Miernik wilgotnosci ziarna FS1

Miernik catych ziaren bazujgcy na matej objetosci probki i biezacym pomiarze temperatury.
Do pomiaréw polowych i zwigzanych z hodowlg .

Korzysci dla uzytkownika  E§4 maly i wytrzymaly

m Bardzo szybki pomiar ziaren w catosci o
m Automatyczna kalibracja

m Obnizanie kosztéw suszenia
m Bardzo fatwy w obstudze

m Menu w jezykach: Niemieckim, Angielskim, _ o
Duzy, podswietlany ekran LCD
Wioskim, Francuskim, Hiszpariskim m Duzy, podswietiany exran

i Rosyjskim. m Chroni przed plesnig i uszkodzeniami ziaren
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Dokfadny pomiar wilgotnosci ziarna i owocéw specjalnych
umozliwia prawidtowe wynagradzanie producentéw, handlowcéw
i informuije klientow koricowych.

Kontrola jakosci zb6z i owocdw specjalnych jest bardzo wazna.
Zapobiega problemom eksploatacyjnym maszyn i daje pewnos¢, ze
nie kupuje sie wody po wysokiej cenie produktu.

Dzieki miernikowi FS1 wilgotnosci ziaren mozna uzyska¢ wynik
w ciggu kilku sekund.

Wiacz przyrzadu pomiarowy, wypetnij zasobnik ziarnem i odczytaj
zawarto$¢ wilgoci na ekranie LCD.

Aby unikna¢ bardzo kosztownych bledéw wynikajacych
z nieprawidlowego poziomu wilgotnosci nalezy sprawdzi¢
wilgotno$¢ materiatu w procesie produkcyjnym lub oczyszczania by
podja¢ odpowiednie $rodki na czas.

Dzieki  wieloletniemu do$wiadczeniu w tej dziedzinie i ciggtym
badaniom, Messtechnik Schaller GmbH osiagnat najwyzsza jako$¢
w dziedzinie projektowania i produkcji miernikéw wilgotnosci powietrza
do profesjonalnych zastosowan.

Nasze gtéwne obszary dziatania to: klimat, srodowisko naturalne,
zywnos$¢, bioenergia, budownictwo, papier, tektura i rézne inne
materialy.

Do tej pory zaprojektowano i wyprodukowano konkretne rozwigzania dla
ponad 40 000 klientéw w przemysle , uczelniach i instytucji na catym
Swiecie.

Nasi technicy zapewniajg niezawodne wsparcie i
odpowiedzie¢ na Panstwa pytania.
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humimeter FS1

Miernik wilgotnosci ziaren

kukurydzy, zyta, pszenzyta, pszenicy, jeczmienia, owsa, rzepaku,
grochu, soji, bobika, stonecznika i ryzu

Nr art. 11752

Dane techniczne :

W Zakres pomiarowy 5 do 30%

B Rozdzielczo$¢ 0,1%

W Pomiar temperatury probki

Temperatura moze by¢ ustawionaw ° C lub ° F na zadanie
Funkcja Zatrzymania

Automatyczna kompensacja temperatury

Duzy, dobrze pods$wietlany wyswietlacz LCD

Pomiar w ciggu kilku sekund bez wczesniejszej obrobki probek
Wytrzymata obudowa

Z bateriami
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B Opcjonalnie: waga cyfrowa, kubek miarowy, walizka z tworzywa

Wiedza fachowa zdobyta poprzez dziesieciolecia badan i projektow

dzeni dzielczosé doktadnos¢ zakres kalibracja wielkos$¢ Kal .| wyswietlanie .. | oprogramowanie
urzadzenie | rozdzielczosc kalibracji pomiarowy k?{ezr?é probki skalowanie temperatury pamiec | funkcja on-line
FS2000 0,1% 1,5% 12-18% wigcznik
FS1 0,1% 0,8% 5-32% 100 ml J J
FS2 0,1% 0,4% 5-40% 300g J J J
FS4 0,1% 0,4% 0 - 50% J 300g J J J J
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Szeroka gama innych miernikow i czujnikdw zewnetrznych do
znalezienia pod adresem producenta www.humimeter.com
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