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Korzyści dla użytkownika 

 

■ Bardzo szybki i dokładny pomiar  całych    
    ziaren w oparciu o próbki 300 g 
■ Dla wszystkich typów ziaren 
■ Obniżanie kosztów suszenia 
■ Chroni przed pleśnią i uszkodzeniami ziaren      

 
 

Miernik wilgotności ziaren specjalnych  FS4   
Miernik całych ziaren  bazujący na próbce 300 g i bieżącym pomiarze temperatury. Do stosowania w rolnictwie, 
handlu i uprawie materiału siewnego, badaniach naukowych i laboratoriach, w produkcji pasz dla zwierząt. 

FS4 z zapisem danych 

■ Funkcja pomiaru ciągłego z transferem danych 
■ Wbudowana pamięć ze zlaczem do drukarki 
■ Bardzo łatwa obsługa 
■ Menu w językach: Niemieckim, Angielskim,    
    Włoskim i Francuskim 
■ Nowy i rewolucyjnie potężny przenośny przyrząd   
    z serii stosującej nowoczesny innowacyjny  
    technologicznie czujnik 
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Dokładny pomiar wilgotności ziarna i owoców specjalnych umożliwia 
prawidłowe wynagradzanie producentów, handlowców 
i informuje klientów końcowych. Kontrola jakości zbóż i owoców 
specjalnych jest bardzo ważna. Zapobiega problemom eksploatacyjnym 
maszyn i  daje pewność, że nie kupuje się wody po wysokiej cenie 
produktu. Dzięki miernikowi FS4 wilgotności ziaren można uzyskać 
wynik w ciągu kilku sekund. Włącz przyrządu pomiarowy, wypełnij 
zasobnik ziarnem i odczytaj zawartość wilgoci na ekranie LCD. 
Jest możliwość zapisu wyniku w przyrządzie. Dane pomiaru mogą być 
przesłane do komputera lub przenośnej drukarki. Zapisane dane są 
przesyłane do innych programów stosujących fukcje online. 
 

Szeroka gama innych mierników i czujników zewnętrznych do
znalezienia pod adresem producenta www.humimeter.com

 

                                                          

Aby uniknąć bardzo kosztownych błędów wynikających 
z nieprawidłowego poziomu wilgotności należy sprawdzić wilgotność 
materiału w procesie produkcyjnym lub oczyszczania by  podjąć 
odpowiednie środki na czas. 
 

Dzięki  wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie i ciągłym badaniom, 
Messtechnik Schaller GmbH osiągnął najwyższą jakość
w dziedzinie projektowania i produkcji mierników wilgotności powietrza do 
profesjonalnych zastosowań. 
Nasze główne obszary działania to: klimat, środowisko naturalne, 
żywność, bioenergia, budownictwo, papier, tektura i różne inne 
materiały.   
 

Do tej pory zaprojektowano i wyprodukowano konkretne rozwiązania dla 
ponad 40 000 klientów w przemyśle , uczelniach i instytucji na całym 
świecie.  
Nasi technicy zapewniają niezawodne wsparcie i są gotowi odpowiedzieć 
na Państwa pytania. 
 

 

humimeter FS4 
Miernik wilgotności ziaren  
Kukurydza, żyto, pszenżyto, pszenica, orkisz, jęczmień, owies, rzepak, 
nasiona dyni, groch, soja, fasola, bobik, słonecznik, ryż, surowa kawa, 
mak, krzywa kalibracji i wzorcowania przez klientów 

Nr art. 11753 
Dane techniczne : 
 

■ Zakres pomiarowy 0 do 50% zależnie od materiału 
■ Rozdzielczość 0,1% 
■ Hektolitr kompensowany 
■ Pomiar temperatury próbki 
■ Temperatura może być ustawiona w ° C lub ° F na żądanie 
■  Automatyczna kompensacja temperatury 
■  Pomiar w ciągu kilku sekund bez wcześniejszej obróbki próbek 
■  Automatyczne zapisywanie wyników, do 10.000 plików z opisem  
      punktu  pomiarowego  
■  Rejestrowane mogą być dane dostawcy i numer serii 
■  Funkcja kalibracji przez klienta dla owoców specjalnych, granulatów itp. 
■  Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej 
■  Z wagą cyfrową, kubkiem miarowym, walizką z tworzywa, interfejsem  
      i oprogramowaniem komputerowym,  adapterem USB oraz bateriami 
■  Opcjonalnie:  drukarka, przyrząd kontroli wyboru ISO 

urządzenie dokładność 
kalibracji 

zakres 
pomiarowy gatunki wielkość  

probki interfejs 

FS1 0,8% 5 - 32% 12 100 ml 
 

FS2 0,4% 5 - 40% 14 300g 
 

FS4 0,4% 0 - 50% 32 300g √ 

 

Wiedza fachowa zdobyta poprzez dziesięciolecia badań i projektów 

 




