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Korzyści dla użytkownika 

 

■ Stabilnie pracujące czujniki wilgotności i temperatury  
 

■ Łatwe  przechowywanie danych na przenośnym     
     wilgotnościomierzu 
 

■ Możliwa analiza na komputerze i z pomocą drukarki  
 

■ Optymalna dokumentacja wysokiej jakości 
 

■ Menu w językach: Niemieckim, Angielskim, Włoskim, 
Francuskim, Hiszpańskim i Rosyjskim. 

 
 

Miernik wilgotności względnej RH1  
do pomiaru wilgotności klimatu i środowiska przemysłowego   
 

 

Wilgotnościomierz  
z zapisem danych 
 

zapis  szybki - oszczędny - 
automatyczny 
 
Nowy i rewolucyjnie potężny przenośny przyrząd z serii 
stosującej nowoczesny innowacyjny technologicznie czujnik. 
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Wiedza fachowa zdobyta poprzez dziesięciolecia badań i projektów 

Względna i bezwzględna wilgotność materiałów 
 
Wilgotność względna materiału określa wzgledną wilgotność powietrza 
w materiale. Dla tej wilgotności materiał nie absorbuje lub uwalnia 
wilgoci.  
 
Wilgotność bezwzględna dotyczy procentowej zawartości wody 
w materiale w odniesieniu do masy całkowitej ( pomiar papieru, ziarna 
itp. ),  względnie do jego suchej masy ( pomiar drewna … ).  
 
Prawie każdy materiał w naszym otoczeniu jest higroskopijny. Oznacza to, 
że materiał wchłania wilgoć z otoczenia lub swobodnie ją uwalnia.  
 
 Aby uniknąć bardzo kosztownych błędów wynikających 
z nieprawidłowego poziomu wilgotności należy sprawdzić 
wilgotność materiału w procesie produkcyjnym lub oczyszczania by 
podjąć odpowiednie środki na czas. 
 
Dzięki  wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie i ciągłym 
badaniom, Messtechnik Schaller GmbH osiągnął najwyższą jakość
w dziedzinie projektowania i produkcji mierników wilgotności powietrza 
do profesjonalnych zastosowań. 
Nasze główne obszary działania to: klimat, środowisko naturalne, 
żywność, bioenergia, budownictwo, papier, tektura i różne inne 
materiały.   
 

Do tej pory zaprojektowano i wyprodukowano konkretne rozwiązania dla 
ponad 40 000 klientów w przemyśle , uczelniach i instytucji na całym 
świecie.  
 
Nasi technicy zapewniają niezawodne wsparcie i są gotowi 
odpowiedzieć na Państwa pytania. 
  
 
 
 

Miernik wilgotności względnej  
RH1 
do pomiaru wilgotności klimatu i środowiska 
przemysłowego 
Nr art. 11487 
Dane techniczne: 
■ Względna wilgotność powietrza 0 do 100%, rozdzielczość 0,1% RH  
■ Kalibracja 10 do 90% ± 1,5% RH ( przy 25 ° C) 
■ Temperatura może być ustawiona w ° C lub ° F na żądanie 
■ Temperatura -10 do +60 ° C, rozdzielczość 0,1 ° C, 14 do 140 ° F 
■ Kalibracja ± 0,4 ° C (25 ° C) Pt 1000 DIN B 
■ Punkt rosy -55 do +60 ° C, rozdzielczość 0,1 ° C, -67 do 140 ° F 
■ Wilgotność bezwzględna powietrza od 0 do 130 g / m³, rozdz. 0,1 g / m³ 
■ Wilgotność bezwzględna UGL: 2 do 30%, rozdz. 0,1% 
■ Kalibracja 5 do 15%, dokładność ± 0,5% (przy 25 ° C) 
■ Funkcja Zatrzymania i Zapisu wyników w trybie ręcznym 
■ Automatyczne zapisywanie wyników, do 10.000 plików z opisem  
     punktu  pomiarowego 
■ Rejestrowane moga być dane dostawcy i numer serii  
■ Z  gumowym pokrowcem, drewnianą skrzynką and bateriami 
■ Opcjonalnie: interfejs PC i oprogramowanie PC oraz drukarka 
■ Bardzo szybkie bilansowanie 
 
 

Szeroka gama innych mierników i czujników zewnętrznych do
znalezienia pod adresem producenta www.humimeter.com


