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Wilgotnościomierz RH5  
 

■ Szybki i wygodny pomiar wilgotności papieru w stosach   
    ( ryzy, katalogi ) 
 

■ Łatwy zapis danych w przenośnym przyrządzie 
 

■ Możliwa analiza na komputerze i przy użyciu drukarki 
 

■ Optymalna dokumentacja wysokiej jakości 
 

■ Menu w językach: Niemieckim, Angielskim, Włoskim,     
     Francuskim, Hiszpańskim i Rosyjskim. 
 

■ W skład zestawu wchodzi drewniane pudełko i baterie 
  

humimeter RH5 i RH6  
mierniki wilgotności papieru w ryzach i stosach  
 

Również idealny do automatycznego monitorowania klimatu pomieszczeń drukarni i magazynów 

RH6 z zapisem danych  
Oprócz wszystkich funkcji miernika RH5,  
humimeter RH6 ponadto zapewnia: 
 
■ Pomiar bezwzględnej wilgotności  0 - 130 g/m³, rozdzielczość  
    0.1 g/m³ 
 

■ Kompensację termiczną dla typu papieru i zawartości drewna 
 

■ Krzywe kalibracji do oznaczania zawartości wody 

■ Funkcja kalibracji przez użytkownika 

■  Zawiera interfejs PC i oprogramowanie 
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