
                                                                                                 

                                                                                                                         

 

     Mierniki wilgotności dla przemysłu spożywczego 

 
 

Wysokiej jakości pomiar wilgotności  
     z zastosowaniem nowoczesnych technologii 

 

Pomiar wilgotności ziaren w oparciu o próbki 300 gramów z równoczesnym 

pomiarem temperatury – dla producentów i dystrybutorów żywności. 

Zastosowania : ziarno kawowe, kawa palona, kawa niełuskana, kawa praŜona i mielona,  

        ziarno kakaowe, mak, ziarno słonecznika. Groch, ziarno sojowe, fasola, pszenica, rzepak,  

łuskany i niełuskany ryŜ, siemię lniane, sezam i sorgo. 

 

 



 

 

 

Charakterystyka mierników wilgotności ziaren

Produkt Rozdzielczość 
Dokładność 

kalibracji 
Zakres 
pomiaru 

Próbka Waga Temp. Pamięć 
Software 
+ online 

 

Kalibracja 

przez 

klienta 

FS2000 0,10% 1,50% 12 - 18% 
Na 

próbce      

FS1 0,10% 1,00% 5 - 30% 100 ml √ √ 
   

FS2 0,10% 0,40% 5 - 40% 300g √ √ √ 
  

FS3 0,10% 0,40% 0 - 40% 300g √ √ √ OPCJA 
 

FS4 0,10% 0,40% 0 - 50% 300g √ √ √ √ √ 

 

 

Humimeter FL1 i FL2 

Mierniki do pomiaru wilgotności siana, słomy 
oraz izolacji, celulozy, chmielu, beli lucerny, 
kompostu z solidną sondą do wbijania 60 cm 
 

Produkt 
Rozdziel 

czość 
Zakres 

pomiaru 

Kalibracja 
przez 

klienta 

Port 
USB 

FL1 0,50% 8 – 40 % nie nie 

FL2 0,10% 8 – 60 % tak tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.asinstrument.com.pl  |   www.asinstrument.eu 

Upoważniony przedstawiciel : 

AS Instrument Polska 
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Dzielna 21 

Tel. +48 22 773 4662   |  Faks +48 22 773 4668 

askrz@asinstrument.com.pl 


