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LEAKSHOOTER
Przyrząd do Wykrywania Wycieków 
z Aparatem cyfrowym do Przewodów 
Zasilających Sprężonego Powietrza 
i Systemów Pneumatycznych



Nowa technologia opiera się na detektorze 
ultradźwiękowym połączonym z aparatem 
cyfrowym. Detekcja za pomocą dźwięku 
ultradźwiękowego jest najlepszym i najprostszym 
sposobem identyfikacji wycieków w systemach 
sprężonego powietrza i próżni. Każdy strumień 
powietrza, płynący pod kątem, powoduje 
powstanie sygnału ultradźwiękowego 
o częstotliwości około 40 kHz.

LEAKSHOOTER to pierwsze na świecie 
urządzenie do wykrywania nieszczelności 
wyposażone w aparat cyfrowy. Czujniki na 
urządzeniu wykrywają niesłyszalne wycieki 
powietrza z odległości do 20 m, a następnie 
wyświetlają je na cyfrowym ekranie. Przekrój 
przecieku przy ciśnieniu 3 barów może 
wynosić 0,1 mm (1/10). Wycieki są widoczne w 
czasie rzeczywistym na kolorowym ekranie, 
albo na żółto (słaby sygnał) lub na czerwono 
(bardziej intensywny sygnał).

Ponadto poziom dźwięku jest mierzony w 
sposób ciągły w db RMS jako wartość 
maksymalna, a także w kolorach i liczbach 
na wyświetlaczu słupkowym.

Sytuacja (obraz, data, czas i rozmiar 
wycieku) może być zapisana cyfrowo na 
komputerze (do 1000 zdjęć). Dzięki temu 
wycieki są dokumentowane w optymalny 
sposób - oprogramowanie wchodzi w zakres 
dostawy.

Zakres dostawy

• LEAKSHOOTER

• Walizka transportowa z wstrząsoodpornego ABS

• Słuchawki ( z kontrolą głosności)

• Oprogramowanie (LEAKSHOOTER VIEWER dla PC)

• Opcjonalnie: Giętka sonda czujnika LKS

Flexsensor 400 mm z przewodem 1,3 m do

wykrywania nieszczelności z trudnym dostępem

Informacje główne



Zalety LEAKSHOOTER

• Kontrola instalacji, rur i połączeń
bezstykowych

• Obraz wycieków w czasie rzeczywistym

• Natychmiastowe rejestrowanie wycieków,
wraz z dokładną lokalizacją i datą

• Możliwość zapisu danych na komputerze

Zastosowania

• Systemy sprężonego powietrza, tlenu, azotu
i pary

• Systemy próżni

• Elektryczne częściowe wyładowanie, wyładowania
koronowe, wycieki powierzchniowe

• Połączenia uszczelnione, badanie szczelności
zbiorników i kabin poddawanych ciśnieniu (np.
w pociągach dużych prędkości i wagonach,
kabin samolotów itd.)

640x480 Pikseli

3.5 ´´ Kolor LCD

RMS dB i maks. RMS

1,000 przechowywanych 
i przesyłanych zdjęć

Dane techniczne 

Aparat 

Wyświetlacz 

Mierzone wartości 

Zapis

Przewód danych USB 

Sonda
Ultradźwiękowa piezoelektryczna 
otwarta, 120 dB z odległości 30 
cm, 0 db = 2 x 1/10.000 µbar 

Regulowane Parametry
Częstotliwość nośnika 40 kHz 
+ / -1 kHz, dostępna od 34 do 
46 kHz

Lithium-ion alumulator

ok. 6 godzin

-10 °C do +50 °C

Źródło zasilania

Czas pracy akumulatora 

Temperatura pracy

Ciężar

Wymiary (DxSxW)

580 g , 3900 g akcesoria z 
walizką

70 x 100 x 230 mm

Brak wycieku

Czarny pasek w strefie 

zielonej 

Brak dźwieku 

w słuchawkach

Mały wyciek

Czarny pasek w strefie 

żółtej 

Cichy szum w słuchawkach

Poważny wyciek

Czarny pasek w strefie 

czerwonej

Głośny szum w słuchawkach



Hilger u. Kern / Dopag Group

Grupa Hilger u. Kern / Dopag z ponad 250 pracownikami, 

jest jednym z przodujących na świecie producentów

systemów dozowania i mieszania mnogich komponentów 

polimerówi pojedynczych mediów typu tłuszcze, oleje i kleje.

Od ponad 35 lat grupa, wraz z poddostawcami i dystrybutorami 

opracowała systemy i komponenty dopasowane

do twoich specjalnych potrzeb.

Wewnątrz grupy Hilger u. Kern GmbH w Mainheim, z oddziałami 

Inżynierii Napędów, Systemów Dozowania, Elektroniki 

Przemysłowej, Kontroli drgań i Techniki Rozdrabniania, jest 

jednym z przodujących producentów wysokiej

jakości i nowatorskich dóbr inwestycyjnych w Niemczech.

Hilger u. Kern GmbH

Käfertaler Straße 253
68167 Mannheim
Deutschland

 +49 621 3705-0
+49 621 3705-200

info@hilger-kern.de
www.hilger-kern.com

Drive Technology
 +49 621 3705-316
 +49 621 3705-403

antriebstechnik@hilger-kern.de

Metering Technology
 +49 621 3705-263
 +49 621 3705-271

dosiertechnik@hilger-kern.de

Industrial Electronics
 +49 621 3705-294
 +49 621 3705-402

industrieelektronik@hilger-kern.de

Vibration Technology
 +49 621 3705-249
 +49 621 3705-402

schwingungstechnik@hilger-kern.de

Spray Technology
 +49 621 3705-293
 +49 621 3705-271

spritztechnik@hilger-kern.de

DOPAG Dosiertechnik
und Pneumatik AG

Langackerstrasse 25
6330 Cham
Schweiz

 +41 41 7855-757
+41 41 7855-700

info@dopag.ch
www.dopag.com

©
 H

ilg
er

 u
. K

er
n 

/ D
op

ag
 G

ru
pp

e 
- T

re
ść

 je
st

 z
al

eż
na

 o
d 

ro
zw

oj
u 

te
ch

no
lo

gi
cz

ne
go

 - 
 ®

 Z
ar

ej
es

tro
w

an
y 

zn
ak

 h
an

dl
ow

y 
D

O
P

A
G

 - 
20
14
.0
1

Upoważniony dystrybutor:

AS Instrument Polska
05-075 Warszawa-Wesoła
ul. Dzielna 21
Tel. +48 22 773 46 62
Faks +48 22 773 46 68
askrz@asinstrument.com.pl
www.asinstrument.com.pl

Tłumaczenie : AS Instrument Polska




