
Podk³adki SPM
[ Zrealizuj operacjê osiowania ³atwiej i taniej stosuj¹c
gotowe, precyzyjne podk³adki ]



Oszczêdzaj pieni¹dze z podk³adkami SPM !

Linia podk³adek zawiera sześć ró¿nych
wymiarów z wyciêciem pod œruby mocuj¹ce,
pokrywaj¹cych prawie ka¿dy typ stóp
maszyn. 

Jednolite podk³adki ze stali nierdzewnej
Podk³adki, ka¿da z oznakowan¹ gruboœci¹ 
s¹ osi¹galne w ka¿dym rozmiarze. S¹ 
dostarczane w paczkach po 10 sztuk jednej 
gruboœci w opakowaniu, o gruboœciach od 
0.025 mm do 3.00 mm, lub w  jednym 
rozmiarze z ró¿nymi gruboœciami
w opakowaniu zbiorczym.  Wybrane 
gruboœci i wymiary s¹   osi¹galne
w specjalnej walizce o wzmocnionej
konstrukcji wype³nionej wewnątrz sztywną
g¹bk¹ z wyciêtymi przegródkami.
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

71520 B   2001-06. Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez pisemnego powiadomienia. © Copyright SPM 1995.  Tłumaczenie : AS Instrument Polska

Autoryzowany Przedstawiciel :

AS INSTRUMENT POLSKA
05-075 WARSZAWA-WESOŁA , Ul. Dzielna 21
Tel. +48 22 773 46 62 Faks :  +48 22 773 46 68
www.asinstrument.com.pl
e-mail : askrz@asinstrument.com.pl


