
Instrukcja 
skrócona

Zasady bezpieczeństwa
Easy-Laser® jest przyrządem laserowym klasy II 
o mocy wyjściowej mniejszej niż 1 mW, który
wymaga tylko przestrzegania następujących zasad

• Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera
• Nigdy nie kierować wiązki lasera w czyjeś oczy

Przed użyciem systemu pomiarowego zawsze 
zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa w podręczniku. 

Odrzucenie roszczeń
Easy-Laser AB i nasi upoważnieni 
przedstawiciele nie będą ponosić 
odpowiedzialności za uszkodzenia maszyn 
w wyniku użycia systemów pomiarowych 
i osiowania Easy-Laser®.

Zastrzeżenie praw
© 2016 Easy-Laser AB. Możemy zmienić i poprawić 
instrukcję w późniejszych wydaniach bez 
uprzedniego powiadomienia. Easy-Laser® jest 
zastrzeżonym znakiem towarowym Easy-Laser AB. 
Android, Google Play i Google Play logo są 
zastrzeżonymi znakami Google Inc. Apple,  Apple 
logo, iPhone,  iPod touch są znakami  Apple Inc., 
zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store 
jest znakiem serwisowym Apple Inc.

Kontakt
Easy-Laser AB 
PO Box 149, SE-431 22 Mölndal, 
Sweden Phone: +46 31 708 63 00 E-
mail: info@easylaser.com
Web: www.easylaser.com

Ładowanie XT11
Podładowanie wyświetlacza 
poprzez podłączenie zasilacza. Aby 
w pełni naładować akumulator 
potrzeba około 3 godzin

Wraz z systemem dostarczany jest 
przewód ładowania ( rozdzielacza). 
Ten przewód służy do ładowania 
zarówno modułu wyświetlacza, jak 
i jednostek pomiarowych.
Możliwe jest kontynuowanie używania 
sprzętu podczas ładowania.
Po zakończeniu pracy przez cały 
dzień podładuj cały system.

W przypadku wymiany akumulatora 
należy skontaktować się z centrum 
serwisowym.

Ładowanie XT40 
Ładuj jednostki pomiarowe, 
podłączając zasilacz przeznaczony 
dla jednostek pomiarowych. Aby 
w pełni naładować akumulatory 
potrzebne są ok. 2 godziny.

Możliwe jest kontynuowanie 
używania sprzętu podczas 
ładowania.
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Uruchomienie XT11
Wciśnij  , aby uruchomić Wyświetlacz.

Uruchomienie XT40 Uruchomienie programu 
Dotknij ikony, aby uruchomić program.

Dotknij        , aby powrócić to ekranu starto-
wego w dowolnym momencie pomiaru.
Kolejność prac poprowadzi Cię 
przez procedurę:

Pomiar jest automatycznie zapisywany 
przez całą kolejność prac.

Wybór jednostek pomiarowych
Jednostki pomiarowe zostaną automaty-
cznie podłączone podczas uruchamiania 
programu. Jeśli chcesz używać innych 
jednostek, stuknij w celownik, aby 
wyświetlić listę detektorów.

Podręcznik użytkownika 
Po uruchomieniu jednostki wyświetlania 
dotknij       , aby otworzyć instrukcję obsługi. 
Jest dostępnych wiele szczegółowych zdjęć, 
aby je powiększyć, po prostu dotknij ich !

Dotknij zdjęcia, aby je powiększyć !

A Wyświetlacz jest włączony, wyświetla 
informacje dotyczące akumulatora.

B Klawisz Wł./Wył.
C Wyświetlacz jest wyłączony, pokaz 

informacji dotyczących akumulatora.
Wyświetlacz jest włączony : Blokuje 
fukcję dotykową na ekranie.

D Klawisz OK.
E Dotknij, aby otworzyć program.

Info na wyświetlaczu
Pozostała moc akumulatora 
jest wyświetlana w procentach.
Akumulator jest pusty, 
podładuj.
Akumulator w trakcie ładowania. 

Akumulator jest na niskim 
poziomie, podładuj.
Brak akumulatora, wyświetlacz 
jest uruchamiany przez adapter

A Klawisz Wł/Wył.
B Złącze do przewodu ładowania.
C Śruba regulacji lasera.
D Śruba blokująca.
E Szczelina lasera.

Info na wyświetlaczu
Pokazuje kąt i status akumulatora.

Numer wersji. 

Moc akumulatora jest 
przedstawiona w procentach.
Akumulator jest na niskim 
poziomie, podładuj.
Brak informacji o akumulatorze. 
Podładuj urządzenie, aż zostanie 
wyświetlona ikona z liczbą 100.
Zrestartuj urządzenie, jeśli 
nie pomoże, skontaktuj się 
z centrum serwisowym

A    Ukryj podświetlenia po przeszukaniu. 
B    Przeszukuj Podręcznik.
C Następny / poprzedni temat.
D Ukryj spis treści.

Wydrukowany podręcznik
użytkownika
Pełna wersja podręcznika jest 
dostarczana na karcie pamięci 
USB w postaci pdf.

Wciśnij  , aby uruchomić Jednostki.

Po zakończeniu pomiaru stuknij
i         , aby go sfinalizować.




