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Opis
Moduły do drgań VDM mierzą drgania maszyn i konwertują wyniki pomiarów na sygnały analogowe, 4-20mA.
Moduły mają jeden (VDM-14/15) lub dwa (VDM-20/21) złącza TNC do kanałów pomiarów drgań. Są pod-
łączane do przetworników SPM drgań typu SLD121 lub TRV-18/19 wraz ze stopkami izolującymi TRX-18/19.
Moduły są zasilane prądem stałym 12 do 24 V DC ±10 %, z uziemionym źródłem.

Moduły do drgań z wyświetlaczem mają dwa przekaźniki wyjściowe, 24 V/100 mA. Przekaźniki mogą być 
kontrolowane oddzielny kanał wejściowy. Gdy używany jest jeden kanał wejściowy (tryb 'r 1' ), oba przekaźniki
są przynależne do tego kanału i wyświetlane są dwa poziomy (ALERT i ALARM). Gdy używane są dwa ka-
nały (tryb 'r2') każdy kanał stosuje jeden przekaźnik, który świeci się dla poziomu ALARM.

Mierzone parametry i zakresy są wybierane z listy 13 programów. Użytkownik może dodać 7 własnych pro-
gramów. Programowalnymi parametrami dla każdego kanału są zakres pomiarowy, dwa poziomy alarmów
ALERT i ALARM, oraz dla każdego czas opóźnienia. Ponadto użytkownik może wybrać tryb przekaźnika i
albo automatyczny albo ręczny reset ALARM. Te parametry są wprowadzane przy użyciu dwóch przycisków.

Wyświetlanie stanu jest poprzez trzy kolorowe diody LED. Zielona jest wtedy, gdy mierzone wartości są po-
niżej poziomu ALERT. Mierzone wartości pomiędzy ALERT i ALARM na dowolnym kanale uruchamia żółtą
diodę a czerwona wyświetla się, kiedy wartość przewyższa poziomy ALARM. Błyskająca żółta dioda LED
oznacza błąd systemu (sygnał wejściowy poniżej 4 mA).

Wartość zmierzona jest wyświetlana trzycyfrowo. W 'trybie dwukanałowym' diody stanu LED i wyświetlacz
wybierają pomiędzy dwoma kanałami. Wyświetlacz pokazuje numer kanału z wartością mierzoną na tym
podanym kanale.

Moduły wyświetlacza mogą być podłączane do wejścia analogowego (sygnały analogowe 4-20 mA) i cyfrowego
wejścia (przekaźniki) z PLC.

Zasilanie DC 12 do 24 V,
podłączenie uziemienia

Żółty = ALERT
Błyskający żółty = błąd systemu

Czerwony  =  ALARM
Błyskający czerwony = ALARM
i błąd systemu

Zielony = włączony,
brak alarmu

Wyświetlana wartość

Klawisze kontrolne

Przekaźnik 2
Przekaźnik 1

Nalepka  z  jednos tką
pomiaru

Prze łączn ik i  DIP do us tawień  g łównych

Kanał 1      Kanał 2
(VDM-20/21)
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Dane techniczne Modułu VDM do Drgań z Wyświetlaczem
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Złącze TNC

Przetwornik drgań

Zapamiętaj wartość czułości
z karty kalibracji

Moduł           Kanały          Zakres częst.
VDM-14 1  10 – 1000 Hz
VDM-15 1    3 – 1000 Hz
VDM-20 2  10 – 1000 Hz
VDM-21 2    3 – 1000 Hz

Metoda pomiaru:      natężenie drgań podobnie do normy
ISO 10816 (modified frequency 

zmienny, VDM-15/21)

Kanały:                    1 (VDM-14/15),    
2 (VDM-20/21)

Zakres pomiarowy1: 0 – 5 mm/s (0 – 0.19 cal/s)

Rozdzielczość:        3.2 mA  = 1 mm/s;   
1 mA  = 0,313 mm/s

Zakres pomiarowy2: 0 – 10 mm/s (0 – 0.39 cal/s)

Rozdzielczość:        1.6 mA  =  1 mm/s;   
1 mA  =  0.625 mm/s

Zakres pomiarowy3: 0 – 20 mm/s (0 – 0.78 cal/s) 

Rozdzielczość:         0.8 mA  =  1 mm/s;   
1 mA  =  1.25 mm/s

Zakres pomiarowy4: 0 – 40 mm/s (0 – 1.57 cal/s) 

Rozdzielczość:         0.4 mA  =  1 mm/s;   
1 mA  =  2.5 mm/s

Wyjście analogowe: 4 to 20 mA 

Zakres częst.:          10 – 1000 Hz  (VDM-14/20)

 3 – 1000 Hz  (VDM-15/21)

Typ przetwornika:    SLD121, TRV-18/19

Wskaźnik błędu:      ≤ 1 mA na zewnątrz dla obwodu
otwartego lub przerwanego

Oporność pętli:            maks. 400 Ω dla 12 V,   
ISO10816 ( zakres częstotliwości                                             1 kΩ at 24 V

Napięcie zasilania:      12 do 24 V DC (± 10%,  
testowane zgodnie z EN 
50082-2) źródło uziemione

Prąd zasilania:             maks. 0.15 A 
Obudowa:                    poliwęglan, IP65
Zakres temperatur:      0 do 55 °C
Drgania otoczenia:      maks. 5 mm/s RMS
Wymiary:                    110 x 149 x 56 mm
Wlot przewodu:           IP 65 dla ø 5.5 -10 mm
Wkręty montażowe:    4 wkręty, ø 4 mm,   

rozstaw 109 x 94 mm
Ciężar:                         400 g

Sygnały do wyśw.:      4 do 20 mA, 2 kanały
Przekaźniki:                2, maks. 24 V/100 mA
Wartość wyświetlana: 3 cyfry, LED
Wyświetlanie stanu:    diody LED, zielona, żółta i czerwona
Progi alarmowe:          2 na kanał
Przyciski:                     2, do kontroli wyświetlacza

i nastaw
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Moduğy VDM posiadajŃ dwie pğyty obwod·w, pğyta obwodu pomiaru drgaŒ (dolna) i pğyta obwodu wyŜwie-
tlacza (górna) do sygnałów analogowych 4 – 20 mA. Analogowe wyjście(-a) na płycie pomiarowej są fab-
rycznie podłączane do płyty wyświetlacza. W przypadku błędu linii przetwornika (obwód otwarty), sygnał
analogowy opada do 0 mA. 

Wszystkie podłączenia elektryczne są do górnej płyty obwodu wyświetlacza. Dolna pğyta ma zestaw prze-
ğŃcznik·w, jeden na kanağ pomiarowy, stosowany do wyboru zakresu pomiarowego i do wprowadzenia czu-
ğoŜci przetwornika drgaŒ.

Ustawienie zakresu pomiarowego
KaŨdy kanağ pomiarowy w module VDM ma cztery zakresy pomiarowe:

1.  0 - 5 mm/s (0 - 0.19 cal/s)           2.  0 - 10 mm/s (0 - 0.39 cal/s), 
3.  0 - 20 mm/s (0 - 0.78 cal/s)         4.  0 - 40 mm/s (0 - 1.57 cal/s)

Jeden z tych zakres·w jest ustawiany dwoma lewymi przeğŃcznikami jak pokazano powyŨej. Nastawa fa-
bryczna kanału(-ów) jest 0 - 40 mm/s. Zakres może być zmieniany w dowolnym momencie. Zapamiętaj, że
program zakresu wyświetlania lub PLC powinien być odpowiednio zmieniony.

Ustawienie czułości przetwornika
Czułość nominalna przetworników SLD121 i TRV-18/19 to 1.2 mV/m/s2 = 100 %. Rzeczywista czułość
jest drukowana na karcie kalibracji zarówno w mV/m/s2 jak i w % czułości nominalnej.

Moduł drgań jest fabrycznie ustawiony na 100 % (wszystkie pięć prawych przełączników na pozycji OFF). 
Aby ustawić rzeczywistą czułość należy ustawić wymaganą ilość przełączników w pozycji ON. Wartość jest
zaznaczona na każdym przełączniku. Zakres całkowity od min. 68 % do maks. 131 % czułości nominalnej.

Zapamiętaj: Jeśli przetwornik jest zmieniany czułość musi być usunięta, aby ustawić nowy przetwornik.

0 - 5 mm/s
(0 - 0.19 cal/s)

0 - 10 mm/s
(0-0.39 cal/s)

0 - 20 mm/s
(0 - 0.78 cal/s)

0 - 40 mm/s
(0 - 1.57 cal/s)

(68 + 32 + 4 + 1 = 105)

PrzeğŃczniki DIP (1 na kanağ) do zakresu
pomiarowego i czuğoŜci przetwornika

CzuğoŜĺ przetwor-
nika 105 %

CzuğoŜĺ
przetwornika (68 %)

Zakres
pomiarowy

Pğya obwodu

ON

12481632

12481632

ON
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Sygnały analogowe 4 - 20 mA mogą być także sto-
sowane w jednostce AMS w systemie kontroli on-
line w połączeniu z oprogramowaniem komputero-
wym SPM Condmaster®Pro.

Zapamiętaj, że maks. oporność całkowita pętli obwodu
4-20 mA zależy od źródła sygnału. Jako zasadę przyj-

400 Ω w systemie CMM.
muje się, że oporność pętli nie powinna przekraczać Oporność pętli R = 47 + 47 + 75 = 169 Ω

+ oporność przewodów. Maksimum 400 Ω

Instalacja elektryczna
Jeśli moduł stosowany jest jako jednostka samodzielna z wyświetlaczem podłączane jest zasilanie prądem
stałym 12 - 24 V z uziemieniem. Wszystkie elektryczne podłączenia są do górnej płyty obwodu pomiarowego.
Zwory łączące kanały analogowe z ziemią są montowane fabrycznie i mogą być usunięte przy łączeniu z PLC.

Moduły VDM są dostarczane ze zworami podłączanymi do wyjścia 4 - 20 mA dolnej płyty obwodu pomiarowego
z górną płytą obwodu z wyświetlaczem. 

Po podłączeniu do  PLC, moduł wyświetlacza może być zasilany z niego. Zwory są usuwane z kanałów analo-
gowych. Analogowe kanały są łączone do jednostki AI PLC ( tzw. analog in), przekaźniki podłączane do jedno-
stki DI ( tzw. digital in).

Zapamiętaj: Linia powrotna z pętli prądowej jest podłączana do bieguna ujemnego w źródle zasilania.

Instalacja mechaniczna
Moduł jest instalowany na ścianie, przy pomocy 4 wkrętów poprzez tył obudowy. Średnica wkrętów to 4 mm,
odstęp 109 x 94 mm. Obudowa modułu posiada przezroczystą pokrywę mocowaną czterema wkrętami do
korpusu i może być otwierana podczas instalacji i programowania. Maksymalne drgania otoczenia to 5 mm/s
RMS. Zakres temperatur to 0 do 55 °C (32 - 130 °F). Przewody wejściowe/zasilające muszą mieć średnicę od
5,5 do 10 mm, aby zachować klasę szczelności IP65.

Sygnał
analogowy

–   + PLC
75 Ω

+     –

AMS
47 Ω

+     –

VDM
47 Ω

+     –
4 - 20 mA

VDM podłączony do  PLC

płyta obwodu pomiarowego
(dolna)

VDM

płyta obwodu pomiarowego
(dolna)
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Aktywny program
3 sekundy

Tryb jednokanałowy

Tryb dwukanağowy

Aby sprawdziĺ aktywny kanağ(-y), przytrzymaj A+B aŨ
wszystkie diody zapalŃ siň i wyŜwietli siň numer. WyŜwie-
tlacz pokaŨe numer dla trybu pomiarowego/kanağu okreŜ-
lonego dwoma cyframi dla aktywnego programu:
0XX Tryb jednokanağowy, numer programu XX
1XX Tryb dwukanağowy, numer programu XX na kanale 1.
2XX Tryb dwukanağowy, numer programu XX na kanale 2.
Moduğ powraca do trybu pomiarowego po 30 sekundach.

Tryb 'jednokanağowy' moŨe byĺ zaprogramowany dla kanağu 1 nawet kiedy oba kanağy otrzymujŃ sygnağy
wejŜciowe. W tym przypadku, nie bňdzie wyŜwietlany wynik kanağu 2 dop·ki tryb nie zostanie zmieniony.
Nie ma moŨliwoŜci pomiaru tylko na kanale 2. JeŨeli kanağ 1 jest rozğŃczony podczas, gdy moduğ jest aktywny,
wtedy będzie ciągły stan 'przerwany obwód' (błyskająca żółta dioda LED, sygnał analogowy wyjściowy ok. 0 mA).
Zapamiňtaj, Ũe nie ma to zastosowania do programu 00, bňdŃcego funkcjŃ testu pokazujŃcŃ aktualny prŃd wejŜcia.

Jeśli cykl opóźnienia alarmu jest przerwany poprzez wartość pomiaru poniżej progu alarmowego, rozpoczyna
ponownie od 0, kiedy następna wartość otrzymana jest powyżej progu alarmowego.

Programy pomiarowe
Programy 1 do 4 dla mm/s RMS i 8 do 11 dla cal/s RMS odpowiadają zakresów pomiarowych drgań usta-
wianych przełącznikami DIP na dolnej płycie obwodu pomiarowego. Programy 14 do 20 mogą być użyte 
jako własne programy pomiarowe, patrz strona 10.

W VDM-14/15, masz jeden wolny kanał wyświetlania. Możesz, na przykład, podłączyć do niego przetwornik
temperatury TMM-10 (program 07 lub 12) lub moduł BMM do kontroli stanu łożysk tocznych  (program 05 
lub 06).

W 'trybie dwukanağowym' wyŜwietlacz zmienia kanağy pokazujŃc wartoŜĺ -CH1, nastňpnie wartoŜĺ -CH2.
Stan alarmu dla aktywnego kanağu jest pokazywany za pomocŃ diod LED jak w 'trybie jednokanağowym'. 

Nr     Wartość           Jednostka    4mA     20mA

00 Test 0-20 mA mA 4.0 20.0

01     Drgania               mm/s           0.0         5.0

02 Drgania   mm/s 0.0 10.0

03 Drgania   mm/s 0.0 20.0

04 Drgania   mm/s 0.0 40.0

05 Impulsy ud. dBsv 0 80

06 Impulsy ud. dBsv 20 100

07 Temperatura °C -16 120

08 Drgania     cal/s 0.00 0.19

09 Drgania     cal/s 0.0 0.39

10 Drgania     cal/s 0.0 0.78

Nr     Wartość          Jednostka    4mA      20mA

11 Drgania    cal/s  0.0 1.57

12 Temperatura °F 3 248

13 Procenty     % 0 100

14

15

16

17

18

19

20

( Dowolna konfiguracja programów 14 - 20 )

Ekran podczas operacji
W 'trybie jednokanałowym' wyświetlacz cyfrowy poka-
zuje wartość z kanału 1. Diody LED pokazują stan:

Poziom 2 ALARM     czerwony
Poziom 1 ALERT      żółty
Sygnał < 4 mA          błyskający żółty (nie program 00)
OK                            zielony

Kanał i aktywny program3 sekundy

Tryb jednokanałowy

Tryb dwukanałowy
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1.  Przytrzymaj A+B aż wszystkie diody LED zapalą
się. Wyświetlacz pokaże aktywny program(-y).

2.  Przytrzymaj A+B aż na ekranie zacznie migać 
"000".

3.  Naciśnij A dla 'trybu jednokanałowego'. Wyświe-
tlacz pokazuje "0XX", gdzie błyskające "XX" jest
numerem aktywnego programu.

4.  Aby zmienić program, naciskaj B powtarzając,
dopóki pokaże się pożądany numer programu.

5.  Naciśnij A aby przejść do usunięcia nastaw. B
przełącza pomiędzy resetem automatycznym 
i ręcznym (patrz poniżej).

6.  Naciśnij A aby zakończyć tryb programowania
i rozpocząć normalną pracę.

3 sekundy

Wybiera program

Programowanie, tryb jednokanałowy

Pokazuje aktywny program(-y)

Rozpoczyna tryb programowania

Ustawia 'tryb jednokanałowy',
pokazuje aktywny program

Tryb jednokanałowy, programowanie
Podczas programowania w 'trybie jednokanałowym' przycisk A jest stosowany do przejścia o następny krok
podczas gdy przycisk B do wykonania zmian. Możesz przejść przez cały program i sprawdzić wszystkie nas-
tawy poprzez proste wciśnięcie klawisza A.

3 sekundy

Pokazuje nastawy reset

Kończy tryb programowania

Przełącza pomiędzy AAU
(reset automatyczny) i Art
(reset ręczny) dla ALARM

Reset alarmu
ALERT (wğŃczona Ũ·ğta dioda LED) ma zawsze reset automatyczny: wyŜwietlanie stanu i pozycje przekaŦnik·w
sŃ oba kontrolowane przez mierzony sygnağ. To oznacza, Ũe alarm zniknie kiedy wartoŜĺ zmierzona opadnie
lub bňdzie poniŨej progu alarmowego.

ALARM (wğŃczona czerwona dioda LED) ma ten sam reset automatyczny kiedy aktywny jest 'AAU'. Kiedy 
aktywny jest reset rňczny, wyŜwietlacz stanu i pozycje przekaŦnik·w sŃ utrzymane dop·ki albo A albo B nie
zostanie wciŜniňty. To zresetuje ekran stanu i przekaŦniki jeŨeli stan alarmu zniknŃğ.

Zapamiňtaj: jeŜli sygnağ wejŜciowy opadnie poniŨej 4 mA gdy utrzymany jest ALARM, zaŜwieci siň czerwona
dioda LED, pomimo palŃcej siň Ũ·ğtej diody.

Praca przekaŦnika w trybie jednokanağowym
PrzekaŦniki sŃ okreŜlane 24 V/100 mA. W trybie jednokanağowym, tryb przekaŦnika  'r1' jest aktywny i nie moŨe
byĺ zmieniony przez uŨytkownika.

ALARM
wğŃczona dioda czerwona LED

ALERT  (brak zasilania)
wğŃczona dioda Ũ·ğta LED

OK
wğŃczona dioda zielona LED

W trybie jednokanağowym, moduğ otrzymuje sygnağ analo-
gowy na kanağ 1. MogŃ  byĺ programowane dwa poziomy
alarmowe (patrz strona 8).

Poziom 1 = ALERT = żółta dioda LED jest podłączona do
PrzekaŦnika 1. PrzekaŦnik 1 jest NC = normalnie zamkniň-
ty. Uruchamia siň na bğŃd zasilania i alarm (wartoŜĺ powy-
Ũej lub poniŨej poziomu alarmu ALERT). Tak wiňc, bňdzie
otwarty, kiedy włącza się żółta lub czerwona dioda stanu.

Poziom 2 = ALARM = czerwona dioda LED jest podłączona
do przekaźnika 2.  Jest NO = normalnie otwarty. Zamyka
się, kiedy włącza się czerwona dioda stanu LED.



Instalacja Modułów VDM do Łożysk z Wyświetlaczem

7

1.  Przytrzymaj A+B aŨ wszystkie diody LED zapa-
lŃ siň. Wyswietlacz pokaŨe aktywny program(-y). 

2.   Przytrzymaj A+B aŨ na ekranie zacznie migaĺ
"000".

3.  NaciŜnij B dla 'trybu dwukanağowego'. WyŜwie-
tlacz pokaŨe "1XX", gdzie 1 oznacza kanağ 1 
a bğyskajŃce "XX" sŃ numerem aktywnego 
programu.

4.  Aby zmieniĺ program, naciskaj B powtarzajŃc,
dop·ki pokaŨe siň poŨŃdany numer programu.

5.  NaciŜnij A aby przejŜĺ do kanağu 2. WyŜwiet-
lacz pokaŨe "2XX", gdzie 2 jest kanağem 2 a 
bğyskajŃce "XX" sŃ numerem aktywnego prog-
ramu.

6.   Aby zmienić program, naciskaj B powtarzając,
dopóki pokaże się pożądany numer programu.

7.   Naciśnij A aby przejść do nastaw pracy przekaźnika
(patrz nast. strona). B przełącza pomiędzy NO i NC.

8.   Naciśnij A aby przejść do nastaw trybu przekaźnika
(patrz nast. strona). B przełącza pomiędzy trybem 
'r 1' i 'r 2'.

9.  Naciśnij A aby przejść do nastawienia reset (patrz
poniżej). B przełącza pomiędzy resetem automaty-
cznym i ręcznym.

10. Naciśnij A aby zakończyć tryb programowania
i rozpocząć normalną pracę.

Tryb dwukanałowy, programowanie
Podczas programowania, punkt [ B ] jest gdzie ustawia się 'tryb dwukanałowy'. Po tym, klawisz A jest używany
do przechodzenia o następny krok podczas gdy klawisz B do wykonywania zmian. Możesz przejść poprzez
resztę programu i sprawdzić wszystkie nastawy przez zwykłe wciśnięcie A.

3seconds

Wybiera program, kanał 1

Programowanie, tryb dwukanağowy

Pokazuje aktywne kanały 
i programy

Rozpoczyna tryb programowania

Ustawia 'Tryb dwukanałowy',
pokazuje program na kanale 1

3seconds

Pokazuje tryb przekaźnika 1/2

Kończy tryb programowania

Przełącza pomiędzy trybem 1
przekaźnika 1 i trybem 2

Wybiera program, kanał 2

Pokazuje program na kanale 2

Pokazuje pracę przekaźnika, NO/NC

Przełącza pomiędzy NO
(normalnie otwarty) i NC
(normalnie zamknięty

Pokazuje nastawy resetu

Przełącza pomiędzy AAU
(reset automatyczny) i Art
(reset ręczny) dla ALARM

także rozpoczyna pomiar ciągły na 30 sekund na kanale 1 (A) albo kanale 2 (B). 

Zapamiętaj: jeśli sygnał wejściowy opadnie poniżej 4 mA gdy utrzymany jest ALARM, zaświeci się czerwona
dioda LED pomimo świecącej żółtej, gdzie pokazywany jest stan kanału. Tak więc, możesz mieć sytuację, że
spadek sygnału wejściowego na obu kanałach jest pokazany jako zapalenie się czerwonej diody na jednym 
kanale i żółtej na innym (który nie ma zblokowanego alarmu).

Reset alarmu
ALERT (wğŃczona Ũ·ğta dioda LED) ma zawsze reset automatyczny: wyŜwietlanie stanu i pozycje przekaŦnik·w
sŃ oba kontrolowane przez mierzony sygnağ. To oznacza, Ũe alarm zniknie kiedy wartoŜĺ zmierzona opadnie
lub bňdzie poniŨej progu alarmowego.

ALARM (wğŃczona czerwona dioda LED) ma ten sam reset automatyczny kiedy aktywny jest 'AAU'. Kiedy 
aktywny jest reset rňczny, wyŜwietlacz stanu i pozycje przekaŦnik·w sŃ utrzymane dop·ki albo A albo B nie
zostanie wciśnięty. To zresetuje ekran stanu i przekaźniki jeżeli stan alarmu zniknął. Naciśnięcie A lub B 
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Praca przekaźników w trybie dwukanałowym
Przekaźniki są określane 24 V/100 mA. W 'trybie dwukanałowym', użytkownik może wybrać jeden z trzech
alternatywnych trybów przekaźników.

ALARM
włączona dioda czerwona LED

ALERT  (brak zasilania)
włączona dioda żółta LED

OK
włączona dioda zielona LED

Tryb przekaźnika 'r1'
W trybie dwukanałowym, moduł otrzymuje sygnały analogowe na oba kanały 1 i 2. Mogą być programowane
dwa poziomy alarmowe dla każdego kanału (patrz strona 8). Tryb przekaźnika 'r1' oznacza, że oba przekaźniki
są przynależne do kanału z wyższym stanem alarmu.

Tryb jest ustawiany przez wybór 'r1' podczas programowania.
To powoduje, że nastawą nadrzędną w programie jest NC/NO.

Poziom 1 = ALERT =żółta dioda jest podłączona do Prze-
kaźnika 1. Przekaźnik 1 jest NC = normalnie zamknięty. U-
ruchamia się na błąd zasilania i alarm (wartość powyżej lub
poniżej poziomu alarmu ALERT). Tak więc, będzie otwarty,
kiedy włącza się żółta lub czerwona dioda stanu

Poziom alarmu 2 = ALARM = czerwona dioda jest podłą-
czona do Przekaźnika 2. Przekaźnik 2 jest NO = normalnie
otwarty. Zamyka się na ALARM = włączona czerwona dioda.

Tryb przekaźnika 'r2'
Tryb przekaźnika 'r2' oznacza, że przekaźnik 1 jest przynależny do kanału 1 i przekaźnik 2 do
kanału 2. Przekaźniki reagują na ALARM = włącza się czerwona dioda. Tak więc nie pracują
w przypadku błędu zasilania lub żółtego stanu ALERT.

Praca przekaźnika jest wybierana programowo i ustawiana na albo NO albo NC. Tak więc są dwie możliwości:

ALARM na kanałach 1 + 2
włączona czerwona dioda LED

ALARM na kanale 1
włączona czerwona dioda LED

ALARM na kanale 2
włączona czerwona dioda LED

OK / ALERT
włączona zielona dioda LED

Tryb 'r 2' + 'rn0'
NO (normalnie otwarty)

ALARM na kanałach 1 + 2
włączona czerwona dioda LED

ALARM na kanale 1
włączona czerwona dioda LED

ALARM na kanale 2
włączona czerwona dioda LED

OK / ALERT
włączona zielona dioda LED

Tryb 'r 2' + 'rnC'
NC (normalnie zamknięty)

NO          NO                                                                                       NC         NC

NC        NO
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Podwyższa
wartość

2 kanał

Podwyższa
wartość

(3 s)(3 s)(3 s)

1 kanał

Podwyższa
wartość

Podwyższa
wartość

Kończy programowanie

Alarm poziom 1
ALERT

Wartość

Alarm poziom 2
ALARM

Wartość

Opóźnienie alarmu
ALERT

Opóźnienie w sekundach

Opóźnienie alarmu
ALARM

Opóźnienie w sekundach

Nastawy poziomów alarmu i opóźnienia
1.  Dla kanału 1, przytrzymaj klawisz A dopóki nie

wyświetli się "AL1" albo "Ch1" Dla kanału 2
przytrzymaj klawisz B dopóki nie wyświetli się 
"Ch2". Od tego miejsca następne kroki są takie
same dla obu kanałów:

2.  Przyciskaj A dopóki nie otrzymasz tego parame-
tru, którego chcesz zmienić.

3.  Zmień wartość parametru (błyskający) za pomo-
cą klawisza B, następnie potwierdź i kontynuuj
klawiszem A.

Jeśli przekroczysz wymagany numer nastawy wcis-
kając klawisz B, możesz rozpocząć jeszcze raz od
początku. Wciśnięcie A, podczas gdy przytrzymany 
jest B daje przejście bezpośrednio do wartości maks.

Poprzez wybór programu pomiarowego z listy, mo-
duł automatycznie dopasowuje wyświetlacz do za-
programowanego wcześniej zakresu pomiaru. Po-
ziomy progów alarmowych są określane w jednos-
tkach z programów pomiarowych (tzn. nie w mA
za wyjątkiem programu testowego 00). Ponieważ
sama jednostka nie jest wyświetlana, powinno się
ją napisać na etykiecie kanału.

Po zakończeniu programowania klawiszem A mo-
duł powraca do trybu pomiarowego. Jeśli nie naci-
śniesz żadnego klawisza przez 30 sekund, jednos-
tka automatycznie powróci do normalnego trybu
pracy. Wszystkie wartości potwierdzone klawiszem
A zostaną zachowane.
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Programy wğasne (14-20)

Ustawia numer programu 14 - 20

3 sekundy

3 sekundy

PodwyŨsza wartoŜĺ w 20 mA

3 sekundy

WyŜwietlna wartoŜĺ
w 20 mA

Wyświetlana wartość
dla 4 mA

Podwyższa wartość dla 4 mA

OkreŜla miejsce przecinka

Kończy tryb programowania

• Wartość dodatnia: przeskok do maks.
• Wartość 0: przełącza pomiędzy + i -
• Wartość ujemna: przeskok do min.

Rozpoczyna tryb programowania

• Wartość dodatnia: przeskok do maks.
• Wartość 0: przełącza pomiędzy + i -
• Wartość ujemna: przeskok do min.

Programy wğasne
MoŨesz tworzyĺ programy do pomiar·w dowolnej
wielkoŜci w zakresie pomiarowym od -99 do 999
i reprezentowanym przez sygnağ analogowy wej-
Ŝciowy. MoŨesz ustawiaĺ:

• Numer programu 14 do 20
• WyŜwietlany format (maks. 3 cyfry, 0 do 2

po przecinku, w uğamku dziesiňtnym.
• WartoŜĺ reprezentowana poprzez 20 mA.
• WartoŜĺ reprezentowana poprzez 4 mA.

JeŜli przekroczysz wymagany numer nastawy wcis-
kajŃc klawisz B, moŨesz rozpoczŃĺ jeszcze raz
od poczŃtku. Dla dowolnej wartoŜci na wyŜwietlaczu
innej od 0, wciŜniňcie A, gdy przytrzymany jest B
daje przejŜcie bezpoŜrednio do wartoŜci maks.

Aby nastawiĺ wartoŜci ujemne, uŨyj klawisz B, aby
ustawiĺ 0 na wyŜwietlaczu, nastňpnie zmieŒ + na -
przez naciŜniňcie A przy przytrzymanym B.

1.  Przytrzymaj A+B aŨ wszystkie diody LED zapalŃ
siň. WyŜwietlacz pokaŨe aktywny program(-y).

2.  Przytrzymaj A+B aŨ na ekranie zacznie migaĺ
"000".

3.  Przytrzymaj A+B aŨ na wyŜwietlaczu pokaŨe siň
numer programu (migajŃcy).

4.  Naciskaj B powtarzając, dopóki pojawi się wyma-
gany numer programu (14 - 20).

5.  Naciśnij A, aby przejść do ustawienia przecinka. 
B przesuwa przecinek od żadnej do dwóch
miejsc po przecinku.

6.  Naciśnij A, aby przejść do wartości reprezento-
wanej przez 20 mA. B podwyższa wartość.

7.  Naciśnij A, aby przejść do wartości reprezento-
wanej przez 4mA. B podwyższa wartość.

8.   Naciśnij A, aby wyjść z trybu programowania.

Numer programu

Punkt uğamka
dziesiňtnego

3 sekundy

3 sekundy

Aby wybrać program, przejdź do programowania
'Tryb jednokanałowy' (patrz strona 6) lub 'Tryb dwu-
kanałowy' (patrz strona 7).
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Formularz programowania

Numer programu

Zakres i jednostka pomiaru

Przekaźnik (NO/NC)

Tryb przekaźnika  (1 lub 2)

Reset (automatyczny lub ręczny)

Poziom ALERT (AL1)

Opóźnienie ALERT (dL1), sek.

Poziom ALARM (AL2)

Opóźnienie ALARM (dL2), sek.

Nastawy                                         Kanał 1                                           Kanał 2

Typ VDM: .................  Numer seryjny: ...............................  Data : .............................Podpis:  ...............

Lokalizacja : ..............................................................................................................................................

Punkt pomiarowy, kanał 1: .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Punkt pomiarowy, kanał 2:.........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Opis maszyny:  .........................................................................................................................................

Uwagi:  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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