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Definicja symptomu
Nastepne strony zawieraja szczegolowy opis standardowych symptomow w CondmasterÆPro.
Wszystkie te symptomy posiadaja podstawowa konfiguracje i parametry ktore maja nazwe i sa 
widoczne gdy symptom jest stosowany. Wartosci parametrow nie sa widoczne w przypadku gdy sa 
”standardowe”:

Do konfigurowania wiekszosci symptomow,jedyna dana jest predkosc obrotowa, ktora jest zawsze 
wprowadzana jako Rpm1. Oznacza to, ze predkosc dla konkretnego punktu pomiarowego, stala
lub mierzona , jest stosowana zawsze. Glowna regula powinno byc to, ze punkty EVAM sa ustawiane 
w polaczeniu z funkcja ''Predkosc mierzona ''.

Zakres tolerancji dla RPM, definiowany Delta Rpm, powinien byc > 0, poniewaz nawet mala zmiana
predkosci podczas pomiaru wplywa na pozycje linii spektrum. 0.01 (tolerancja ±  1 %  Rpm) uzywana jest 
 zwykle przez caly  czas , a Delta Rpm jest zawsze widoczne.

Pewna ilosc symptomow wymaga wartosci Z, np. ilosc zebow dla kola zebatego lub dlugosci pasa.
Dlugosc pasa wymaga wartosci >0 dla Delta Z, tak aby zaistnialy linie czestotliwosci ( zwykle stosowane 
 wartosci 0.005 ). Ilosc zebow w kole zebatym jest zawsze okreslona  (Delta Z = 0).

Mozna swobodnie edytowac symptomy, ale w takich przypadkach powinno sie zmieniac ich nazwe. 
Najszybszym sposobem tworzenia nowego symptomu to skopiowanie go i zapisanie z nowa nazwa.

Rpm Predkosc walu w obrotach na minute = podstawowa czestotliwosc
zwykle wprowadzana jako Rpm1.

Delta Rpm Tolerancja zakresu dla Rpm, zwykle 0.01 (= ±1%). Ta
tolerancja jest podawana do danych kiedy obliczane sa kolejne      
harmoniczne i wstegi boczne.

Z Wspolczynnik wielokrotnosci Rpm. Z•Rpm = czestotliwosc 
podstawowa dla symptomu.

Delta Z Tolerancja zakresu dla Z.

Min.harmoniczna    Pozycja najnizszej wielokrotnosci czestotliwosci bazowej =
Najnizsza harmoniczna•Z*Rpm.

Maks. harmoniczna Pozycja najwyzszej wielokrotnosci Z*Rpm.

Modulacja,  Rpm Pozycja wsteg bocznych dla Z*Rpm. Definiowana przez liczbe
dziesietna.

Modulacja, stala  Pozycja wsteg bocznych dla Rpm•Z, definiowana przez rozne 
wartosci lub formuly zawierajace Rpm1 (bez Delta Rpm).

Wstegi boczne Ilosc wsteg bocznych po kazdej stronie Z*Rpm.             

Wl.czest.srodkowa    Podstawowa czestotliwosc Rpm•Z jako czesc symptomu jezeli 
zawiera srodkowa czestotliwosc = 1, albo tylko wstegi boczne  
bedace czescia symptomu.

Modulacja Rpm .......0

Modulacja, stala ...... 0

Wstegi boczne ........ 0

Wl.czest.srodkowa... 1

Z ..............................1

Delta Z .................... 0

Min. harm. ............... 1

Maks. harm. ............ 1
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Nazwa: ...................... 10 Niewywaga

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z .........................

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ............................................... 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne...................................................... 0

Wll.czest.srodkowa.............................................. 1

Nazwa: ...................... 11 Rozosiowanie

Parametr                      Nazwa                          Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm ..................  Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ...................................................2

Maks. harmoniczna................................................ 3

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja, stala  ................................................ 0

Wstegi boczne...................................................... 0

Wl.czest.srodkowa ............................................. 1

1X

1 linia dla 1X
Zakres czestotliwosci : >1X

10 Niewywaga
Glowny symptom dla wszystkich maszyn. Niewywaga, miekki fundament. Linia 1X, czestotliwosc podstawowa
glownie wystepujaca w spektrach w maszynach wirujacych.
Wartosc amplitudy istotna dla oceny symptomu.

11 Rozosiowanie
Glowny, wszystkie maszyny ze sprzeglem, przekladnia pasowa. Wystepuje razem z symptomem 10 .
Jezeli 10 nie jest stosowany , ustaw Min. harm. jako 1.

1X

Po 1 linii dla 2X i 3X
Zakres czestotliwosci: >3X
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Nazwa: ...................... 12 Luzy , 3 - 10 H

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ............................................... 3

Maks. harmoniczna ........................................... 10

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl. czest. srodkowa .......................................... 1

Nazwa: ...................... 13 Luzy   0.5 – 3.5 H

Parametr                     Nazwa                           Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ........ ................................... 0.5

Maks. harmoniczna .................................... c   ........ 3.5

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne...................................................... 0

Wl. czest. srodkowa ............................................ 1

1X

7 linii dla 3X – 10X
Zakres czestotliwosci : 10X

1X

4 linie dla 0.5X, 1.5X, 2.5X, 3.5X
Zakres czestotliwosci : 4X

12 Luzy, 3 - 10 H
Glowny, wszystkie maszyny. Luz  strukturalny , nadmierny luz lozyska. Razem z 10.
Jezeli 11 nie jest stosowane, wprowadz Min. harm. 2.
Jezeli 10 nie jest stosowane, wprowadz Min. harm. 1.

13 Luzy, 0.5 - 3.5 H
Glowny, wszystkie maszyny. Luz  strukturalny , nadmierny luz lozyska.
Alternatywnie do 12.
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Nazwa: ...................... 20 Uszkodzenie przekladni, Z1

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm  wal 1 ............. Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z1 = ilosc zebow 1: .......

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ........ .................................... 1

Maks. harmoniczna ..... .................................... 4

Modulacja, Rpm ....... ....................................... 1

Modulacja, stala ................................................. 0

Wstegi boczne .................. ............................... 3

Wl.czest.srodkowa . Il. CF ................................ 0

Nazwa: ...................... 21 Uszkodzenie przekladni, Z2

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm  wal 2 ....... Rpm1*Z1/Z2

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z2 = ilosc zebow 2: .......

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ....... ..................................... 1

Maks. harmoniczna ..... .................................... 4

Modulacja, Rpm ....... ....................................... 1

Modulacja, stala ................................................. 0

Wstegi boczne ................................................... 3

Wl.czest.srodkowa .Il. CF ................................ 0

4 razy 6 linii 1X*Z – 4X*Z
(X i Z dla walu 1)
Zakres czestotliwosci : >4X*Z (2X*Z)

21 Uszkodzenie przekladni, 2 wal (Z2)
Jak 20, ale modulacja rpm dla drugiego walu.
Wprowadz Rpm1 * Z1 / Z2 dla Rpm.
Wprowadz Z2 = ilosc zebow kola napedzanego walu 2.
Wynik GMF jak w symptomie 20, ale wymaga uzycia modulacji z  Rpm=1 jako wspolczynnikiem
modulacji. Jest to predkosc obrotowa otrzymywana z formuly dla 1 linii, zawierajaca wspolczynnik
tolerancji dla predkosci obrotowej.
To samo dla 22, 23.

20 Uszkodzenie przekladni, 1 wal (Z1)
Typowe dla przekladni zebatych. Poszukuje 3 wstegi boczne dla zazebiania kol (GMF),
modulacji dla obrotow walu, wraz z 4 harmonicznymi. GMF  jest zwykle obecny. Wystepowanie
wsteg bocznych (i harmonicznych) wskazuje uszkodzenie.
Nastawa Z1 = il. zebow kola napedzajacego na wale 1.
Jezeli czestotliwosc jest przekroczona, zmniejsz Maks. harm.  do 2.
Symptomy 20 do 23: Aby obserwowac tylko GMF, ustaw Modulacja i Wstegi boczne na 0,
Wprowadz Wl.czest.srodkowa rowne 1.

1X

Modulacja
rpm 1 wal 

4 razy 6 linii 1X*Z – 4X*Z
(X dla walu 2, Z dla kola 2)
Zakres czestotliwosci : >4X*Z (2X*Z)

Modulacja
rpm 2 wal 

4 harm.

GMF

1X

4 harm.

GMF
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Nazwa: ...................... 22 Uszkodzenie przekladni, Z3

Parametr Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Wal  2 ........... Rpm1*Z1/Z2

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z3 = ilosc zebow 3: .......

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ........ .................................... 1

Maks. harmoniczna ..... .............................. ...... 4

Modulacja, Rpm ....... ........................................ 1

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................. ............................... 3

Wl.czest..srodkowa Il. CF .................................. 0

22 Uszkodzenie przekladni, 2 wal (Z3)
Jak 21, wal 2 z kolem zebatym Z3, modulacja rpm walu 2.
Wprowadz Rpm1 * Z1 / Z2 dla Rpm.
Wprowadz Z3 = ilosc zebow kola napedzajacego na wale 2.

4 razy 6 linii 1X*Z – 4X*Z
(X dla walu 2, Z dla kola 3)
Zakres czestotliwosci: >4X*Z (2X*Z)

1X

Modulacja
rpm 2 wal

4 harm.

Nazwa: ...................... 23 Uszkodzenie przekladni, Z4

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Wal  3 ..... Rpm1*Z1/Z2*Z3/Z4
Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z4 = ilosc zebow 4: .......

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ........ ..................................... 1

Maks. harmoniczna ...... .................................... 4

Modulacja, Rpm ....... ........................................ 1

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................................................... 3

Wl.czest..srodkowa  Il. CF ................................. 0

4 razy 6 linii  1X*Z – 4X*Z
(X dla walu 3, Z dla kola 4)
Zakres czestotliwosci: >4X*Z (2X*Z)

23 Uszkodzenie przekladni, 3 wal (Z4)
Jak 22, wal 3 z kolem zebatym Z4, modulacja rpm walu 3.
Wprowadz Rpm1 * Z1 / Z2 * Z3 / Z4 dla Rpm.
Wprowadz Z4 = ilosc zebow kola napedzanego na wale 3.
Oczywiscie jezeli rpm na wale wyjsciowym moze byc zmierzone, w tym przypadku wstaw obroty do Rpm1.

1X

Modulacja
rpm 3 wal

4 harm.

GMF
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Nazwa: ...................... 24 Os przekladni, 1 wal

Parametr Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z1 = ilosc zebow 1: .......

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ................................................ 1

Maks. harmoniczna .... ...................................... 3

Modulacja, Rpm ....... ........................................ 1

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne ....................................... ............ 1

Wl..czest.srodkowa ............................................. 1

3 razy 3 linie  2X*Z – 3X*Z
Zakres czestotliwosci: >3X*Z

24 Os przekladni, 1 wal
Podstawowy dla przekladni zebatych. Poszukuje 1 do 3 harmonicznej GMF (2 i 3 powinna byc wyzsza
niz 1*GMF), z 1 ukladem wsteg bocznych, modulacja rpm dla walu.
Wprowadz Z1 = ilosc zebow na wale napedzajacym.
Poniewaz modulacja GMF jest uwzgledniona, symptom ten nie powinien byc stosowany razem
z symptomem 20 dla tego samego punktu pomiarowego.

1X

Modulacja
rpm 1 wal

Nazwa: ...................... 25 Pasowanie przekladni (GAP)

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z = Z1 / NA: ...................

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ....... ...................................... 1

Maks. harmoniczna ..... ..................................... 5

Modulacja, Rpm ....... ........................................ 1

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................. ............................... 1

Wl. czest.srodkowa ............................................. 1

5 razy 3 linie  1X*Z/NA – 5X*Z/NA

Zakres czestotliwosci: >5X*Z/NA (3X*Z/NA)

25 Pasowanie przekladni (GAP)
Poszukuje GAPF (czestotliwosc fazowa spasowania przekladni) ktora jest skladowa GMF
gdy wspolczynnik fazowy N A > 1. N A  jest 1 jezeli 1 jest przeliczeniowym wspolczynnikiem przelozenia,
tzn. zazebiania sie kol zebatych w przekladni.
Gdy N A = 1, GAPF = GMF (symptomy 20 - 23). Kiedy  N A > 1, mozesz monitorowac GMF
razem z GAPF.
Wprowadz Z = Z1 /N A Gdy zakres  czestotliwosci sie roszerza, obniz Maks. harmoniczna.
Przyklad NA:

Z1 = 6 = 1 * 2 * 3
Z2 = 11 = 1 * 11
NA = 1

1X

Modulacja
rpm 1 wal

5 harm.

Z1 = 15 = 1 * 5 * 3
Z2 = 25 = 1 * 5 * 5
NA = 1 * 5 = 5
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26 Polujacy zab (PZ)
Poszukuje czestotliwosci polujacego zeba HTF (jeden wadliwy zab kola 1 spotyka wadliwy zab
kola Z2). Ponownie potrzebny jest wspolczynnik spasowania przekladni N A.
Wprowadz Z = NA / Z2.

Nazwa: ...................... 26 Polujacy zab (PZ)

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z = NA / Z2: ...................

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ........ ..................................... 1

Maks. harmoniczna ..... .............................. ....... 2

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl.czest. srodkowa ............................................. 1

2 linie 1X * N A / Z2, 2X * N A / Z2
Zakres czestotliwosci: ponizej X

1X

27 Modulacja obrot.czest.PZ dla 1X (HTF)
Poszukuje wsteg bocznych dla 1X ( HTF) .
Wprowadz N A  / Z2 dla Modulacji, Rpm.

Nazwa: ......27 Modulacja obrot.czest. PZ dla 1X (HTF)

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ................................................ 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm ....... Modulacja HTF: ........ N A / Z2

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................. ............................... 1

Wl.czest.srodkowa .............................................. 1

3 linie wokol 1X
Zakres czestotliwosci: >1X

1X

Modulacja
z HTF
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Nazwa: ...................... 28 Modulacja czest.zazebiania

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z1 = ilosc zebow 1: .......

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ............................................... 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm ....... Modulacja HTF: ........ N A / Z2

Modulacja, stala ................................................. 0

Wstegi boczne .................. ............................... 1

Wl.czest.srodkowa ............................................. 1

3 linie X*Z
Zakres czestotliwosci: >X*Z

28 Modulacja czestotliwosci zazebiania
Poszukuje wsteg bocznych  HTF zwiazanych z 1GMF.
Wprowadz Z1 = ilosc zebow.
Wprowadz NA  / Z2 dla Modulacja, Rpm.

Inne wady:
Nadmierny luz lozyska wytwarza typowy wzor dla luzow, tj. harmoniczne dla okreslonego walu
(symptom 13).

Wylamany zab wytwarza drgania szokowe (CREST i KURT wzrasta).

1X

Modulacja
z HTF
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Nazwa: ...................... 30 Ekscentryczny stojan, 50 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm =  60 * 2 * LF ..... 6000

Delta Rpm .................. Tolerancja LF ............ 0.005

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmonic zna ............................................... 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl.czest.srodkowa .............................................. 1

1 linia  100 Hz

30 Ekscentryczny stojan 50 Hz
Poszukuje linii dwukrotnej czestotliwosci. Jest to linia wplywu magnetostrykcji, zawsze wystepujaca
z typowa amplituda zalezna od konstrukcji silnika. Wzrost amplitudy moze byc spowodowana
wystepowaniem nierownej szczeliny powietrznej pomiedzy stojanem i wirnikiem. Ponadto moze byc
oznaka miekkiego fundamentu, skrzywionego korpusu, strat zelaza, lub utraty izolacji stojana.

Nazwa: ...................... 31 Ekscentryczny stojan, 60 Hz

Parametr   Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm =  60 * 2 * LF ..... 7200

Delta Rpm .................. Tolerancja LF ............. 0.005

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ............................................... 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja, stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl.czest.srodkowa ............................................. 1

120 Hz

1 linia 120 Hz

31 Ekscentryczny stojan, 60 Hz
Jak 30, dla czestotliwosci 60 Hz.

100 Hz
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Nazwa: ...................... 32 Ekscentryczny wirnik, 50 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm =  60 * 2 * LF ..... 6000

Delta Rpm .................. Tolerancja LF ............. 0.005

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ............................................... 1

Maks. harmoniczna ............................................ 1

Modulation, Rpm ................................................ 0

Modulacja,stala ........ 6000/P - Rpm1: .............

Wstegi boczne .................. ............................... 3

Wl.czest.srodkowa ............................................. 1

100 Hz

7 linii ≈100 Hz
Zakres czestotliwosci: >100 Hz

32 Ekscentryczny wirnik, 50 Hz
Poszukuje linii podwojnej czestotliwosci z 3 wstegami bocznymi, modulacja z czestotliwoscia poslizgu,
ktora jest roznica pomiedzy predkoscia synchroniczna i rzeczywista. Wstegi boczne moga byc spowodowane
nierowna przestrzenia pomiedzy wirujacym wirnikiem i stojanem.Ponadto moze byc  oznaka miekkiego
podloza, zniszczonego fundamentu, rozosiowania.

Wprowadz 6000/P–Rpm1, gdzie P = ilosc par biegunow.
Aby sprawdzic czestotliwosc poslizgu w postaci wsteg bocznych wokol 1X, wprowadz Rpm  do Rpm1.

33 Ekscentryczny wirnik, 60 Hz
Jak 32, dla czestotliwosci 60 Hz.
Wprowadz 7200/P–Rpm1, gdzie P = ilosc par biegunow.

Modulacja
czestotliwosci poslizgu

120 Hz

7 linii ≈120 Hz
Zakres czestotliwosci: >120 Hz

Modulacja
czestotliwosci poslizgu

Nazwa: ...................... 33 Ekscentryczny stojan, 60 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm =  60 * 2 * LF ..... 7200

Delta Rpm .................. Tolerancja LF ............. 0.005

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ................................................ 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala ......... 7200/ P-Rpm1: ..............

Wstegi boczne ................................................... 3

Wl.czest.srodkowa... .......................................... 1
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Nazwa: ...................... 34 Uszkodzony wirnik, 50 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm .......................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja rpm ........... 0.01

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ................................................ 1

Maks. harmoniczna .... .............................. ........5

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala ......... 6000 - P*Rpm1: .............

Wstegi boczne .................. ....................... ....... 2

Wl.czest.srodkowa ............................................. 1

1X

5 razy 5 linii 1X – 5X
Zakres czestotliwosci: >5X

34 Uszkodzony wirnik, 50 Hz
Poszukuje 1X i 5 harmonicznych z 2 wstegami bocznymi, modulacja z czestotliwoscia mijania
biegunow, ktora jest czestotliwoscia poslizgu pomnozona przez ilosc par biegunow.
Poszukuje linii podwojnej czestotliwosci . Wstegi boczne moga byc spowodowane przez nierowna
przestrzen pomiedzy wirnikiem i stojanem. Ponadto moze  byc oznaka miekkiego podloza, 
zuzytego fundamentu , rozosiowani a.

Wprowadz 6000-P*Rpm1, gdzie P = ilosc par biegunow.

Modulacja
czestotliwosc mijania biegunow

2X

5 harmonicznych

Nazwa: ...................... 35 Uszkodzony wirnik, 60 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm .......................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja rpm ........... 0.01

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ...... ....................................... 1

Maks. harmoniczna .................................... ......... 5

Modulacja, Rpm ................................................... 0

Modulacja,stala ......... 7200 - P*Rpm1: .............

Wstegi boczne ................................... ................ 2

Wl. czest.srodkowa ............................................. 1

1X

5 razy 5 linii 1X – 5X
Zakres czestotliwosci: >5X

35 Uszkodzony wirnik, 60 Hz
Jak 34, dla czestotliwosci 60 Hz.

Wprowadz 7200-P*Rpm1, gdzie P = ilosc par biegunow

Modulacja
czestotliwosc mijania biegunow

2X

5 harmonicznych
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Nazwa: ......................36 Uszkodz.pretow wirnika, 50 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm .......................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja rpm ........... 0.01

Z ................................. Z = ilosc pretow wirnika : ....

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ...............................................1

Maks. harmoniczna .................................. ......... 2

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja, stala ...... Modulacja 2 * LF ..... 6000

Wstegi boczne ...........................        ................................................. 2

Wl.czest.srodkowa ............................................. 1

1X

2 razy 5 linii 1RBPF, 2RBPF
Zakres czestotliwosci: <2X * Z

36 Uszkodzenie pretow wirnika , 50 Hz
Poszukuje czestotliwosci dla pretow wirnika RBPF i harmonicznych, z 2 wstegami bocznymi, oraz
modulacji z 2*LF. Rozpoznaje luzy lub wypadniecia pretow, zwarcie elektryczne pomiedzy luznymi pretami
a pierscieniem.

Wprowadz Z = ilosc pretow wirnika

Modulacja
2 * LF

Name: ..................... 37 Uszkodz.pretow wirnika, 60 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm .......................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja rpm ........... 0.01

Z ................................. Z = ilosc pretow: ....

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ....... ..................................... 1

Maks. harmoniczna ............................................ 2

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala ...... Modulacja 2 * LF ....... 7200

Wstegi boczne .................. ........................ ....... 2

Wl. czest.srodkowa ............................................. 1

1X

2 razy 5 linii 1RBPF, 2RBPF
Zakres czestotliwosci: <2X * Z

Modulacja
2 * LF

37 Uszkodzenie pretow wirnika, 60 Hz
Jak 36, dla czestotliwosci 60 Hz.

Wprowadz Z = ilosc pretow wirnika
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Nazwa: ...................... 38 Luzny styk

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ 2 * LF .............................

Delta Rpm .................. Tolerancja LF ............. 0.005

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ................................................ 1

Maks. harmoniczna .............................................. 1

Modulacja, Rpm ................................................... 0

Modulacja, stala .......... Modulacja LF / 3: .........

Wstegi boczne ................................................................................................................. ............ 3

Wl. czest.srodkowa        Il. CF ........................... 0

100 (120) Hz

4 linie dookola 100 (120) Hz
Zakres czestotliwosci: <200 Hz

38 Luzny styk (50 / 60 Hz)
Poszukuje 2 wsteg bocznych przy linii podwojnej czestotliwosci, modulacji z 1/3 linii
czestotliwosci. Rozpoznaje luzny lub uszkodzony styk dajacy tylko sporadyczny kontakt.

Wprowadz Rpm 6000 dla 50 Hz, 7200 dla 60 Hz.
Wprowadz Modulacja, stala 1000 dla 50 Hz, 1200 dla 60 Hz.

Modulacja
1/3 LF

Nazwa: ...................... 39 AC synchroniczne, cewki

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm .......................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja rpm ........... 0.01

Z ................................. Z = ilosc cewek stojana ....

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ................................................ 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm ....... ........................................ 1

Modulacja,stala ................................................... 0

Wstegi boczne ......... ........................................ 2

Wl. czest. srodkowa ............................................ 1

1X

5 linii 1CPF
Zakres czestotliwosci: <X * Z

39 Silniki asynchroniczne, luzne cewki stojana
Poszukuje czestotliwosci cewek stojana CPF, z 2 wstegami bocznymi, modulacja z rpm

Wprowadz  Z = ilosc cewek stojana

Modulacja
rpm
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Nazwa: ...................... 40 Uszkodz.przetw.DC , 50 Hz

Parametr   Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm =  60 * 3 * LF ..... 9000

Delta Rpm .................. Tolerancja LF ............. 0.005

Z ................................. Z= 1 (hwr), 2 (fwr): ........

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ................................................ 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala ................................................... 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl.czest.srodkowa .............................................. 1

40 Uszkodz. przetw.DC , 50 Hz
Poszukuje czestotliwosci transduktora SCR , ktora jest 6*LF w przetwornicach pelnookresowych i 3*LF
w polokresowych. Wykrywa problemy z uzwojeniem twornika, uziemieniem i strojeniem systemu.
Wprowadz Z = 1  dla polokresowych i Z = 2 dla pelnookresowych przetwornic

Moze wykazywac harmoniczna ( ustaw Maks. harmoniczna do 2).

150 (300 Hz)

1 linia 150 (300) Hz

Nazwa: ...................... 41 Uszkodz. przetw.DC , 60 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm =  60 * 3 * LF .... 10800

Delta Rpm .................. Tolerancja LF ............. 0.005

Z ................................. Z= 1 (hwr), 2 (fwr): ........

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ................................................ 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala ................................................... 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl.czest.srodkowa .............................................. 1

41 Uszkodz. przetw. DC , 60 Hz
Jak symptom 40, dla LF = 60 Hz.

180 (360 Hz)

1 linia 180 (360) Hz
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Nazwa: ...................... 42 Problemy z prztw.DC , 50 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm =  60 *  LF ......... 3000

Delta Rpm .................. Tolerancja LF ............. 0.005

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ...... ...................................... 1

Maks. harmoniczna ............................................

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulcja,stala .................................................... 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl. czest. srodkowa .......................................... 1

42 Problemy z przetw. DC , 50 Hz
Poszukuje linii czestotliwosci 2 harmonicznych ( prostowanie polokresowe ) lub 5 harmonicznych
(prostowanie pelnookresowe ). Dla przetwornic polokresowych, powinny wystapic nieznaczne drgania
dla 1LF i 2LF (3LF = SCRF). Dla pelnookresowych przetwornic, powinny byc nieznaczne drgania
na 1LF  do 5LF (6LF = SCRF). Drgania dla tych czestotliwosci oznaczaja wadliwe szczotki, uszkodzenie
bezpiecznika, wadliwy twornik SCR, i/lub luzne styki.
Wprowadz  Maks. harmoniczna = 2 dla polokresowych i 5 dla pelnookresowych przetwornic.

Linie 50, 100 Hz (hwr)

43 Problemy z przetw.DC , 60 Hz
Jak symptom 42, dla LF = 60 Hz.

SCRF

Linie 50, 100, 150, 200, 250 Hz (fwr)

SCRF

50 Hz

50 Hz

Nazwa: ...................... 43 Problemy z przetw.DC , 60 Hz

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm =  60 *  LF ......... 3600

Delta Rpm .................. Tolerancja LF ............. 0.005

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ............................................... 1

Maks. harmoniczna ............................................

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala ................................................... 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl.czest. srodkowa ............................................. 1

Linie 60, 120 Hz (hwr)

SCRF

Linie 60, 120, 180, 240, 300 Hz (fwr)

SCRF

60 Hz

60 Hz
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Nazwa: ...................... 50 Lopatkowa modulacja obr.

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm 1 ......................... Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z = ilosc lopatek: ...........

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna ...............................................1

Maks. harmoniczna ............................................ 3

Modulacja, Rpm ........ ....................................... 1

Modulacja,stala ................................................... 0

Wstegi boczne .................................. ................ 1

Wl.czest.srodkowa. ............................................. 1

50 Lopatkowa modulacja obrotow
Poszukuje czestotliwosci zwiazanych z lopatkami (BPF) zauwazalnych w pompach, wentylatorach
i sprezarkach. Modulacja rpm , 3 wstegi boczne.

Wprowadz Z = ilosc lopatek

W pompach, nieregularna przestrzen pomiedzy wirujacymi lopatkami a stalym dyfuzorem;
zuzycie pierscienia wirnika osadzonego na wale, wadliwie wspawane lopatki dyfuzora.

W wentylatorach, uszkodzone lub zlamane lopatki, nieregularna warstwa osadu na lopatkach.

W sprezarkach srubowych, ilosc wypustow na wale.  

Kawitacja pompy: Szeroki pas wystepowania wysokiego halasu powyzej BPF.

Turbulencje przeplywu : Wysokie przypadkowe drgania ponizej 1X, duzy poziom halasu powyzej BPF.
.

3 razy 3 linie 1X*Z – 3X*Z

Zakres czestotliwosci: >3.5X*Z

1X

Modulacja
rpm 3 harm.
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Nazwa: ...................... 60 Zuzyte pasy

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z = Wsp.czest.pasa: .......

Delta Z ....................... Tolerancja wsp.pasa   0,05

Min. harmoniczna ....... .....................................1

Maks. harmoniczna ............................................4

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl.czest.srodkowa. ............................................ 1

61 Zuzyte lub luzne pasy
Poszukuje harmoniczne dla czestotliwosci pasa (BPF) .

Wprowadz Z = π * srednica podzialowa (kola pasowego pracujacego z Rpm1) / dlugosc pasa

Rozosiowanie pasa lub kol pasowych (poosiowe, katowe) wywoluje piki na 1X predkosci kola 
napedzanego lub napedzajacego (symptom 10). Mimosrodowe kola takze wywoluja piki 1X
dla kola mimosrodowego (symptom 10).

4 razy 1 linia bedace wielokrotnoscia 
wspolczynnika pasa
Zakres czestotliwosci: >1X

1X

1X

3 razy 7 linii 1X – 3X
Zakres czestotliwosci: >4X

Modulacja
czestotliwosci pasa

Nazwa: ...................... 61 Problemy z pasem, mod.

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z .......................................................................... 1

Delta Z ................................................................ 0

Min. harmoniczna .............................................. 1

Maks. harmoniczna ........................................... 4

Modulacja, Rpm ....... Mod. wsp.czest.pasa: ......

Modulacja,stala ................................................... 0

Wstegi boczne .................................................... 3

Wl.czest.srodkowa .............................................. 1

61 Problemy z pasem
Poszukuje od 1X  do 4X modulowanych z czestotliwoscia pasa (BPF), wraz z 3 wstegami bocznymi.

Wprowadz dla Modulacja :  π * srednica podzialowa / dlugosc pasa.

2X 3X

4 harmon.
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Nazwa: ...................... 70 Wir olejowy

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm .......... 0.01

Z ................................. Z= Staly wir olejowy 0.45

Delta Z ....................... Tolerancja Z ............... 0.07

Min. harmoniczna ............................................... 1

Maks. harmoniczna ............................................. 1

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala ................................................... 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl. czest.srodkowa ............................................. 1

70 Wir olejowy
Poszukuje czestotliwosci wiru olejowego, 0.42 do 0.48X.
Symptom wystepujacy w lozyskach slizgowych.

1 linia 0.42 do 0.48X

1X
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Nazwa: ...................... 90 Czestotliwosc rezonansowa

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm = 1 rps ................. 60

Delta Rpm ........................................................... 0

Z ................................. Z =  RF w Hz..................

Delta Z ....................... Tolerancja Z ................ 0.01

Min. harmoniczna ................................................ 1

Maks. harmoniczna .............................................. 1

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja, stala ................................................. 0

Wstegi boczne ..................................................... 0

Wl.czest.srodkowa ............................................. 1

90 Czestotliwosc rezonansowa RF
Czestotliwosc rezonansowa musi byc mierzona na ”brzeczacej” maszynie kiedy zostanie wylaczona.
Ten symptom moze byc zastosowany takze do wykrycia kazdej pojedynczej linii czestotliwosci.

Wprowadz czestotliwosc w  Hertzach dla Z.

1 linia rowna RF lub wybrana czestotliwosc

Nazwa: ...................... 91 Harmoniczne RF 

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm = 1 rps ................. 60

Delta Rpm ........................................................... 0

Z ................................. Z =  RF w Hz..................

Delta Z ....................... Tolerancja Z ................ 0.01

Min. harmoniczna ....... ..................................... 1

Maks. harmoniczna ..... ......................................

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala .................................................. 0

Wstegi boczne .................................................... 0

Wl. czest.srodkowa   .......................................... 1

91 Harmoniczne czestotliwosci rezonansowej
Kazde drgania maszyny sa wzmacniane gdy ich czestotliwosc jest scisle zwiazana z czestotliwoscia
rezonansowa lub jej harmonicznymi.
Ten symptom moze byc zastosowany takze do znalezienia harmonicznych dowolnej linii czestotliwosci.

Wprowadz czestotliwosc w  Hertzach dla Z.
Wprowadz ilosc harmonicznych dla  Maks. harmoniczna.

Zapamietaj: Aby znalezc harmoniczne dla wybranej czestotliwosci w spektrum, zaznacz linie czestotliwosci 
i zastosuj funkcje Pokaz harmoniczne. Funkcja nie okresla jednak wartosci parametru.

Wielokrotnosc RF lub okreslona czestotliwosc
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Nazwa: ...................... 92 Modulacja obrotami

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja  Rpm ......... 0.01

Z ................................. .... .................................

Delta Z ....................... Tolerancja Z ....................

Min. harmoniczna ..............................................

Maks. harmoniczna ............................................

Modulacja, Rpm ................................................. 1

Modulacja,stala .................................................. 0

Wstegi boczne ........... ...................... ................

Wl.czest.rezonansowa.      Il.CF ...........................

92 Modulacja obrotami
Symptom gdzie wszystkie parametry z wyjatkiem modulacji obrotami sa domyslne. Pod Modulacja jest
 Rpm1 ±  Tolerancja Rpm.
Dla pozycji Modulacja, Rpm moze byc dowolny zwielokrotniony wspolczynnik .

Skonfigurowane j/w.
Srodkowa czestotliwosc  Z*Rpm1,
plus x wstegi boczne, z x harmonicznymi

93 Modulacja stala
Symptom gdzie wszystkie parametry z wyjatkiem modulacji stalej  sa domyslne. Pod Modulacja,stala
mozna wprowadzic formule zawierajaca   Rpm1, ale wtedy Tolerancja Rpm zostanie pominieta.

Modulacja
rpm

Nazwa: ...................... 93 Modulacja stala

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja Rpm ......... 0.01

Z ................................. .... .................................

Delta Z ....................... Tolerancja Z ....................

Min. harmoniczna ..............................................

Maks. harmoniczna .... .......................................

Modulacja, Rpm ................................................ 0

Modulacja,stala ......... ......................................

Wstegi boczne ...........  .......................................

Wl.czest.srodkowa. .  Il.CF. ................................

Skonfigurowane j/w.
Srodkowa czestotliwosc  Z*Rpm1,
plus x wstegi boczne, z x harmonicznymi

Modulacja
stala
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Nazwa: ...................... BPFO, BPFI, BSF, FTF

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja  Rpm ........ 0.005

Z ................................. Z =  Wspolcz.lozyska ........

Delta Z ....................... Tolerancja Z ................ 0.01

Min. harmoniczna ...............................................1

Maks. harmoniczna ............................................4

Modulacja, Rpm .................................................. 0

Modulacja,stala ................................................... 0

Wstegi boczne ......................................................0

Wl.czest.srodkowa .............................................. 1

Symptomy lozyska BPFO, BPFI, BSF, FTF
Symptomy lozyska nie moga byc edytowane w Rejestrze Standardowe symptomy.
Sa osiagalne w rejetrze Grupy symptomow gdy zaznaczysz Grupe Lozysko.
Standardowa konfiguracja jest jak powyzej, linie czestotliwosci Z*Rpm1 z 4 harmonicznymi.
Wspolczynnik Z zostanie sciagniety z rejestru (dla wszystkich 4  parametrow lozyska ) po wprowadzeniu
numeru ISO lozyska i producenta .Jezeli lozysko nie wystepuje w katalogu CondmasterÆPro
musisz znalezc odpowiednie wspolczynniki np. w katalogu producenta lozysk.

4 razy 7 linii 1X*Z* – 4X*Z
(BPFIM do Z ≈ 8)
Zakres czestotliwosci: do ≈40X

Modulacja
rpm 1 wal

4 harm.

4 razy 1 linia 1X*Z – 4X*Z
(FTF ponizej 1X, BPFI do Z ≈ 8)
Zakres czestotliwosci: do 40X

Nazwa: ...................... BPFOM, BPFIM

Parametr  Nazwa Wartosc

Rpm ............................ Rpm 1 ....................... Rpm1

Delta Rpm .................. Tolerancja  Rpm ........ 0.005

Z ................................. Z =  Wspolcz.lozyska ........

Delta Z ....................... Tolerancja Z ................ 0.01

Min. harmoniczna ..............................................1

Maks. harmoniczna ................................... ........4

Modulacja, Rpm .......  ...................................... 1

Modulacja,stala ................................................... 0

Wstegi boczne .................. ....................... ........3

Wl.czest.srodkowa  ............................................. 1

Symptomy lozyska BPFOM, BPFIM
Jak BPF= i BPFI powyzej, ale z modulacja rpm, 3 wstegami bocznymi.
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Wzory harmonicznych dla symptomow
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