
In
st

a
la

c
ja

 i 
a

d
m

in
is

tr
a

c
ja

 s
ys

te
m

u

ANALIZA I DIAGNOSTYKAANALIZA I DIAGNOSTYKA



	


     Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia. 
ISO 9001 certified. © SPM 2018-07. 72208Y

Informacja dodatkowa
72209 “Condmaster®Ruby Podręcznik Użytkownika” opisuje sposób konfigurowania przypisań 
pomiarowych, pracę z listą alarmów, funkcjami oceny, raportami itp.
72210 “CES Portal Podręcznik Użytkownika” opisuje funkcjonalność portalu internetowego 
Condmaster Entity Server (CES Portal).

Znaki handlowe
CondID, Condmaster, DuoTech, EVAM, HD ENV, Intellinova, Leonova, Leonova Diamond, Leonova Emerald, 
SPM i SPM HD są znakami SPM Instrument AB.
Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli.

© Copyright SPM Instrument AB. ISO 9001 certified.

Patenty:  DE#60304328.3 - US#7,054,761 - US#7,167,814 - US#7,200,519 - US#7,301,616 - US#7,313,484 -

 US#7,324,919 - US#7,711,519 - US#7,774,166 - DE#60336383.0 - US#7,949,496 - DE#60337804.8 - 

 GB#1474662 - GB#1474663 - DE#60338365.3 - ZA#2011/04946 - SE#0951017-3 - DE#60341502.4 - 

 GB#1474659 - SE#1000631-0 - US#8,762,104 - US#8,812,265 - US#8,810,396 - CN#ZL200980155994.1 - 

 CN#ZL201080019737.8 - KZ#020791 - RU#020791 - AU#2009330744 - RU#021908 - KZ#021908 -  

 US#9,200,980 - US#9,213,671 - CN#ZL201180006321.7 - KZ#022630 - RU#022630 - US#9,279,715 -

 US#9,304,033 - KZ#024339 - RU#024339 - CN#ZL201380007381.X - AU#2015203801 - AU#2013215672 - 

 RU#201491377 - CN#ZL2012800347548 - US#6,873,931 - DE#602013021988.5 - DK/FI/FR/IT/NL/NO/ES/

GB#2810027 -  SE#13744257.0 - AU# 2015203361 - RU# 027452 - GB# 2505984  - US# 9,772,219



Wstęp ..................................................................... 1
Na  temat  dokumentu.........................................................1

Opis dokumentu ..............................................................1

Wymagania      systemowe......................................... 3
Minimalne wymagania systemowe do uruchomienia 
Condmastera.................................................................... 3

Zalecane wymagania systemowe dla zapewnienia 
wydajności ..................................................................3

Uwagi ogólne o strukturze systemu .................. 4
Condmaster®Ruby Administrator ....................................5

SQL Server 2016 Express Edition..................................5

Dane ..................................................................................5

Condmaster Entity Server (CES) .....................................5

LinX ..................................................................................6
OPC Core Components ..............................................6

Lokalizacja programu........................................................6

Uwagi do administratora systemu......................... 7
Konfiguracja bazy danych z Management Studio .........7

Zarządzanie logowaniami bazy danych 
w  Management     Studio.......................................................8

Instalacja programów  ........................................ 10
Condmaster Ruby ..........................................................10

SQL Server 2016 Express Edition  ................................11
Procedury tworzenia kopii zapasowych .........................14

Condmaster Ruby ......................................................14

SQL Server .................................................................16

Condmaster Software Updater ..........................,............17

Lista kontrolna instalacji ................................................18

Rejestracja Cond master®Ruby........................ 19
Automatyczna rejestracja ..............................................20

Ręczna Rejestracja.........................................................21

Wyrejestrowanie i ponowna rejestracja Condmaster.........23

Tworzenie baz danych ....................................... 24
Edycja informacji o bazie danych i nastawach 
backup         ...........................................................................26
Testowanie połączeń baz danych .................................26
Tworzenie połączeń z bazą danych dla systemów 
online...............................................................................27
Inne funkcje w Połączenia bazy danych .......................27

Funkcja       archiwizacji.........................................................27

Wypełnianie bazy danych .................................. 29
Załadowanie danych z użyciem Załadowanie 
kopii bezpieczeństwa ....................................................29

Ustawienia Tylko-podgląd.................................... 33
Aktualizacja     licencji..........................................................34

Konfigurowanie Cond master®Ruby .................. 37
Logowanie i zmiana języków .........................................37

Ustawienie formatu daty ..............................................37

Wybór             jednostek        pomiaru.................................................38

System numeracji dla maszyn i punktów 
pomiarowych ..................................................................43

Zmiana systemu numeracji .......................................40

Rejestr       przetworników......................................................41
System pomiarowy ..........................................................43

Aktywacja metod(-y) i przyrządu(-ów)..........................43

Opcjonalne nastawy konfiguracji ...................................44

Nastawa Hiperłącza.....................................................44

Komunikacja z oprogramowaniem SAP.......................46

Typy          alarmów...............................................................47

Ustawianie alarmów na maila.....................................48

Eksportowanie  informacji  o  alarmach  do  innych 
programów...................................................................49
Typy przetworników zdefiniowane przez 
użytkownika ............................................................... 53

Konfiguracja pomiaru z miernikiem cęgowym ..........56

Nastawy Kolorowego Podglądu Widma.......................59

Identyfikatory z pamięcią CondID® ...........................60
Konfigurowanie synchronizacji baz danych ..............65

Zarządzanie danymi historycznymi .................. 71

Informacja o magazynowaniu ........................... 73
Informacja o magazynowaniu w danych Punktu 
pomiarowego....................................................................74

Edycja wielu punktów pomiarowych w jednym 
czasie ..................................................................... 75 
Publikowanie wykresów trendów i alarmów w 
Internecie ......................................................... 76 
Przegląd procedury instalacji  .......................................76

Włączanie funkcji Publikowanie w nastawach ..............77

Wybierz wyróżnione punkty pomiarowe i umożliw ich 
publikacje ..................................................................77

Wyświetlanie wyników w przeglądarce .........................78
Jak udostępnić publikację Condmaster w Internecie....79
Konfiguracja  automatycznego  publikowania.....................80

Spis treści

AS Instrument Polska   I  05-075 Warszawa-Wesoła I  Dzielna 21  I  Polska     
Tel. +48 22 773 4662  I  Faks +48 22 773 4668  I  askrz@asinstrument.com.pl  I  www.asminstrument.com.pl 

     Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia. 
ISO 9001 certified. © SPM 2018-07. 72208Y

Załadowanie danych przez aktualizację z wcześniejszych 
wersji Condmaster...........................................................30

Przeładowanie kopii bezpieczeństwa w częściach.......... 30

Tworzenie rejestru użytkowników....................... 32

Uruchomienie Cond master®Ruby ................... 36

Konfiguracja Cond masterWEB  ......................... 83

Eksportowanie i importowanie plików 
Condmaster .......................................................... 84
Tworzenie pliku eksportu ...............................................85

Format pliku eksportu......................................................86



Pliki              importowe             Condmastera.........................................88

Akceptacja danych do importu........................................89

Import plików Excel.........................................................90

Moduły Condmaster®Ruby ................................ 91

Typy licencji Condmaster .................................. 92

Umowa Licencyjna na oprogramowanie SPM.....93

AS Instrument Polska   I  05-075 Warszawa-Wesoła I  Dzielna 21  I  Polska     
Tel. +48 22 773 4662  I  Faks +48 22 773 4668  I  askrz@asinstrument.com.pl  I  www.asminstrument.com.pl 

     Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia. 
ISO 9001 certified. © SPM 2018-07. 72208Y

Spis treści

Tłumaczenie:
AS Instrument Polska



1

Wstęp
Na temat dokumentu
Ten dokument jest przewodnikiem po strukturze, instalacji i konfiguracji systemu Condmaster®Ruby 
z punktu widzenia administratora systemu. 

Wstęp

Inżynierowie i technicy ds. remontów, mechanicy i inni użytkownicy pracujący z Condmaster nie po 
raz pierwszy , proszę zajrzeć do podręcznika “Praca z Condmaster Ruby ‘, dokument nr. 722en, 
którego treść zawiera opis do najbardziej popularnych aplikacji, ustawień, zastosowań i problemów.

PAMIĘTAJ: Zależnie od sprzętu pomiarowego i treści licencji Condmaster, możesz nie mieć dostępu 
do wszystkich opcji menu, ustawień itp. opisanych w tym dokumencie.

Opis dokumentu
Dokument ten rozpoczyna się od ogólnego opisu struktury systemu. Następnie opisuje jak Cond-
master i pomocnicze programy są instalowane. Przechodzi do ustawiania baz danych oraz opisu jak 
wypełnić je danymi, a następnie wyjaśnia procedury tworzenia kopii zapasowych oraz utworzenie 
rejestru użytkowników.

Następnie opisana jest konfiguracja Condmaster Ruby pod potrzeby użytkownika. I na koniec, 
mogą istnieć działy obejmujące instalację i konfigurację różnych systemów SPM do kontroli ciągłej. 
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Wymagania systemowe
Aby uruchomić Condmaster, wymagana jest pamięć bazy danych w Microsoft SQL Server. Microsoft 
SQL Server może być zainstalowany i uruchamiany na tym samym komputerze co Condmaster lub na 
oddzielnym komputerze (zazwyczaj na serwerze). To samo dotyczy Condmaster Entity Server (CES). 
Jeśli zamierzasz uruchomić Cond-master i Microsoft SQL Server (i / lub CES) na jednym i tym samym 
komputerze, zwróć uwagę, że Microsoft SQL Server 2016 wymaga systemu Windows 8 (64-bitowego) 
lub nowszego z procesorem co najmniej 1,4 GHz, oraz że CES wymaga 64-bitowego systemu Windows.

Minimalne  wymagania systemowe do uruchomienia Condmastera
• Windows 7 lub późniejszy
• Procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64 bit (x64) (dla Windows, patrz poniżej dla SQL Server))
• 1 GB RAM (32-bit)
• 15 GB wolnego miejsca na dysku
• Microsoft SQL Server 2016 Express edition lub późniejszy

Pamiętaj: Microsoft SQL Server 2016 wymaga systemu Windows 8, wersji 64-bitowej lub nowszej 
z procesorem co najmniej 1,4 GHz. Condmaster Entity Server (CES) wymaga 64-bitowego systemu 
Windows. LinX (obsługa systemów online) i CES (obsługa systemów online, API, statystyki 
dotyczące Plant Perfomer) wymagają wyższej wydajności komputera, zobacz zalecenia poniżej.

Zalecane wymagania systemowe dla zapewnienia wydajności 
Condmaster Ruby 2019

• Uruchomienie Condmaster w trybie 64-bit
• Windows 10, wersja 64-bit
• 4 GB pamięci RAM + wolna pamięć RAM odpowiadająca co najmniej 10% używanego

rozmiaru bazy danych.
Na przykład system działający na 8 GB pamięci RAM będzie działał dobrze w związku 
z instalacją SQL Express Edition.

• Dodatkowe rdzenie procesorów są korzystne dla wydajności Condmastera

Microsoft SQL Server
• Microsoft SQL Server 2016 Standard/Enterprise edycja lub nowsza
• Procesor 2 GHz lub szybszy
• Szybkie dyski twarde

Wersja Microsoft SQL Server Standard lub Enterprise ma wiele zalet jeśli chodzi o wydajność 
w porównaniu z wersją Express. 
W przypadku konfiguracji Intellinova lub baz danych dla wielu użytkowników zalecana jest 
przynajmniej standardowa wersja. Zalecamy, aby zawsze używać najnowszej dostępnej wersji SQL.
Szybkie dyski twarde znacząco wpływają na wydajność Condmaster.

Condmaster Entity Server (CES) 2019
• Wymaga Windows 64-bit
• Procesor 2 GHz lub lepszy
• Liczba rdzeni ma priorytet, na przykład: i7 jest lepszym wyborem niż i5 dla stacji roboczej,

ponieważ i7 ma więcej wątków niż i5. W przypadku laptopów to pojęcie niekoniecznie musi
być prawdziwe.

LinX 2019
• Wysoka częstotliwość taktowania (szybkość rdzenia) ma priorytet (na przykład i3 i i5 są

dobrymi wyborami).

3Wymagania systemowe
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Uwagi ogólne o strukturze systemu
Condmaster®Ruby 2019 jest rozwinięciem Condmaster®Ruby 2018. Użytkownicy Condmaster Ruby 
2019 łatwo zainstalują Condmaster Ruby w nowym katalogu Condmaster i zastosują kopię 
bezpieczeństwa zrobioną w Condmaster Ruby 2018, aby przetransferować dane. Katalog zawierający 
Condmaster Ruby 2018 może być skasowany po tym jak Condmaster Ruby 2018 zostanie 
skonfigurowane i uruchomione. 

Na dysku instalacyjnym znjadują się nastepujące elementy:

• Condmaster®Ruby Administrator Rejestr użytkowników i baz danych, plik admin46.exe  

• Condmaster®Ruby

• SQL Server

• LinX

Program główny, 32-bitowa wersja, nazwa pliku 
pro46.exe; 64-bitowa wersja, nazwa pro46_64bit.exe
System zarządzania bazami danych z Condmaster C 
Program komunikacji, dostępny tylko dla      
użytkowników systemu kontroli ciągłej Intellinova 

• Instrukcje Podręczniki instalacji, Przewodniki itd.

i programy pomocnicze do komunikacji z różnymi systemami kontroli ciągłej.

Condmaster Ruby stosuje Microsoft program SQL Server 2016  w charakterze obsługi bazy danych.  
Istniejąca wersja SQL Server 2016 lub późniejsza, stosowana z wczesniejszymi wersjami 
Condmaster, może być stosowany także z Condmaster Ruby 2019. Jeśli instalacja systemu 
zarządzania bazami danych przebiega prawidłowo nie wymaga aktualizacji. 

Instalacja nowego  Condmaster®Ruby składa się z trzech etapów :

1. Instalacja programu w różnych lokalizacjach
2. Utworzenie baz danych i połączeń pomiędzy nimi
3. Wgrywanie danych do baz danych

SQL Server 
2016

Baza 2

Baza 1

Baza 3

SQL Server
katalog

MDAC

Nowa Condmaster®Ruby jest “pusta”. 
Dane są wprowadzane ostatnie.

Microsoft SQL Server obsługuje 
wszystkie bazy. Ograniczona 
wersja znajduje się na dysku 
instalacyjnym Condmaster. 
Zamiast tego można uzyć 
oprogramowania z systemu 
pod warunkiem, że jest to SQL 
Server 2016  lub późniejsza.

Instalacja 
Condmaster Ruby

Condmaster®Ruby
katalog

Condmaster®Ruby

Condmaster®Ruby
Administrator

• Uzytkownik (-cy)

Pliki pomocnicze

• Dane

• OPC Core Components OPC Core Components jest wymagana dla pełnej 
funkcjonalności LinX 

• Condmaster Entity Server (CES) Program komunikacyjny dla systemu online Intellinova 
Parallel EN, dostępny tylko dla użytkowników 
Intellinova.
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Condmaster®Ruby Administrator
Condmaster®Ruby Administrator realizuje następujące trzy zadania:

• Utworzenie nowej bazy danych obsługiwanej przez SQL
Server. Zadanie to może również być zrealizowane przez
SQL Server Management Studio, patrz ‘Konfiguracja
bazy danych z Management Studio’.

• Utworzenie połączenia pomiędzy użytkownikiem Condmas-
ter Ruby i jedną, lub więcej bazą danych obsługiwaną przez
SQL Server.  To daje administratorowi, który loguje się  do
Condmaster Ruby dostęp do bazy danych.

• Zarejestrowanie innych użytkowników i równocześnie
podłączenie ich do baz danych.

Condmaster®Ruby
katalog

Condmaster®Ruby

Condmaster®Ruby
Administrator

• Użytkownik (-cy)

Pliki pomocnicze

SQL Server 
2016

SQL Server
katalog

Baza 2

Baza 1

Baza 3

SQL Server 2016 Express Edition
Po więcej informacji dotyczących wersji Express Editions of SQL 
Server, proszę odwiedzić www.microsoft.com. 

Condmaster Ruby może funkcjonować tylko pod warunkiem, że 
w systemie działa SQL Server i utworzone zostały niezbędne 
połączenia do bazy (baz) danych. Wymagana jest przynajmniej 
jedna baza danych, w innej sytuacji można skorzystać z 
programu demontracyjnego. 

SQL Server 2016 może zarządać bazami danych do 10 GB Jeśli 
ilość danych przekroczy ten próg, albo usuń część danych 
pomiarowych albo zmodernizuj wersję SQL Server do wersji w 
całości funkcjonalnej.

Dane
Dane są wprowadzane po zainstalowaniu całego oprogramowania oraz po utworzeniu baz danych    
i połączeń do nich. Dane mogą pochodzić z dwóch źródeł:
• Nowa Condmaster Ruby wymaga danych podstawowych, np. raportów do wydruku / wyświetlania,

katalogu łożysk, standardowych komentarzy, standardowych symptomów uszkodzeń i grup
osymptomów. Dane te znajdują się w pliku ( w formacie kopii zapasowej ), który podczas instalacji
jest umieszczany w katalogu Condmaster Ruby. Plik ten jest kopiowany do nowej bazy danych
w wyniku wykonania funkcji Odtwórz kopię zapasową w Condmaster.

• Użytkownicy Condmaster, którzy chcą dokonać aktualizacji z wersji programu starszej niż
Condmaster®Pro 2 , proszę skontaktować się z przedstawicielem SPM Instrument. Inni użytkownicy
mogą także użyć kopii bezpieczeństwa.

Struktura systemu

Condmaster Entity Server (CES)

Użytkownicy pracujący z systemem online Intellinova Parallel EN muszą instalować Condmaster 
Entity Server (CES). Należy pamiętać, że system CES wymaga 64-bitowego systemu Windows. 
Instalacja skrócona tworzy portal internetowy Condmaster Entity Server, w którym jednostki 
Intellinova Parallel EN mogą być zarządzane i monitorowane w czasie rzeczywistym. Jest również 
używany do obsługi w terenie i do wsparcia.
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LinX
Użytkownicy systemu kontroli ciągłej Intellinova Standard lub Compact potrzebują zainstalować 
także LinX, program komunikacji obługujący wszystkie wiadomości pomiędzy bazą danych 
Condmasteri Jednostkami Zarządzającymisystemu Intellinova. W tej instalacji uwzględniono także 
program serwisowy FSS (Field Service Software), graficzny panel użytkownika LinX , stosowany 
także do zdalnej obsługi  i wspomagania systemu.

Lokalizacja programu
Oprogramowanie zawarte na dysku instalacyjnym CondmasterRuby jest instalowane w różnych 
lokalizacjach.  W przypadku instalacji sieciowej, lokalizacje znajdują się na 4 różnych komputerach: 
stacji roboczej, serwerze SQL, serwerze LinX i / lub komputerze CES  oraz serwerze plików:

Pamiętaj: Stosowanie serwera SQL z funkcją automatyczengo backupu, który uruchamia program SQL 
Server i zawiera bazy danych jest dużą zaletą. Od czasu do czasu, cenne dane z Cond master Ruby 
są tracone ponieważ użytkownicy zaniedbują robienie kopii bezpieczeństwa lub próbują pracować z 
Condmaster Ruby na ”nieprzewidywalnych” komputerach z minimalną pamięcią.

Program komunikacyjny MDAC stosowany przez Condmaster instalowany jest automatycznie wraz  
z systemem operacyjnym. 

SQL serwer

Stacja robocza

Serwer plików

Instalacja
SQL Server 
2016/późn.

Instalacja 
Condmaster®Ruby

Więcej stacji roboczych

Struktura systemu 

LinX / CES computer

Instalacja 
LinX and/or CES

OPC Core Components
OPC Core Components jest wymagany przez LinX dla pełnej funkcjonalności. Jest również 
wykorzystywany przez użytkowników pracujących z systemem online Intellinova i przesyłających 
dane za pomocą OPC Data Access w celu eksportowania i importowania pomiarów i innych 
danych, np. do lub z systemu PLC lub SCADA, patrz rozdział "Przesyłanie danych za pomocą OPC 
Data Access".
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Uwagi do administratora systemu

Następne instrukcje dotyczą administratora systemu. Nie są częścią standardowej procedury 
instalacji. .

Konfiguracja bazy danych z Management Studio
Bazy danych dla Condmaster Ruby mogą być tworzone przez Condmaster Ruby Admin lub SQL 
Server Management Studio. (Management Studio można pobrać za darmo pod adresem 
www.microsoft.com)
1. W Management Studio, kliknij prawym klawiszem myszy na Databases i wybierz New database.
2. Wpisz nazwę swojej bazy danych (na przykład, Condmaster Ruby).

Tylko dla administratorów systemu 
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Zarządzanie logowaniami bazy danych w Management Studio
Domyślnie Condmaster Ruby ma dostęp do bazy danych za pomocą SQL Server za pomocą logowania 
użytkownika “sa”. Jeśli chcesz użyć innego loginu, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz Management Studio.
2. Kliknij prawym przyciskiem na folder Logins i wybierz

New login.

3. Wprowadź Login name ( na przykład, CondmasterLogin).
4. Zmień na“SQL Server authentication” i wybierz password.
5. Odznacz “User must change password at next login.”
6. Zmień Default database na twoją bazę danych.
7. Kliknij OK.
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8. Kliknij prawym klawiszem na folder Users i wybierz New
user.

9. Wprowadź User name (na przykład, CondmasterLogin).
10. Wprowadź Login name ( (jedną z utworzonych w kroku 3, dostępne pod przyciskiem “...” ).
11. Ustaw schematy dla użytkownika do db_owner.
12. Ustaw dostęp do db_owner.
13. Kliknij  OK.
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Instalacja programów 

Po zapoznaniu się trochę z strukturą systemu Condmaster jesteś gotowy do zainstalowania nowego 
programu. Procedura instalacji jest prosta i nie zajmuje zbyt dużo czasu.

Pełna informacja na temat sprzętu i wymagań dotyczących oprogramowania można znaleźć na 
poczatku tej instrukcji. Domyślnie zostanie zainstalowana wersja 32-bitowa lub 64-bitowa , aby 
zapewnić maksymalną elastyczność dla wszystkich użytkowników.

Condmaster Ruby

1. Włóż dysk instalacyjny do napędu. Ot-
worzy się okno z menu instalacji ( po
prawej ).

2. Kliknij Install Condmaster Ruby.

3. Kliknij NEXT w oknie powitania.
4. W oknie instalacji wyświetli się infor-

macja o licencji. Zaznacz  I accept the
terms..., potem kliknij NEXT.

5. Domyślnie, Condmaster Ruby jest instalowany w folderze C:\Program files\Condmaster
Ruby , tworzonym automatycznie. Jeśli chcesz zainstalować program w dowolnym miejscu,
kliknij CHANGE i wybierz wymaganą lokalizację. Kliknij NEXT.

6. Jeśli odpowiadają nastawy instalacyjne kliknij  INSTALL , aby rozpocząć proces instalacji.

7. Kliknij ZAKOŃCZ aby opuścić InstallShield Wizard. Zapamiętaj:

Pamiętaj: W tym momencie, Condmaster Ruby nie zawiera danych i może pracować tylko wtedy, 
gdy SQL Server jest zainstalowany i uruchomiony.
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SQL Server 2016 Express Edition 

SQL Server 2016 Express Edition jest wolną i dostępną bez licencji wersją SQL Server. Jeśli 
zainstalowana jest wcześniejsza wersja SQL Server niż SQL Server 2016, musisz ją zaktualizować 
lub zainstalować wersję SQL Server 2016 lub nowszą.

 PAMIĘTAJ: Condmaster Ruby 2019 nie współpracuje z wersją SQL Server 2014 ani wcześniejszą. 

Podczas instalacji, sugerowane są nastawy domyślne. Część nastaw jest wymagana do współpracy 
Condmastera z  SQL, ale poza tym możesz zmienić nastawy pod kątem swoich pomysłów.

1. W oknie instalacji kliknij Install SQL Server 2014 Express Edition (lub Uaktualnij
istniejący SQL do wersji 2016 Express Edition). Poniżej opisane są etapy instalacji.

Standardowa instalacja - SQL Server

Jeśli pojawi się monit o włączenie Microsoft Network 3.5 SP1, Windows 8.x pomoże to zrobić 
automatycznie, a dla Windows 7 można to łatwo zrobić z Panelu sterowania Windows> Programy 
i funkcje. Kliknij "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows" (1), zaznacz Microsoft .NET 
Framework 3.5.1 (2) (jego podfoldery nie muszą być zaznaczone) i kliknij OK (3). 

2. Powróć do instalacji SQL, zaznacz I accept the license terms i kliknij NEXT.
3. Zaznacz pole wyboru Użyj aktualizacji Microsoft Update, aby sprawdzić dostępność

aktualizacji, jeśli chcesz sprawdzić ważne aktualizacje SQL Server 2016 za pośrednictwem
witryny Microsoft Update.

4. W Feature selection, upewnij
się, że wszystkie cechy są
sprawdzone.  Domyślny folder
instalacyjny to C: \ Program
Files \ Microsoft SQL Server,
który można zmienić zgodnie
z własnymi preferencjami.
Kliknij NEXT.



 Standardowa instalacja - SQL Server 12

5. W Instance Configuration,
możesz skorzystać z ustawień
domyślnych lub dokonać
zmian dla własnej wygody.
Kliknij NEXT.

6. W Server Configuration, 
zmień SQL Server 
Browser Startup Type na 
Automatic tak, że SQL 
Server Database Engine 
i SQL Server Browser 
startują automatycznie. 
Kliknij NEXT.

7. W Database Engine 
Configuration  i  w 
zakładce Accound 
provisioning, wybierz 
Mixed mode ( to nie 
powinno być zmieniane).

Wprowadź    hasło   SQL
Server    dla użytkownika
identyfikującegosię “sa”
(system  administrator)
i  potwierdź  je.
Ten  login  i  hasło
będzie  wymagany  do
stworzenia użytkowników
i  połączeń  baz  danych
w  Condmaster  Ruby
Administrator   Upewnij
się, że  je zapamiętasz.



W systemie Windows 8 lub nowszym: Menedżer konfiguracji 
programu Microsoft SQL Server nie zawsze pojawia się jako 
aplikacja w Microsoft SQL Server 2016 w menu Start. Kliknij 
przycisk Windows + Q na klawiaturze, aby go wyszukać. 
Wpisz SQLServerManager <wersja> .msc (SQLServerMan-
ager13.msc dla SQL Server 2016) i otwórz go. Aby uzyskać 
więcej informacji, zobacz https://docs.microsoft.com/en-us/
sql/relational-databases/sql-server-configuration-manager
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8. KIedy instalacja SQL Server 2014 Express Edit ion jest  ukończona kliknij
CLOSE, aby zamknąć, następnie zamknij okno SQL Server Center.

9. Po instalacji , niezbędne jest otworzenie SQL Server Configuration Manager i upewnienie 
się, że protokoły sieciowe dla Named Pipes i TCP/IP są aktywowane:

Dla Windows 7: Otwórz Menu Start .
Wybierz Wszystkie programy > Microsoft SQL
Server 2014 > Configuration tools > SQL Server
Configuration Manager.

Wybierz SQL Server Network Configuration > Protocols for SQLEXPRESS ( patrz poniżej ). 
Protokoły sieciowe Named Pipes and TCP/IP powinny mieć status Enabled. Jeśli są nieaktywne, 
podświetl prawym klawiszem wiersz i zmień status tego protokołu.

10. Po instalacji i skonfigurowaniu protokołów sieciowych, możesz zweryfikować czy SQL
Server jest aktywny:

W SQL Server Configuration Manager, wybierz SQL Server Services i sprawdź status 
kolumny czy SQL Server wskazuje Running (patrz poniżej).

Na koniec, musisz stworzyć bazę SQL Server przez Condmaster Ruby Administrator , patrz 
strona   “Tworzenie własnej bazy danych”.



	

Procedury tworzenia kopii zapasowych

Condmaster Ruby
W programie Condmaster Ruby dostępna jest funkcja do tworzenia kopii zapasowych 
podstawowych danych i wyników pomiarów. Proszę zajrzeć do rozdziału "Kopia bezpieczeństwa" w 
Podręczniku użytkownika Condmaster Ruby (dokument nr 72209), aby uzyskać więcej informacji na 
temat jego podstawowych funkcji.

Condmaster przypomina o ręcznym wykonywaniu kopii bezpieczeństwa, ale można również 
skonfigurować automatyczne tworzenie kopii przy użyciu zaplanowanego zadania w systemie Windows:

 1. Przejdź do Start > Control panel > (System and security >) Administrative Tools > Schedule tasks.
2. W oknie Task Scheduler, kliknij na Create basic task. Rozpocznie się tworzenie przewodnika:

Standardowa instalacja - Kopia Zapasowa

3. Nazwij Name, dodaj Description i kliknij NEXT.

4. Wybierz częstotliwość (np. co tydzień), z jaką należy uruchamiać zaplanowane zadanie.
5. Na pytanie o to, która akcja ma zostać wykonana, wybierz "Start program", następnie

a) określ katalog, w którym znajdzie się plik pro46_64bit.exe (lub pro46.exe)(np. 
"C: \ SPM Instrument \ Condmaster Ruby 2019 \ pro46_64bit.exe").

b)     Zdefiniuj ustawienia funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych, wypełniając 
"Add arguments". (Jeśli to pole pozostanie puste, zostaną wykonane wszystkie 
zaplanowane zadania do uruchomienia Condmaster. Dodatkowe informacje w sekcji "Add 
arguments" są potrzebne, aby automatycznie uruchomić program do tworzenia kopii 
zapasowych). Aby uzyskać pełną kopię zapasową Condmaster, należy użyć następujących 
opcji:
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/BACKUP  
/ALL  

/DATABASE 
/BACKUPPAT H 

=  Aktywuje funkcję kopii zapasowej
=  Odpowiada opcji "Podstawowe dane i wyniki pomiarów" w ręcznej wersji 
Kopia bezpieczeństwa w Condmaster
=  Definiuje, która baza danych zostanie zarchiwizowana
=  Określa ścieżkę do miejsca, w którym zostanie zapisana kopia zapasowa

Przykład:
“C:\SPM Instrument\Condmaster Ruby 2019\Pro46_64bit.exe”” 
/BACKUP /ALL /DATABASE:databasename /BACKUPPATH:”C:\BACKUP SPM\” 

PAMIĘTAJ: " " są potrzebne, ponieważ inaczej nazwy ścieżek ze spacjami (jak w C: \ SPM 
Instrument \) nie mogą być poprawnie zinterpretowane przez Harmonogram zadań. Zauważ 
również, że w ścieżce programu odwrotny ukośnik jest używany jako separator, a opcje 
(przełączniki) następujące po ścieżce są oddzielone pustym polem i przednim ukośnikiem. Ścieżka 
kopii zapasowej wymaga tylko " ", jeśli ścieżka zawiera nazwę(-y) z spacją.

6. Potwierdź ustawienia i kliknij FINISH.

Pliki kopii zapasowych zostaną nazwane z datą i godziną. Należy zauważyć, że komputer musi 
działać, aby zaplanowane zadanie zadziałało. Należy również pamiętać, że konto uruchomione 
zaplanowanego zadania musi mieć dostęp do folderu, w którym zostanie zapisana kopia zapasowa 
(folder w ścieżce kopii zapasowej).
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SQL Server
PAMIĘTAJ: Ponieważ obsługa kopii zapasowych programu SQL Server za pośrednictwem 
Condmaster Ruby Administrator jest ograniczona, zaleca się używanie własnych programów 
narzędziowych SQL Server do tworzenia kopii zapasowych, np. SQL Server Management Studio. 
Aby uzyskać kopie zapasowe w formacie Condmaster (pliki .001), zobacz poprzednie strony.

W razie potrzeby można wykonać kopię SQL Server za pomocą narzędzia SQL Server w Condmaster 
Ruby Administrator.

1. W Condmaster Ruby Administrator, kliknij SQL Server i zaloguj do wybranego SQL Server.

2. W narzędziu SQL Server wybierz bazę danych do wykonania kopii zapasowej i kliknij ikonę
backupu programu SQL Server.

3. Nazwij plik (zostanie utworzony plik typu .bak) i kliknij OK.
4. Wybierz folder docelowy i kliknij OK.

Plik kopii zapasowej (<filename> .bak) można odczytać za pomocą SQL Server Management Studio. 
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Condmaster Software Updater
Nowsze wersje Condmastra można łatwo wyszukiwać i instalować za pomocą narzędzia Software 
Updater. Zawsze pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej bazy danych przed aktualizacją 
Condmaster. W menu prawego panelu Condmaster kliknij Pomoc> Sprawdź aktualizacje 
(wymaga połączenia z Internetem - jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem, użyj sprzętu z 
połączeniem internetowym, aby pobrać najnowszy plik aktualizacji z witryny spminstrument.com, a 
następnie prześlij i uruchom plik wykonywalny na komputerze Condmaster):

Jeśli dostępna jest nowa wersja do pobrania, wyświetlone zostanie nowe okno z informacjami 
o bieżącej wersji i najnowszej dostępnej wersji. Kliknij Download i Run, aby pobrać i uruchomić plik
aktualizacji. Otworzy się Condmaster Ruby Updater:

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych kopii zapasowych kliknij Update i postępuj zgodnie 
z instrukcjami. PAMIĘTAJ: Powiązane oprogramowanie, takie jak LinX, CES i Program 
serwisowy Leonova, również musi zostać zaktualizowane, aby pasowały do wersji Condmaster.
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Pojedynczy PC

Sieć PC z serwerem SQL
Serwer plików

Katalog Condmaster Ruby
Serwer SQL
Bazy danych

Stacja Robocza Więcej stacji roboczych

Instalacja na komputerze

1. Microsoft Data Engine, SQL Server 2016 Express Edition
Jeżeli masz już SQL Server 2016 lub późniejszą wersję 
pracującą prawidłowo, ten krok nie jest niezbędny )

2. Condmaster Ruby

SQL Server musi pracować minimum z 
Windows 8 lub późniejszą. Na 
serwerze SQL  zainstaluj Microsoft Data 
Engine, SQL Server 2016 Express Edition

Na serwerze plików zainstaluj:

1. Condmaster Ruby, nowa instalacja

Dodaj skrót do Condmaster Ruby na 
wszystkich stacjach roboczych.

Lista kontrolna instalacji

Lista kontrolna instalacji

Rozpoczęcie pracy

1. Upewnij się, że oprogramowanie SQL Server pacuje.

2. Uruchom Condmaster Ruby. Zaloguj się jako SYSTEM. Utwórz bazę danych ( śledź określone
krki ).

Nowy program: Użyj Załaduj kopie bezpieczenstwa w System i wprowadź plik
BasicData.001 z katalogu Condmaster Ruby.
Aktualizacja wersji Nova 2008 lub Nova 2010, Ruby 2012, 2014 , 2016 lub 2018
Użyj funkcji Załaduj kopię bezpieczenstwa w System

3. Postępuj zgodnie z instrukcją uruchomienia, aby skonfigurować program.
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Rejestracja licencji ruchomej (floating)
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Rejestracja Cond master®Ruby
Po pierwszym uruchomieniu Condmaster Ruby Administrator lub Condmaster Ruby, musisz zarejestrować 
swoją kopię oprogramowania. Ta rejestracja zajmie tylko kilka minut.

Podczas rejestracji pojedynczej, najpierw należy wybrać, jaki rodzaj licencji bedzie rejestrowany (1); 
‘"Pełna licencja " lub "Licencja Tylko-podgląd". Opcja " Licencja na serwer" pojawia sie tylko wtedy, 
gdy rejestracja Condmaster ma miejsce w systemie operacyjnym Windows Server, następnie kliknij jedną 
z dwóch opcji rejestracji; "AUTOMATYCZNA REJESTRACJA" lub "REJESTRACJA RĘCZNA", patrz 
uwaga poniżej.

• Pełna licencja pozwala użytkownikowi na dostęp i korzystanie ze wszystkich możliwości zawartych
w

 

zakupionej licencji. Użytkownik zalogowany przy pełnej licencji moze konfigurowac Condmaster
Ruby,  tworzyc punkty i trasy pomiarowe, itp.

• Licencja Tylko-podglad umożliwia uzytkownikowi dostep do tresci  Condmaster w formie tylko
podgladu, wprowadzanie uwag, transfer tras pomiarowych. Licencja Tylko-podgląd jest bezpłatna.

• Licencja na jeden serwer znajduje sie w zakupionym pakiecie pełnej licencji. Jest to równoznaczne
z pełna licencja zarejestrowana w systemie operacyjnym Windows Server. Opcja ta jest uzywana,
jesli istnieje koniecznosc zdalnego dostepu do Condmaster, np. dostep dla pomocy technicznej.

Nastepnie, kliknij na jedna z dwóch możliwosci rejestracji (2); "AUTOMATYCZNA REJESTRACJA" 
lub "RĘCZNA REJESTRACJA"

UWAGA: Automatyczna rejestracja wymaga połączenia z Internetem w trakcie procedury komputera, na 
którym zostanie uruchomiony Condmaster (patrz następna strona). W przypadku braku dostępu 
do Internetu w trakcie procedury rejestracji na komputerze systemu  Condmaster, można skorzystać

Po zakupie Condmaster wybiera się licencję jednostkową lub ruchomą. Licencja jednostanowiskowa jest 
instalowana lokalnie na komputerze i rejestrowana na tym komputerze. Licencja floating (licencja 
sieciowa) jest instalowana w sieci lokalnej i dostępna dla wielu użytkowników (więcej informacji na temat 
typów licencji znajduje się w Aneksie A).
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Automatyczna rejestracja
Automatyczna rejestracja wymaga w trakcie procedury połaczenia z Internetem komputera, na którym 
zostanie uruchomiony Condmaster. 

1. Po kliknieciu na AUTOMATYCZNA REJESTRACJA wprowadz poprawny adres e-mail i kliknij przycisk 
CONTINUE. 

Przeprowadzona zostaje kontrola licencji, nastepnie pojawia sie komunikat "Udana rejestracja" w 
Condmaster i e-mail ze szczegółami dotyczacymi rejestracji licencji na podany adres e-mail. 

2. Kliknij OK, aby zalogowac sie do Condmastera i rozpoczac korzystanie z oprogramowania. Po
zarejestrowaniu, aby uruchomienia program  nie jest wymagane połaczenie z internetem.

<Your valid email address here> 

<Your valid email address 

again>
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Ręczna Rejestracja
Jesli komputer, na którym zostanie uruchomiony Condmaster nie ma połączenia z Internetem, można 
skorzystac z innego urzadzenia z dostepem do Internetu (np. inny komputer, smartofon, itp.) a rejestracja 
odbywa sie poprzez reczne wprowadzenie kodu aktywacyjnego dostarczonego przez SPM. 

Po kliknięciu na RĘCZNA REJESTRACJA w Oknie rejestracji licencji (patrz powyżej), Rejestr  
otwiera okno :

1. Kopiuj lub zapisz kod rejestracyjny znajdujący sie w formularzu ( patrz powyżej ).

2. Na dowolnym urzadzeniu z dostepem do Internetu, przejdz do podanego adresu strony:

http://registration.spminstrument.com
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3. Na stronie internetowej, kliknij Condmaster Ruby

4. Wpisz kod dostarczony przez Condmaster, dane (np. nazwa komputera), oraz odpowiedni adres
e-mail :  

5. Kliknij ZAREJESTRUJ. Informacje sa przesyłane do SPM, a e-mail z kodem aktywacyjnym i innymi
szczegółami dotyczacymi rejestracji licencji zostanie wysłany na podany e-mail.

6. Kopiuj / Zapisz kod aktywacyjny z e-mail i wstaw go do okna Rejestracja poprzez witryne
w Condmaster:

7. Kliknij ZAREJESTRUJ , aby sie zalogowac do Condmaster i rozpoczac prace z programem.

UWAGA:  Jesli nie masz dostepu do internetu na zadnym urzadzeniu, kliknij przycisk KONTAKT i 
postepuj zgodnie z instrukcjami.
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Jeśli masz jakieś problemy z procedurą rejestracji, skontaktuj się z 
przedstawicielem SPM Instrument na support@spminstrument.se. 

Wyrejestrowanie i ponowna rejestracja Condmaster
Wyrejestrowanie ( zastosowanie tylko do licencji zmiennej -floating-)
Licencja zmienna może - i powinna być - niezarejestrowana, jeśli zmienisz serwer bazy danych. Wyre- 
jestrowanie może zostać wykonane automatycznie przez Condmaster Ruby 2018, jeśli masz połączenie 
z Internetem. Wybierz opcję Wyrejestruj licencję w obszarze Pomoc w prawym panelu menu.

Ponowna rejestracja (licencje jednostanowiskowe i zmienne)
Podczas ponownej instalacji Condmaster, powtórz procedurę rejestracji (automatyczną lub ręczną) 

WSKAZÓWKA: W przypadku ręcznej rejestracji, należy użyć kodu aktywacyjnego otrzymanego 
mailem przy  pierwszej rejestracji w celu aktywacji Condmaster (jeśli nie masz dostępu do poczty , 
wystarczy powtórzyć procedurę rejestracji).  

UWAGA: Ponowna rejestracja kopii oprogramowania przy użyciu tego samego numeru licencji na 
tym samym komputerze nie wpłynie na liczbę użytkowników zakupionych licencji (nowy użytkownik 
z zakupionej licencji nie będzie zgłaszany).
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Tworzenie baz danych
Pierwszym celem po zainstalowaniu Condmastera jest stworzenie dostępu do baz (-y ) danych przez  Cond-
master Ruby Administrator. W tej operacji będzie stworzona i nazwana zarówno baza w samym  SQL Server  
jak i połączenie pomiędzy Condmaster i bazą danych. Kiedy pierwsza bazie istnieje, możesz 
zarejestrować użytkowników i stworzyć połączenia pomiędzy tymi użytkownikami i bazą danych 
( patrz "Tworzenie rejestru użytkowników" ). 

Zapamiętaj: W środowisku sieciowym, administrator może nie pozwolić innym na stworzenie baz 
danych poprzez użycie Condmaster Ruby Administrator. Jako alternatywa, administrator sieci może 
zamiast tego samodzielnie stworzyć bazy danych stosując SQL Management Studio. Jeśli wystąpi taki 
przypadek, wszystko co możesz zrobić w Condmaster Ruby Administrator to stworzenie połączenia 
(“skrótu”) do istniejącej bazy i zagwarantować dostęp użytkownikowi (-om) do tego ( patrz punkt 5 
poniżej ).

1. Uruchom SQL Server. Ten program musi być uruchomiony, aby włączyć Condmaster Ruby
Administrator lub Condmaster Ruby.

2. Uruchom Condmaster Ruby Administrator.
3. Na tym etapie istnieje tylko jeden podpis,

SYSTEM, bez hasła. Wpisz podpis i kliknij na
Zaloguj. Oba formularze pokazujące rejestr
użytkowników z przodu i połączenia baz
danych w tle są wyświetlane ( poniżej ).

4. Kliknij Nowy w formularzu Połączenia bazy danych , albo tworząc bazę danych  albo
łącząc z istniejącą bazą danych:

Bazy danych i połączenia

W poniższym przykładzie stworzono trzy bazy
danych. Bezpośrednie wskazanie dowolnych
baz danych lub użytkowników nie posiadają-
cych poprawnych danych logowania jest
oznaczone symbolami. Zielony znacznik wyboru oznacza, że wszystko jest w porządku,
a biały krzyż na czerwonym kółku wraz z nazwami użytkowników pokazuje, że niektóre
dane logowania muszą zostać zmienione.
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Wybierz albo Utwórz nową… lub 
Wybierz istniejącą... i kliknij DALEJ 
( możesz przechodzić do przodu  i do tyłu 
za pomocą klawiszy COFNIJ i DALEJ )

5. Utwórz nową… powoduje, że SQL Server
tworzy bazę danych. W tym samym czasie,
połącz nową bazę danych do jednego lub
więcej zarejestrowanych użytkowników.
Wybierz istniejącą… jest stosowane, aby
uzyskać dostęp użytkownika do już
istniejącej bazy. Jedyna różnica w procedurze
to, że kiedy tworzysz nową bazę nazywasz
ją, w drugim przypadku wybierasz nazwę

 istniejącej bazy danych z listy nazw baz. .

Zapis nazw serwerów
Przy instalacji  pojedynczego użytkownika, kiedy 
Condmaster i SQL Server są uruchomione na 
tym samym PC, nazwa  SQL Server jest zawsze 
“.\SQLExpress” dla SQL Server 2016.

Nazwa serwera jest pokazana kiedy klikniesz na 
klawisz SQL SERVER w formularzu Połączenia 
baz danych w Condmaster Ruby Administrator. 

6. Wprowadź  nazwę serwera dla twojej 
instalacji.

7. Dla SQL domyślny użytkownik to ”sa”, przynależny administratorowi systemu Masz pełny  
dostęp do bazy danych stosowanej przez Condmaster Ruby.

W przypadku programu SQL Server 2016 ID użytkownika i hasło są tymi, które zostały przypisane 
podczas instalowania programu SQL Server (zobacz "SQL Server 2016 Express Edition").

Kliknij DALEJ, aby zaakceptować te nastawy.
8. Następnie wprowadź nazwę nowej 

bazy ( po prawej ) i kliknij DALEJ.

  Upewnij się, że nazwa bazy danych rozpo-
czyna się od znaku alfanumerycznego.

9. W następnym formularzu, przypisz 
nazwę do połączenia bazy danych 
np. skrót do bazy ( jako domyślnie, 
Condmaster Ruby Administrator  
sugeruje nazwę bazy tak jak dla 
połączenia ). Nazwa ta będzie 
widoczna na liście przyłączonych 
baz danych.
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Edycja informacji o bazie danych i nastawach backup          

W formularzu Połączenia baz danych w Condmaster Ruby Administrator możesz edytować te 
informacje, które były wprowadzone podczas tworzenia bazy danych.  

1. W formularzu Połączenia baz
danych,  zaznacz swoją bazę i
kliknij Edycja.

2. Aby zapisać ustawienia i zamknąć
okno EDYCJA, kliknij przycisk
ZAPISZ.

Testowanie połączeń baz danych

W formularzu Połączenia bazy danych w Condmaster Ruby Administrator możesz także testować 
czy połączenie z bazą pracuje prawidłowo.

1. W formularzu Połączenia bazy danych, zaznacz swoją bazę i kliknij Edycja.

2. Kliknij Połącz dla uzyskania wiadomości o stanie połączenia.

Bazy danych i połączenia

11. Nazwy baz i połączeń oraz lista 
użytkowników Condmastera z dostępem do baz 
są wyświetlane zanim baza zostanie utworzona. 
Możesz wrócić z powrotem klawiszem <- Cofnij   
i dokonać zmian jeśli to potrzebne. Kliknij 
Zakończ gdy wprowadzone dane są 
zadowalające.

Kliknij dwukrotnie nazwę użytkownika aby
wybrać lub odznaczyć użytkowników, którzy
będą mieli dostęp do tej bazy ( po prawej ).

10. Podpis główny SYSTEM zwykle ma  dostęp do
wszystkich baz Condmaster  Ruby. Jeśli masz
zarejestrowanych innych użytkowników, będą oni
na liście formularza Rejestr Użytkowników
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Inne funkcje w Połączenia bazy danych

Klawisz Edytuj otwiera formularz połączeń dla zaznaczonej bazy danych. 

Usuń  usuwa zaznaczone połączenia baz danych, ale nie samą bazę jako taką. Przed użyciem 
tego klawisza, musisz wyedytować każdego podłączonego użytkownika w Rejestr użytkowników  
i odznaczyć  połączenie z tą bazą danych.

Klawisz SQL SERVER wyświetla informację o serwerze oraz listę wszystkich baz dla tego serwera. 

Funkcja archiwizacji

Funkcja archiwizacji jest stosowana do przyspieszenia grafiki i wyszukiwania danych 
w bazie. Zezwolenie na tą funkcję oznacza, że starsze wyniki pomiarów będą zapisywane w ar-
chiwum raczej niż w bazie danych, zmniejszając obciążenie funkcji Połączenie baz danych. To 
może wyregulować bardzo duże bazy danych zawierających wiele pomiarów drgań np. z systemu 
kontroli ciągłej VCM. 

Co jest uważane za “stare” przypisanie drganiowe zależy od złożoności twoich przypisań i wielkości 
przydzielonej w bazie danych na przypisanie (4) . Kompleksowe przypisanie pomiarowe takie jak 
np. w EVAM zajmuje więcej przestrzeni niż wiele innych, i kiedy wielkość danych zostanie 
przekroczona przypisania zaczną być transferowane do archiwum. 

Bazy danych i połączenia 

Tworzenie połączeń z bazą danych dla systemów online

Połączenia z bazą danych są wymienione w formularzu Połączenia bazy danych. Normalna baza 
danych Condmaster Ruby jest skonfigurowana do pomiarów z podręcznych przyrządów, w tym 
zbieraczy danych. Aby system online wiedział, gdzie przechowywać wyniki pomiarów, jedna baza 
danych musi być jawnie zidentyfikowana jako odbiorca danych pomiarowych. W poniższym 
przykładowym formularzu baza danych MyDatabase została utworzona i zidentyfikowana jako 
przeznaczona dla danych dostarczanych z jednostek monitorujących online w systemie CMS.

Aby utworzyć połączenie z bazą danych dla systemu online, wykonaj następujące czynności:
1. Na komputerze z Condmaster Ruby,

uruchom Condmaster Ruby
Administrator.

2. Zaznacz bazę danych przeznaczoną
do pomiarów online i kliknij CMS lub
VCM20. Każda indywidualna baza
danych może być podłączona do
jednego lub więcej z tych systemów
online, ale określony system online
może być obecny tylko w jednej
bazie danych w danym momencie.

Oznaczenia do systemu online są 
widoczne tylko na tym komputerze.

Dalsze instrukcje na temat konfiguracji systemów online znajdują się w "System online Intellinova 
Standard i Intellinova Compact" lub "System online Intellinova Parallel EN" .
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1

1. W Połączenia baz danych zaznacz bazę która ma być archiwizowana i kliknij Edycja. Otwiera
się formularz Edycja.

2. Kliknij Nastawy archiwizacji (1). Wyświetla się okno Nastawy archiwizacji .
3. Zaznacz krzyżykiem Użyj pliku archiwizacyjnego dla starych wyników pomiarów (2) aby

uruchomić funkcję archiwizacji.
4. Otwórz ścieżkę dla archiwizacji konretnej bazy danych (3). Folder archiwizacji musi być pusty

a nazwa foldera musi być unikalna dla każdej bazy danych korzystającej z funkcji archiwizacji.
5. Wartość domyślna (250-500 kB) w Maks przydzielona przestrzeń... (4) jest w wielu przypad-

kach wystarczająca i zwykle nie wymaga zmiany.
6. Kliknij Zapisz aby zachować nastawy archiwizacji i zamknij okno.

Kopia bezpieczeństwa w Condmaster zawiera także pliki archiwizacyjne.

Nastawy dla archiwizacji są realizowane poprzez Condmaster Ruby:
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Wypełnianie bazy danych

Baza danych została skonfigurowana, a połączenia przetestowane - kolejnym krokiem jest 
wypełnienie zbioru danymi znaczącymi danymi. Można go załadować z nowo zainstalowanego 
katalogu Condmaster Ruby lub z poprzedniej wersji Condmaster.

Załadowanie danych z użyciem Załadowanie kopii bezpieczeństwa 
Nowa instalacja Condmaster Ruby umieszcza plik w formacie kopii bezpieczeństwa w katalogu 
Condmaster Ruby:

• Plik BasicData.001 zawiera raporty, standardowe uwagi, symptomy, katalog łożysk,
itd. które są częścią programu Condmaster Ruby.

Aby przenieść jeden z tych plików do bazy danych licencjonowanej wersji Condmaster, wykonaj 
następujące czynności: 

1. Uruchom Condmaster Ruby i wybierz odpowiednią bazę danych.
2. W zakładce System na pasku, wybierz Przeładuj kopię bezpieczeństwa.

3. Wybierz ścieżkę do katalogu Condmaster Ruby i wskaż plik BasicData.001 odpowiedni
dla twojegu języka (np. English_BasicData.001) z folderu Databases.
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Załadowanie danych przez aktualizację z wcześniejszych wersji Condmaster

Jeśli jesteś użytkownikiem starszej wersji Condmaster, twoje bazy zawierają wiele danych, które można 
łatwo przenieść do nowej bazy danych Rubmaster Ruby.
Aby zaktualizować Condmaster Nova 2008 i nowsze wersje do Condmaster Ruby 2019:

1. W starej wersji Condmaster (Nova 2008 lub nowszej) przejdź do System na pasku menu i wybierz 
Baza Danych Diagnostyki> Kopia bezpieczeństwa, aby utworzyć plik kopii zapasowej danych 
Condmaster. Domyślne rozszerzenie plików dla kopii zapasowej danych wynosi .001 (poniżej).

2. W Condmaster Ruby 2019, przejdź do zakładki System na pasku wstążki i wybierz 
Odśwież kopię bezpieczeństwa. Obejmuje to rejestr użytkowników ze wszystkimi 
konfiguracjami i połączeniami z bazą danych. UWAGA: konwersja danych ze starszej 
wersji na Condmaster Ruby 2019 może zająć dużo czasu, jeśli baza danych jest duża.

Porada o bezpieczeństwie: zachowaj swój stary katalog Condmaster w stanie nienaruszonym, 
dopóki nie będziesz mógł sprawdzić, czy nowa wersja Condmaster działa poprawnie.

Przeładowanie kopii bezpieczeństwa w częściach
Zwykle przeładowuje się całą bazę danych z kopii bezpieczeństwa (1). Jeśli potrzebne 
jest odtworzenie tylko tylko części plików można dokonać podziału.

1. Przejdź do System > (Baza Danych Diagnostyki >) Odtworzenie kopii bezpieczeństwa.
2. Wybierz który plik chcesz przeładować do Condmastera i kliknij OTWÓRZ.

Dla plików w formacie .001 :

4

3

2
1
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3. Dokonaj wyboru (1) danych podstawowych (dane komponentów i punktów pomiarowych, 
jednostek miary i ustawień kanałów, jeśli istnieją), wyników pomiarów (w tym alarmów 
i komentarzy) lub wyboru własnego. Ten ostatni wybór aktywuje przycisk ZAZNACZ / 
ODZNACZ (2) - ładowane są tylko oznaczone pliki. Przycisk INFORMACJE (3) umożliwia 
sprawdzenie wersji pliku i zawartości. Aby przeładować, kliknij przycisk START (4).

Dla plików w formacie .cmb :

1

23

4

5

4. Dokonaj wyboru, zaznaczając opcję Niestandardowa (1) (niedostępna dla wszystkich 
typów kopii zapasowych). Może to być przydatne, jeśli chcesz na przykład wykluczyć 
katalog łożysk. Użyj przycisku USUŃ Z WYBORU (2), aby łatwo wykluczyć katalog łożysk, 
pamięć długotrwałą lub wyniki pomiarów. Jeśli chcesz wykluczyć np. Dane podstawowe, 
kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz ODZNACZ WSZYSTKO (3). Następnie użyj 
przycisku DODAJ DO WYBORU (4), aby dodać wyniki pomiarów, pamięć długotrwałą, 
katalog łożysk. Kliknij START (5).
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Tworzenie rejestru użytkowników
Po utworzeniu jednej lub więcej baz i połączeń dla użytkownika SYSTEM, jest czas na uzupełnienie 
rejestru użytkowników o większą liczbę użytkowników  Condmastera ( o ile istnieją ). Wykonuje się to  
także w Condmaster Ruby Administrator. Stąd można także edytować SYSTEM i innych użytkowników  
oraz przypisanie im haseł.

Aby utworzyć nowych użytkowników, wykonaj następujące kroki:
1. Wybierz formularz Rejestru użytkowników w Condmaster Ruby Administrator

i kliknij Nowy.

2. D l a  k a ż d e g o
użytkownika Con-
dmaster Ruby ut-
wórz podpis, hasło
(opcjonalnie ) i
nazwę.

4. Poziom dostępu
użytkownika do
b a z y  o k r e ś l a
nastawa w Modyfikuj....Tak pozwala użytkownikowi  dokonać zmian w wartości bazy np. 
otwarcie punktów pomiarowych lub usunięcie alarmów. 

5. W sieci ten sam podpis może być przypisany do więcej niż jednego użytkownika. W tym
przypadku musisz każdemu  podpisowi nadać unikalne Hasło ( patrz powyżej ), aby dla
systemu było możliwe rozróżnienie ich.

6. W Komunikacja, wybierz Tak jeśli użytkownik będzie pracował z przenośnymi przyrządami.
7. Ustawienie Tak w Kopia bezpieczeństwa umożliwia użytkownikowi wykonywanie kopii

bezpieczeństwa.

8. Opcja Importuj/Eksportuj (Drzewo) określa, że użytkownik będzie miał możliwość kopiować
podstawowe dane punktów pomiarowych i wyniki z Drzewa Punktów pomiarowych w Con-
dmaster Ruby do sformatowanego pliku, który może być importowany przez Condmaster.

9. W Grafika/Wyniki pomiarów możesz przyspieszyć fukcje graficzne, szczególnie dla punk-
tów  pomiarowych z kontroli ciągłej z dużą ilością akumulowanych wyników poprzez otwarcie
Pokaż wyniki z pamięci krótkotrwałej ( Ostatnie 100 ) jako nastawa domyślna. Pokaż
wszystkie wyniki może być wybrane później, podczas gdy wykresy są wyświetlane na ekranie.

10. Lista dostępnych połączeń jest pokazana w dolnej części formularza. Zastosuj klawisz
Zaznacz/Odznacz ( albo dwukrotnie kliknij na połączeniu bazy ) aby otworzyć połączenia
dla tego użytkownika.

11. Ustawienia domyślne dla użytkownika SQL identyfikator i hasło są zwykle niezmienne.
12. Zastosuj klawisz Połącz aby przetestować połączenie tych baz. Zaznacz po kolei każdą

bazę i kliknij Połącz.

Po rejestracji, użytkownicy są wyświetlani z podpisem i nazwą w głównym formularzu Rejestr 
użytkowników.

Użyj przycisku USTAW TYLKO-PODGLĄD w przypadku ustawienia praw wyświetlania tylkopodgląd 
dla użytkownika tylko-podgląd. Patrz sekcja " ustawienia Tylko-podgląd, aby" uzyskać więcej informacji.

3. Domyślnie prawa
Administratora są
ustawione na Nie.
Jeśli wybrano opcję
Tak, użytkownik
otrzymuje prawa
administratora (te
same jak SYSTEM).
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Ustawienia Tylko-podgląd
Licencja Tylko-podgląd pozwala użytkownikowi na dostęp w Condmasterze do przeglądania, uwag 
w polach uwag i ściągnięcia / załadowania tras pomiarowych. Licencja Tylko-podgląd jest bezpłatna.

Proszę wykonać następujące kroki, aby ustawić użytkownika Tylko-podgląd .

PAMIĘTAJ: Upewnij się, że jest zainstalowany SQL Server. Condmaster nie może funkcjonować 
dopóki oprogramowanie SQL Server nie jest uruchomione i niezbędne połączenia do bazy danych 
(-e) nie zostały dokonane. Proszę odnieść się do "Uwagi ogólne do struktury systemu" sekcji 
i "Instalacja programów" w tym podręczniku, aby uzyskać więcej informacji.

• Zainstaluj swoją kopię Condmaster. Informacja w sekcji "Instalacja programów" w poradniku.

• Zarejestruj swoją kopię Condmaster. Patrz sekcja "Rejestrowanie Condmaster Ruby" i śledź
kroki. Upewnij się, aby wybrać opcję Licencja Tylko-podgląd podczas rejestracji.

• Otwórz Condmaster Ruby Administrator i zaloguj się jako "SYSTEM" celu utworzenia
niezbędnych połączeń do bazy danych. Tworzenie nowej bazy danych lub wykonywanie
połączeń do istniejącej baz (-y) danych przejdź do sekcji "Tworzenie baz danych".

• Po zalogowaniu się jako "SYSTEM" w Condmaster Ruby Administrator, utwórz konto
użytkownika Tylko-podgląd z ustawieniami tylko-podgląd. Proszę zobacz poniższy przykład
i sekcję "Tworzenie rejestru użytkowników" , aby uzyskać więcej informacji.

1. Wybierz formularz Rejestr użytkowników w Condmaster Ruby Administrator i kliknij NOWY.
2. Wprowadź podpis, hasło (optionalnie) i nazwę.
3. Kliknij na USTAW PODGLĄD-TYLKO , aby ustawić prawa do podgląd-tylko.

W poniższym przykładzie podpis użytkownika "CK" ma dostęp do jednej bazy danych o nazwie 
"Condmaster Ruby". Standardowo wykonaj następujące kroki:
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4. Użyj przycisku ZAZNACZ / ODZNACZ (lub kliknij dwukrotnie na połączenia z bazą danych), aby
otworzyć lub zamknąć połączenia / dostęp dla tego użytkownika.
5. Kliknij przycisk POŁĄCZ, aby przetestować połączenie z bazą (-ami) danych . Zaznacz każdą
bazę danych po kolei i kliknij POŁĄCZ.
6. Kliknij ZAPISZ

Użytkownicy są wymienieni z podpisu i nazwy w formularzu Rejestr użytkowników. Tutaj można 
potwierdzić, że zostały utworzone dla użytkownika z z zasadą tylko-podgląd.

Po połączeniu z bazami (-ą) danych i utworzeniu dostępu tylko-podgląd , można wyjść Condmaster 
Ruby Administrator, a następnie uruchomić i zalogować się z podpisem użytkownik tylko-podgląd.

Aktualizacja licencji
Jeśli chcesz zaktualizować licencję tylko-podgląd do pełnej licencji, to łatwo zrobić w Condmaster. 

PAMIĘTAJ: Aktualizacja aktywuje jedną zakupioną licencję użytkownika. Jeśli musisz kupić licencję 
w celu uaktualnienia, prosimy o kontakt z SPM Instrument.

Na pasku menu Condmaster, wybierz Pomoc > Aktualizacja licencji:

Otworzy się okno dialogowe, informujące, że kopia została aktywowana jako licencja tylko-podgląd. 
Jeśli chcesz, aby przejść do pełnej licencji , uaktualniania aktywuje jedną zakupioną licencję 
użytkownika.



35Ustawienia Tylko-podgląd

Procedura aktualizacji to te same czynności, jak podczas procedury rejestracji.

• "Automatyczna aktualizacja" wymaga połączenia z Internetem podczas procedury rejestracji
na komputerze, na którym będzie uruchomiony.

• "Ręczna aktualizacja" : W przypadku braku połączenia z Internetem dostępnego podczas
procedury rejestracji na komputerze z Condmaster , ani innego urządzenia z dostępem do
Internetu (np. inny komputer, smartfon, itp) można zastosować rejestrację ręczną

Proszę przejść do sekcji "Rejestracja Condmaster Ruby" i śledź opisane kroki .

PAMIĘTAJ: Nie jest możliwe, aby z pełnej licencji powrócić do licencji tylko-podgląd. Gdy 
modernizacja została zarejestrowana, twoja licencja będzie wykorzystywana jako pełna licencja.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z procedurą aktualizacji, skontaktuj z SPM Instrument na 
support@spminstrument.se
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Uruchomienie Cond master®Ruby 
Condmaster instaluje domyślnie wersję 32-bitową i 64-
bitową. Obie wersje są zatem dostępne dla uruchamiania w 
systemie, zapewniając maksymalną elastyczność dla 
wszystkich użytkowników.

Wersja 64-bitowa jest zoptymalizowana pod kątem 
lepszego wykorzystania pamięci wewnętrznej komputera, 
co z kolei zwiększa zazwyczaj wydajność programu . Jest 
to zauważalne podczas pracy z grafiką, które mogą być 
obsługiwana szybciej np. w Kolorowym Przeglądzie Widma.

Podczas uruchamiania Condmaster, wybierz albo wersję 
32-bitową albo wersję 64-bitową..

System operacyjny 32-bitowy nie może uruchomić wersji 64-bitowej Condmaster (jeśli spróbuje, 
standardowy komunikat o błędzie systemu Windows pojawi się na menu programu , ale system 
operacyjny 64-bitowy może działać zarówno z 32-bitową i 64-bitową wersją.

W zależności od konfiguracji Condmaster, zaleca się zachować obie wersje - szczególnie w przypadku 
instalowania Condmaster na serwerze, do którego klienci zarówno z 32- i 64-bitowych systemów 
operacyjnych 32-bit będą się łączyć w celu uruchomienia Condmaster.

PAMIĘTAJ, że komunikacja USB z Leonova Infinity nie działa w Condmaster wersji 64-bitowej, zamiast 
użyj 32-bitowej wersji .

36
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Konfigurowanie Condmaster®Ruby

Logowanie i zmiana języków
Domyślnym językiem w Condmaster Ruby jest Angielski. Kiedy Condmaster Ruby uruchamia się, 
możesz zmienić język klikając klawisz ZAWANSOWANY a następnie na przycisk Zmień Język 
(patrz poniżej). Następnie możesz wybrać język, zaznaczając swój wybór z aktualnej listy i kliknąć 
przycisk OK.

Kiedy użytkownik zaloguje się do 
oprogramowania z podpisem (i hasłem), 
wyświetla się lista połączeń baz danych, 
przypisanych do podpisu  (po prawej). (Ta lista 
nie jest pokazywana jeśli podłączona jest tylko 
jedna baza danych). Należy zaznaczyć jedno 
z tych połączeń i kliknąć OK.

Ustawienie formatu daty

Format daty i godziny jest importowany  
z nastawy komputera zapisanej w Panelu 
kontrolnym. Jeśli wolisz dla Condmastera 
inne ustawienia, wybierz Format daty  
w pasku menu System następnie 
wybierz i format daty w oknie Format 
daty (1).

Konfigurowanie Condmaster®Ruby

1

Podstawowe ustawienia konfiguracyjne są wprowadzane w System> Ustawienia w prawym panelu 
menu (patrz poniżej). Informacje dotyczące ustawiania punktów pomiarowych i przypisań 
pomiarowych można znaleźć w podręczniku użytkownika (Condmaster Ruby Podręcznik 
Użytkownika, dokument nr 72209).

Więcej ustawień w ZAAWANSOWANY dotyczą tego, czy Condmaster powinien rozpoczynać 
w Podglądzie Graficznym, czy nie (zaznaczenie domyślne) i czy należy wykonać Wymuś test 
plików (bardziej rozbudowany test, który sprawdza, czy baza danych jest aktualna).
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Wybór jednostek pomiaru
Wybierz System/Nastawy w pasku menu. W tym oknie, możesz wybrać pomiędzy pomiędzy mm 

i calami w przypadku długości, ºC lub ºF dla temperatury i Hz lub CPM dla drgań:

Częstotliwości drgań są zwykle podawane w Hz (Hz = cykle na sekundę). Alternatywą jest cpm (cykle/
min, tzn. Hz x 60). Ustawienie tej danej określa prezentację spektrum drgań. Zalecane jest stosowanie 
Hz. Niezależnie od tego ustawienia istnieje wybór pomiędzy Hz i cpm na wyświetlaczu.

W przypadku zmiany ustawień w System Pomiarowy wszystkie dane zostaną przeliczone zgodnie 
z nowym formatem.

Tryb pracy
Nastawa (1) stosuje się tylko dla użytkowników przyrządów przenośnych.  Nie należy się przejmować 
ustawieniami w przypadku stosowania Intellinova user. Więcej informacji jest dostępne w 
dokumencie  72167, ‘Praca z Condmaster Ruby’.

Nastawy alarmowe
Zaznaczenie ‘Skasowanie ostrzeżenia po alarmie’ (2) usunie wszystkie wcześniejsze ŻÓŁTE 
ostrzeżenia kiedy gdy wartość pomiaru przekracza poziom dla alarmu CZERWONEGO. Jeśli nie jest 
zaznaczone oba alarmy są zapisywane.

Tryb dB 

Jeśli preferujesz wyświetlanie widma w skali Y w decybelach jako domyślnie, zaznacz kwadrat dB 
Mode  (3), wtedy możesz wybrać normę Europejską lub Marynarki Wojennej USA , lub wprowadzić 
własne wartości. Nastawy wybrane tutaj wpłyną także na wartości symptomów. Podczas wyświetlania 
widma, możesz przełączać pomiędzy DISP, VEL, ACC, dB (SE) i dB (USA).

1
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System numeracji dla maszyn i punktów pomiarowych
Definicja formatu numeru dla urządzenia i punktu pomiarowego jest najważniejszą decyzją. Przede 
wszystkim zarejestrowane pod określonym formatem są dane o urządzeniachi punktach pomiarowych 
i jest bardzo trudno dokonać zmian bez wymiany dużej częścidanych. Proszę o korzystanie z tekstów 
pomocy, są podane przykłady.

Po kliknięciu na „System Numeracji”, należy wybrać opcję „Podstawowy”. Opcja „Zaawansowany” 
jest używana wyłącznie w przypadku gdy konieczne jest dokonanie zmian w istniejącym systemie.

Zwykle, w zakładzie jest ustanowiony system numeracji dla urządzeń. Użyj tego samego formatu 
w Condmaster®Pro. Jeśli nie ma takiego systemu, skontaktuj się i przedyskutuj problem z przed-
stawicielami SPM, a ponadto z osobą, która będzie odbiorcą raportów o stanie urządzeń – system 
numeracji powinien być łatwo rozpoznawalny przez wszystkich.

Otwarcie formatu jest proste. W polu formatu każda litera lub cyfra na urządzeniu jestreprezentowana 
przez „C”, każdy znak separator przez „-’’. Punkty pomiarowe sąprzedstawiane przez „M”.

Konfigurowanie Condmaster®Ruby

W polu „Od” wpisz najniższą literę  i/lub numer, który chcesz zastosować na tej pozycji.Wpisz także 
w odpowiednim miejscu aktualny kształt znaku oddzielającego (separator) np.:„/”. 

Od = 0, Do = 9 oznacza możliwość korzystania z cyfr w tym miejscu. Od = 3, Do = 6 oznacza 
wyłącznie 3,4,5,6 na tej pozycji. Od = 0, Do = Z oznacza cyfry lub litery na tej pozycji. Można użyć 
klawisza SPACJA jako najniższy numer.
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Zmiana systemu numeracji 

Alternatywa „Zawansowany” umożliwia dokonanie zmian w istniejącym formacie numerów kompo-
nentów i punktów pomiarowych. Bardzo ważne: zachowaj bazę danych przed dokonaniem jakichkol-
wiek zmian. 

Wymaga to, aby wszystkie komponenty i punkty pomiarowe w twojej bazie danych były zgodne  
z aktywnym formatem, oznaczającym, że muszą być znaki zgodne w pozycjach formatu. Jeżeli nie 
chcą połączyć się ze sobą bazy z kompatybilnymi ale nie identycznymi formatami, należy edytować 
wszystkie rozbieżne numery zanim możesz dokonaćgeneralnych zmian. Otrzymasz ostrzeżenie i listę 
rozbieżnych punktów jeżeli wystąpią.

Dokonywanie zmian

Na początku, aktywny format jest taki jak pokazany na górze strony (2):
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Lista komponentówi punktów pomiarowych na zakładce (3) pokazuje stan po każdej zmianie w for-
macie, zanimwszystkie zmiany zostaną uaktywnione przez kliknięcie na klawiszu START (4). START 
edytuje bazę danych i zamyka funkcję o ile nie występują konflikty w postaci komunikatówo błędach.

Możesz pracować na jednej pozycji w tym samym czasie. Pozycje mogą być wstawiane, przesuwane 
lub usuwane. Po kliknięciu OK na formularzu Modyfikuj (5), wynik jest wyświetlany  na formularzu 
głównym. Wyświetlany format (2) jest zmieniany podczas twojej edycji.  Tabela poniżej pokazuje for-
mat przed zmianą (do lewej) i instrukcje edycji (do prawej).W przykładzie powyżej (5) , znak ‘O’ jest 
dodany do systemu numeracji na pozycji 7. Klawisz KASUJ (6) jest aktywowany kiedy zaznaczona 
jest ostatnia zmiana na liście.

Kliknij Nowy (1) aby otworzyć formularz Modyfikuj, gdzie wykonywane są zmiany. Użyj Typ zmiany 
w menu rozwijalnym aby zrobić zmanę jaką chcesz: Wstaw, Przesuń, Usuń.:
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• Wstaw: dodaje jedną pozycję do twojego formatu. Wybierz numer fragmentu w linii 2,wpisz pozycję
i znak, który będzie wstawiany, następnie najniższy i najwyższy numer osiągalny na tej pozycji
( patrz powyżej (5). Wszystkie następne pozycje są przesuwane jeden stopień w prawo

•

Edycja systemu numeracji:
• Przesunięcie tworzy wolną pozycję,

• Wypełnia pozycję przesuniętą,

• Następnie zamyka puste pole.

• Listy kontrolne na formularzu Zaawanso-
wany (patrz (3) na poprzedniej stronie) są
zmieniane, aby pokazać aktualny stan
komponentów i punktów pomiarowych.

Move: changes the place of one position in the format
Przesuń: zmiany położenia jednej z pozycji na drugą w
formacie, bez zmiany znaków zapisanych na tej pozycji.
„Przesuń” po pierwsze tworzy puste miejsce na
określonej pozycji  np. 3, poprzez przesunięcie od tego
miejsca wszystkich pozycji w prawo. Następnie wypełnia
tę pustą przestrzeń pozycją, którą chcesz przesunąć w
to miejsce.Po zmianie całość jest przesuwana z pow-
rotem w lewo. Tak więc kiedy przesuwasz pierwszą
pozycję na drugą, niczego nie zmieniasz. Jeżeli przesu-
niesz pierwszą pozycjęna trzecią oznacza to drugą
pozycję. Przesunięcie z tyłu do przodu jest
łatwiejsze:przesuwana pozycja przechodzi na aktualnie
przesuwaną pozycję

• Usuń: usuwa pozycję i jej zawartość, i przesuwa wszyst-
kie pozycje o jeden stopień

Kliknij OK kiedy zakończysz jeden krok. Kliknij START na głównym formularzu aby dokonać zmian.

Rejestr przetworników
Jest to rejestr do wpisywania typów przetworników drgań i ich czułości. Leonova i Intellinova zwykle 
stosuje przetwornik SLD244, z nominalną czułością 10 mV/m/s2. Przyrządy A/T30 stosują 
przetworniki TRV22/23. Wartości domyślne można edytować dla przetworników drgań 
i akcelerometrów Duotech, ale nie dla przetworników impulsów uderzeniowych. Akcelerometry  
Duotech mają indywidualną wartość czułości, którą należy wprowadzić (patrz następna strona).

Dla Leonova, możesz zastosować dowolny przetwornik drgań z wyjściem napięciowym. Aby zare- 
jestrować:

1. W  Condmaster menu, wybierz System > Przetworniki.
2. Kliknij Nowy (1)

Konfigurowanie Condmaster®Ruby
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3. Wprowadź nazwę przetwornika (2).

5. Wybierz typ (4), np. (”Przyspieszenie” dla akcelerometru ) i typ wyjścia ( napięcie ). To
ustawia ”mV/m/s2” w polu czułości.

7. Wprowadź czułość (7). Jeśli przetwornik jest określony mV/g/s2, podziel liczbę
wyjściową przez 9.81 by przejść z g/s2 ( ciążenie ) na m/s2.

8. Wprowadź maks. częstotliwość (8).

9. Jeśli pole wyboru Zasilanie przetwornika jest zaznaczone wprowadź min. i maks. zakres
błędu (= napięcie pracy) (9)). Dana ta jest potrzebna do wyświetlania informacji o błędzie
TLT w przypadku zwarcia lub przerwania linii przetwornika.

10. Jeśli pole wyboru Zasilanie przetwornika jest zaznaczonewprowadź nastawiany czas (10).
TJest to czas pomiędzy wysłaniem polecenia ”Pomiar” do przetwornika a zapisem wyjścia
przetwornika, określonym dla stabilizacji obwodu pomiarowego.

11. Kliknij OK aby zachować

Kiedy tworzysz punkt z pomiarem drgań, musisz wybrać jeden z zarejestrowanych przetworników. 
Pierwszy na liście jest ustawieniem domyślnym z nastawioną czułością zapisaną w rejestrze. Tak 
więc, twój przetwornik powinien być na liście pierwszy. Możesz ustawaićk tualną czułość 
przetwornika ( na podstawie załączonej metryczki), aby była to wartość domyślna.

Zapamiętaj : Condmaster®Ruby używa czułości przetwornika zarejstrowanego w punkcie po- 
miarowym. Dana ta nie zmieni się jeśli edytujesz tylko rejestr przetworników.
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4. Wybierz  Typ wejścia przetwornika (3) (VIB dla przetwornika drgań, DuoTech dla przetwornika
DuoTech i Zdefiniowany przez Użytkownika dla innego rodzaju wejścia, np. Miernik cęgowy).

6. Zaznacz pole wyboru Zasilanie przetwornika (6), jeśli przyrząd ma zasilać przetwornik
(min. maks. zakres błędu i czasy ustalania, które należy określić, patrz poniżej).
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System pomiarowy
Funkcja SYSTEM POMIAROWY służy do uruchomienia Techniki pomiaru i Wybieranych wszystkich 
przyrządów, do których można stosować Cond master Ruby. Z formularza z tego miejsca  można 
także wprowadzać hasła dla identyfikatorów Cond-ID.  

Konfigurowanie Condmaster®Ruby

Aktywacja metod(-y) i przyrządu(-ów)
Kliknij dwukrotnie technikę (lub zaznacz technikę 
i kliknij EDYTUJ) (powyżej) i zaznacz przyrząd
(-y), które będą używane z techniką (1). Jeśli 
chcesz wybrać przyrząd domyślny, który jest 
automatycznie proponowany podczas tworzenia 
nowego punktu pomiarowego, skorzystaj 
z rozwijalnej listy (2). Kliknij ZAPISZ (3).
Domyślny przyrząd, jeśli taki jest, zaznaczony 
jest żółtym kolorem na liście technik 
pomiarowych i wybranych przyrządów (powyżej).

Przycisk DODAJ / USUŃ (powyżej) może być również użyty do 
dodania lub usunięcia przyrządu do jednej lub kilku technik. Na 
przykład, jeśli chcesz ustawić przyrząd domyślny dla wszystkich lub 
kilku technik pomiarowych, możesz to zrobić tutaj za jednym razem. 

Dla wszystkich przyrządów klawisz WŁAŚCIWOŚCI (po prawej) dla 
przyrządu prowadzi do formularza, w której można dokonywać 
różnych wyborów (formularze różnią się nieznacznie w zależności od 
przyrządu). W przypadku Leonova można wybrać dane, które mają 
być przesłane do Leonova podczas pobierania rundy. Możesz 
wybrać Liczbę wyników lub Liczbę dni dla a) Wyników pomiarów, 
b) Wyników widm EVAM i SPM oraz c) Wyników Orbity w każdym
przypadku maks. 100. W przypadku Uwag wybory są następujące: 
Brak, Wszystkie, Od najwcześniejszych wyników pomiaru lub Liczba 
dni.
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Opcjonalne nastawy konfiguracji
Na poprzednich stronach przedstawiliśmy minimalne wymagania konfiguracyjne aby rozpocząć ko-
rzystanie z Condmaster Ruby. Są także inne opcje które mogą skorzystać z innych zalet program.

Nastawa Hiperłącza

Hiperłącza są stosowane do włączania jakichkolwiek dokumentów i/lub plików ze zdjęciami do Con-
dmastera, ułatwiając dostęp z programu. Podłączane dokumenty mogą być otwierane z Podglądu 
Graficznego, z drzewa punktów pomiarowych i z Uwag.

Aby uruchomić Hiperłącze, wykonaj następujące kroki: 
1. W pasku menu, wybierz System > Nastawy.

2. W oknie Nastaw kliknij na tabelę Hiperłącza następnie kliknij Dodaj:

W przypadku systemów online Intellinova można tutaj rejestrować nowe jednostki. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją "System online Intellinova Standard / Compact" 
lub ''Intellinova Parallel EN online system ".

Uwaga: Leonova i Leonova Infinify mogą być podłączone do portu COM lub do portu USB. Leonova 
Diamond i Leonova Emerald można podłączyć tylko do portu USB.
Aby korzystać z portu USB, w odniesieniu do sterowników USB obowiązują następujące zasady:

• Leonova i Leonova Infinity: Dla Windows XP wymagany jest sterownik USB. Dla Windows 7/8/8.1
64-bit system, musi być zainstalowany Windows Mobile Device Center i każde aktywne 
oprogramowanie USB do synchronizacji musi zostać zdeaktywowane. W systemie Windows 
7/8 / 8.1 32-bitowy wymagany sterownik musi być zainstalowany ręcznie. Aby uzyskać więcej 
informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika ("Condmaster Ruby User Guide", 
dokument nr 72167), w rozdziale "Komunikacja USB z Leonova i Leonova Infinity".

• Leonova Diamond, Leonova Emerald: W Windows XP, Vista, Windows 7, sterownik USB jest
zapewniany przez system operacyjny.

2

6

5

3

4

1

3. W Opis (1), wprowadź nazwę opisującą dokument, któremu chcesz umożliwić połączenie.
4. Kliknij na klawisz “...” (2) w Nazwa pliku wykonawczego , aby wybrać “.exe” ( wykonawczy)

dla tego typu dokumentu.
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5. W Folder roboczy, wybierz (3) folder gdzie planujesz magazynować hiperlinkowane doku-
menty.

6. Pole Parametry (4) jest automatycznie wypełnaine przez Condmaster, ale mogą być edytow-
ane jeśli zastosowanie oryginalnego typu pliku tego wymaga.

7. W Maska pliku (5), wprowadź rozszerzenie typu plku (np. “*.doc” dla Word, “*.xls” dla Excel
itd., gdzie gwiazdka reprezentuje typ pliku )

Aby sprawdzić czy połączenie działa, kliknij Otwórz plik (6), wybierz istniejący plik we wskazaniu 
i kliknij Otwórz. Plik powinine się otworzyć w jego oryginalnym zastosowaniu, jakim chcesz wtedy 
otworzyć. Zamknij okno Dodaj klawiszem Zapisz.

W tabeli Hiperłącze są także klawisze Eksportuj do pliku i Importuj z pliku. Użyj tych klawiszy  
np. w przypadku jeśli chcesz przetransferować swoje nastawy hiperłączy z lub do innego komputera.

Tworzenie i praca z hiperłączami
Hiperłącza są zawsze umieszczane w folderze Dokumenty w drzewie punktów pomiarowych. Zależnie 
od zaznaczonego obiektu kiedy hiperzłącze jest tworzone, skrót do hiperzłącza jest umieszczany 
gdziekolwiek w drzewie:

• Tworzenie hiperłącza w otwartym podfolderze, np. zaznaczając jeden z obiektów w folderze
umieszcza skrót do hiperłącza w folderze.

• Jeśli zamiast tego utworzysz hiperłącze z zaznaczonego podfoldera skrót do hiperzłącza
jest natychmiast umieszczany powyżej zaznaczonego foldera.

Aby utworzyć hiperzłącze do dokumentu:
1. Kliknij prawym klawiszem na drzewie punktów pomiarowych i wybierz Utwórz/Hiperłącze

do dokumentu (1):

2. Nazwij hiperłącze, następnie kliknij na “...”  (2) w Nazwa pliku aby wybrać plik z folderu
roboczego.

1
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3. Kliknij Zapisz.

Dokumenty hiperpołączone do określonego punktu wykonywane w załączonym formularzu są 
dodawane do punktu przy pomocy klawisza Nowy w oknie Uwagi ( patrz sekcja ‘Uwagi z 
dodatkowym tekstem’ w instrukcji ‘Praca z Condmaster Ruby’, dokument 71920).

Aby otworzyć hiperpodłączony dokument z drzewa punktów pomiarowych, kliknij prawym klawiszem na 
nazwie w folderze Dokumenty ( lub na skrót ), i wybierz Edycja. W oknie Dokument hiperpołączony, 
kliknij na klawisz Otwórz folder (3) i dokument otwiera się w oryginalnym zastosowaniu. 

Hiperpolączone dokumenty mogą także być otwierane z Podglądu graficznego poprzez kliknięcie na 
symbol  Otwórz folder i z Uwagi poprzez wskazanie załącznika i kliknięcie na Otwórz. .

Komunikacja z oprogramowaniem SAP

Określone funkcje są wymagane, aby komunikacja z programem SAP odbywała się prawidłowo. 
Funkcje te nie są dostarczane przez SPM Instrument AB, jedynie opis protokołu widać w Condmaster.

Z_Condmaster jest funkcją która musi być wdrożona aby program SAP porządkował funkcje w Cond-
master. Condmaster wywołuje funkcję Z_Condmaster w SAP i transferuje ukazaną poniżej informację:

Condmaster SAP
Numer punktu pomiarowego, Znak. (30) ID_MEASURING_POINT

ID_ALARM_DATEData alarmu i czas, Data Czas 
Użytkownik, Znak. (8) 
Typ alarmu, Znak. (255) 

ID_USER
ID_ALARM_TYPE

‘Użytkownik’ jest zalogowanym operatorem Condmastera kiedy wysyłana jest 
wiadomość. SAP tworzy zlecenie robocze a Condmaster odczytuje numer zlecenia  
(ED_ORDER_ID) z SAP a także informację o błędzie (IS_RETURN, jeżeli  parametr 
jest pusty to nie jest błąd w SAP).

Aby usunąć alarm w Condmaster, SAP tworzy plik tekstowy nazwany SAP_Orders-
Done.txt i ustawia następujące parametry:
Numer zlecenia roboczego, Znak (12)
Data i czas w następoującym formacie YYYYMMDDHHMMSS 
Kod uwag, Znak. (4)
i dowolny tekstrozpoczynający się i kończący znakiem #. Jeśli dodawane są znaki 
wtedy podzielnikiem jest znak | .
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Przykład
1234567820040504111213BD01#Dowolny tekst przedzielony  | w rzędzie #  co oznacza :
12345678 numer zlecenia
2004-05-04 to data i 11:12:13 to czas
BD01 jest standardowym kodem uwagi.

Plik może być zapisany gdziekolwiek, lokalnie lub na serwerze. Ścieżka musi być ustawiona w Con-
dmaster. Kiedy użytkownik otwiera okno z listą alarmową, Condmaster odczytuje plik i usuwa alarm.  
Uwaga jest ustawiana w punkcie pomiarowym, zawierająca numer zlecenia roboczego, typ alarmu  
i dowolny tekst.

Numery punktów pomiarowych z Condmaster i kody Standardowych Uwag są dostępne w oprogramow-
aniu SAP via SQL server tak, że kontroluje bazę danych Condmastera

Typy alarmów

Typy alarmów są sposobem opisującym jakie działanie (-a) powinny być podjęte kiedy odczyty są na 
tyle wysokie, aby wywołać alarm ; np. “Posmaruj i zmierz ponownie”, “Zaplanuj natychmiast wymianę”. 

Typy alarmów pokazują się na liście alarmów i wysyłane są mailem do wyznaczonych odbiorców  
( patrz ‘Ustawianie alarmów poprzez mail i komórkę’ ).  

Konfigurowanie Condmaster®Ruby

Aby utworzyć, edytować lub usunąć typ alarmu wykonaj kroki:
1. W pasku menu Condmastera, wybierz System > Nastawy.

2. Kliknij w zakładkę Typy alarmów:

3. Dodaj, edytuj lub usuń typ alarmów jesli to potrzebne.
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Ustawianie alarmów na maila

Funkcja ta wysyła wybrane alarmy na wybranych komponentach/punktach pomiarowych via mail na  
ustawione adresy, zgodnie ze zde iniowanym przez użytkownika tygodniowym rozkładem ustawionym z 
poziomu drzewa punktów pomiarowym.

Oto proces ustawiania:
1. W pasku menu Condmastera, wybierz System > Nastawy, potem kliknij Alarm e-mail (1):

2. Wprowadź nazwę serwera irmowego (2).
3. Ustawienie domyślne dla Nadawcy (adres e-mail) (3) i domyślne ustawienie dla portu SMTP 25 (6) mogą

być edytowane w razie potrzeby. Pole ""Użyj SSL"" (7) jest domyślnie odznaczone (patrz powyżej).

4. Jeśli ustawienia z serwera poczty wymagają, wprowadź swoją nazwę użytkownika (4) i hasło (5).
Alarm e-mail można również skonfigurować z klienta e-mail, który używa SSL, np. Gmail.

5. Następnie przejdź do drzewa pp, kliknij prawym klawiszem i wybierz Utwórz > Alarm mail:

6. Nazwij alarm mailowy (8).
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Powyżej: Nastawy domyślne dla alarmów e-mail

8

10

9

Nastawy dla Gmail: 
nazwa serwera SMTP 
musi być 
smtp.gmail.com, Port 
SMTP musi być 587, a 
pole wyboru "Użyj SSL" 
musi być zaznaczone. Dla 
SMTP nazwa 
użytkownika i hasło, 
wprowadź swój gmail - 
adres i hasło.

1

6

7

5

4

3

2



8. Kliknij na zakładkę Punkty pomiarowe, następnie kliknij Dodaj do wybranych punktów
z drzewa punktów pomiarowych. Wiele punktów pomiarowych może być wybranych poprzez
wciśnięcie CTRL na klawiaturze podczas klikania. Kiedy dokonasz wyboru, kliknij OK.

9. Następnie utwórz kalendarz: kliknij na zakładkę Kalendarz tygodniowy. Na liście w kalendarzu
wybierz dzień, następnie wprowadź typowy zakres godzin roboczych w Z i Do, odpowiednio (9).
Kliknij Dodaj. Condmaster automatycznie przechodzi do następnego dnia i ustawia domyślnie te
same godziny robocze  - jeśli chcesz to powtórzyć musisz klikać Dodaj aby skopiować tą informację
do reszty tygodnia.

10. Aby zawiesić alarmy mailowe na okres wakacji, kliknij na zakładkę Wakacje. W dolnej części for-
mularza, użyj Do i Z aby wprowadzić okres wakacyjny, następnie kliknij klawisz Dodaj. Powtórz
proces jeśli chcesz wprowadzić różne okresy wakacji.

11. Kliknij za zakładkę Techniki, aby wybrać własne nastawy typu alarmu.
12. Kliknij Zapisz.

Eksportowanie informacji o alarmach do innych programów

Kiedy zlecenia robocze są tworzone i zarządzane w programie innym niż Condmaster, indywidualne 
alarmy z listy alarmowej Condmastera mogą być eksportowane do tego programu, albo jako plik 
tekstowy albo jako tabela SQL. 

Eksport jako plik tekstowy

Aby skonfigurować eksport alarmu jako plik tekstowy, wykonaj następujące kroki: 

1. W pasku menu Condmaster, wybierz System > Nastawy, potem kliknij Alarm export:

2. Wybierz Typ eksportu pliku (1). Przykład ilustruje nastawy dla eksportu pliku tekstowego.
3. Zaznacz pole  Eksport do AMOS (2) jeśli eksortujesz do AMOS.
4. Wprowadź ścieżkę do foldera gdzie Condmaster będzie odczytywał informację ze zlecenia

roboczego pochodzącego z programu utrzymania ruchu (3).

3

2

1

4
5

6

5. Wprowadź ścieżkę do foldera gdzie chcesz, aby Condmaster zapisywał później informację
o alarmie  i odczytywaną przez program utrzymania ruchu (4).

6. Pole Planowane Działania z WorkOrderCause (5) umożliwia procedurę eksportu do formatu
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7. Jesli chcesz, aby standardowe uwagi do punktów pomiarowych były włączane do eksporto-
wanej informacji, zaznacz kwadrat Użyj standardową uwagę (6). Pamiętaj: możesz
utworzyć specjalną standardową uwagę ( w Rejestry > Standardowe uwagi w pasku menu
Condmaster) aby użyć połączenia z eksportem alarmu.

8. Klknij OK aby zapisać nastawy.

Eksport jako tabela bazy danych

Aby eksportować tą samą informację jako tabela SQL, wykonaj: 

1. Wybierz tabelę SQL w Typ pliku eksportowego (1):

4

3

2

1

2. Wprowadź nazwę serwera gdzie baza danych SQL jest eksportowana (2).
3. Wprowadź nazwę bazy danych (3).
4. Wprowadź ID Użytkownika i, jeśli to konieczne dostęp do bazy danych hasło SQL.

5. Wprowadź nazwę tabeli bazy danych magazynującej eksportowaną informację (4).
6. Sprawdź czy połączenie z bazą danych pracuje prawidłowo poprzez kliknięcie Połącz.

Działania powyżej tylko definiują typ pliku i lokalizacje. Stworzenie pliku tekstowego jest realizowane 
poprzez zaznaczenie alarmu na Liście alarmów i kliknięcie na Eksport alarmu:
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wyjścia w alternatywny sposób, który odpowiada niektórym wdrożeniom AMOS lepiej, 
zobacz przykład różnych typów plików eksportu na kolejnych stronach.



Jeżeli eksportujesz format pliku tekstowego, wynikiem jest plik nazywany ‘x.spm.export’, gdzie x 
reprezentuje numer seryjny (‘1.spm.export’, ‘2.spm.export’ itd.). Zawartość jest następująca:

[ALARM]
Identyfikacja Condmaster= np. 8559
Numer punktu pomiarowego= np. A-100.03
Typ alarmu=Poziom alarmu: np. LR/HR
Data alarmu= np. 20100528125526
Użytkownik= np. SYSTEM

Jeśli otworzysz tekst pliku Notatnikiem możesz zobaczyć coś takiego:

 Po pierwsze został zaimportowany plik tekstowy do systemu utrzymania ruchu a zlecenie robocze 
zamknięte w tym systemie,  inny plik tekstowy zawierający następującą informaccję powinien być 
wysłany z powrotem do Condmastera: 

[WORKORDER]
Identyfikacja Condmaster= np. 8559
ID Zlecenia roboczego= np.123ABC
Nr Zlecenia roboczego= np. 121212
Stworzone Zlecenie roboczego=np. 20100528125526
Zlecenie robocze skompletowane= np. 20100528125526
Kod Standardowej uwagi=np. AE01
Uwaga Zlecenia roboczego= Dowolny tekst dodany przez użytkownika

Kiedykolwiek użytkownik otwiera Listę alarmową, Condmaster poszukuje plików zwrotnych 
zakończonych ‘.tospm’. Jeśli plik został znaleziony, alarm jest łączony z uwagą zlecenia roboczego 
i usuwany z listy alarmów. 
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Wyniki, plik tekstowy eksportowy

Alternatywna procedura obejmuje dodatkowy etap: Raz plik tekstowy został zaimportowany do 
systemu utrzymania i zlecenie pracy jest tworzone w tym systemie, nowy plik tekstowy, taki jak ten 
opisany w przykładzie powyżej, ale bez daty i czasu w wierszu Zakończono wiersz (Zakończono =) 
należy przesłać do Condmaster w celu zablokowania alarmu. Gdy zlecenie pracy jest zamknięte w 
systemie utrzymania ruchu, drugi nowy plik tekstowy, taki jak ten opisany w przykładzie powyżej, 
zawierający datę i sygnaturę czasową w wierszu Zakończono (Zakończono = np. 20121201131003) 
należy odesłać do Condmaster w celu skasowania alarmu. Podsumowując, pierwszy plik tekstowy z 
blokad systemu utrzymanie ruchu (zamraża) alarm, drugi plik tekstowy kasuje alarm.

Pamiętaj : Wygląd pliku zwrotnego musi być tak jak powyżej a rozszerzenie pliku musi być  ‘.tospm’, 
inaczej Condmaster nie będzie zdolny do zobaczenia go.
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Jeżeli eksportujesz tabelę bazy danych, zawartość jest następująca:

C_AlarmID
C_CompNo
C_MpNumber 
C_AlarmDateTim
e C_AlarmType 
C_User

Zwrotnie, Condmaster oczekuje następujących: 

WorkNo 
WorkComment 
WorkDate
C_StdComCod
e ErrorMessage         
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Wyniki, tabela baz eksportu

Wyniki, eksportowy plik tekstowy do AMOS

W przypadku eksportowania w formacie tekstowym AMOS, wyniki to plik o nazwie 'x.spm.toamos ", 
gdzie x oznacza numer seryjny (' 1.spm.toamos", "2.spm.toamos 'itd.) Zawartość jest następująca:

[ALARM]
CBMID=SP
CBMCode=CP7500194-Smarowanie wymagane 
ECMSIdentity=15
WOCause=Level alarm: dBm/dBc 
AlarmDate=20121107104026

Pole "Scal Planowane działania z PracaWywPrzycz" formatuje wyjście w inny sposób:

[ALARM]
CBMID=SP
CBMCode=CP7500194
ECMSIdentity=15
WOCause=Level alarm: dBm/dBc#%&%#Smarowanie wymagane 
AlarmDate=20121107104026     

Różnica jest taka, że "Planowane działania" tekst "Smarowanie wymagane" są połączone w 
wierszu "Praca Wywołana Przyczyną" z '#% &% # "jako separatorem

Gdy plik tekstowy został zaimportowany z AMOS i zlecenie pracy jest zamknięte w tym systemie, 
nowy plik tekstowy utworzony w AMOS powinien być odesłany do Condmaster, aby skasować alarm. 
Plik musi mieć rozszerzenie ".fromamos" i znajdować się w folderze, w którym Condmaster odczyta 
informację o zleceniu powrotnym z AMOS (ścieżka określona w System> Ustawienia>  zakładka 
Eksport Alarmu).
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Typy przetworników zdefiniowane przez użytkownika

Condmaster oferuje możliwość pomiaru innymi typami przetworników poza impulsami uderzeniowymi 
i drganiami, np. przetworniki ciśnienia, Ta możliwość jest nazwana przetworniki zdefiniowane przez 
użytkownika.

Aby użyć rejestru przetworników zdefiniowanych przez użytkownika w punkcie pomiarowym, stosuje 
się następująco:

• Przypisanie pomiarowe może być tylko stosowane dla Intellinova jako przyrządu pomiarowego
• Praca z EVAM - tylko pomiary
• Wszystkie zdefiniowane przetworniki przez użytkownika stosowane dla różnych pomiarowych

przypisań w tym samym punkcie pomiarowym muszą miećte same jednostki pomiaru ( np. Bar).

Oto jak należy zdefiniować przetwornik:

1. W System > Nastawy, kliknij na zakładkę Typy przetworników:

1

2. Zaznacz linię i kliknij na Edycja.
3. Wprowadź Nazwę i Jednostkę pomiaru dla nowego typu pomiaru.
4. Upewnij się, że nowy przetwornik jest zaznaczony (1), następnie kliknij OK aby zamknąć

formularz.
5. Przejdź do System > Przetworniki i kliknij Nowy:
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6. 

2

Nowy, zdefiniowany przez użytkownika typ przetwornika pokazuje się jako opcja na liście Typ 
przetwornika (2).

7. Wprowadzana jednostka w kroku 3 powyżej  (Bar) jest pokazywana jako Nominalna czułość.
Zapamiętaj, że dla zdefiniowanego przetwornika dostępny jest tylko sygnał wyjściowy Napięcie.

8. Zarejestruj jeden lub więcej zdefiniowanych typów przetworników.

Użycie zdefiniowanych przez użytkownika przetworników

Rejestr punktów pomiarowych

Kiedy zdefiniowany przetwornik jest stosowany na kanale pomiarowym Intellinova, Jednostka widma
i Jednostka sygnału czasowego muszą być ustawione takie same jak w kroku 3 (Bar):
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Do filtrowania sygnałów, RMS, Pik i Pik do Pika są dostępne tylko jako opcje. Crest, Kurt, Skew itd. 
nie mogą być wybierane.

Parametry stanu bazujące na nowych przetwornikach mogą wybierane do pomiarowych przypisań:

Widmo

Wyniki pomiarów i widma są wyświetlane z ustawioną jednostką (Bar itd.) dla nowego przetwornika:
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Konfiguracja pomiaru z miernikiem cęgowym
Condmaster daje możliwość skonfigurowania pomiaru z urządzenia, zwanego miernikiem cęgowym 
(np. Fluke i1000s). Jest również możliwe użycie na stałe zainstalowanego tranformatora, ale często 
stosuje się cęgi. Ta funkcja jest używana do rozwiązywania problemów, przede wszystkim w 
przypadku silników elektrycznych z co najmniej 70% obciążeniem.

PAMIĘTAJ: Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa i pomiar był wykonywany 
przez autoryzowany personel.

Aby zmierzyć z użyciem cęg, stosuje się następujące zasady:
• Korzystać z przenośnych przyrządów Leonova Diamond i Leonova Emerald
• Pracować z pomiarem EVAM z użyciem Leonova Diamond i Leonova Emerald korzystając z wej-

.ścia drgań, a dla pomiarów analogowych z użyciem Leonova Diamond z analogowego

Jak jest stosowany pomiar z cęgami:
• Pomiar prądu elektrycznego poprzez wejście analogowe jest stosowane do pomiaru obciążenia

maszyny, czyli jak dużo prądu jest pobierane. Ta wartość jest używana do trendów i może być 
stosowana do porównania z np. ciśnieniem oleju lub innymi wartościami.

• Pomiar napięcia prądu elektrycznego poprzez wejście drgań jest powszechniej stosowany niż
prądu elektrycznego za pomocą wejścia analogowego. Wartości te są wykorzystywane do analizy 
prądu silnika dla zaawansowanego rozwiązywania problemów. Wyniki pomiarów są sygnałem 
czasowym (w amperach) i widmem (oś y jest zawsze amper).

W celu korzystania z cęg, przetwornik musi być zdefiniowany przez użytkownika:
1. W System> Ustawienia, kliknij zakładkę Typy przetworników:

2. Zaznacz "Zdefiniowany przez użytkownika " wiersz w tabeli i kliknij przycisk EDYTUJ.
3. Wprowadź Nazwę i Jednostkę (A dla amperów) dla nowego typu przetwornika.
4. ZAZNACZ nowy przetwornik tak, że wiersz zostaje zaznaczony, a następnie kliknij OK, aby zamknąć formularz.
5. Idź do System> Przetworniki i kliknij NOWY:
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1. Wprowadź Nazwę ( w tym przykładzie jest stosowany Fluke i1000s jako typ cęgów ).

3. Wybierz Miernik cęgowy w Typ przetwornika z rozwijalnej listy w menu.
4. Wybierz Napięcie jako Wyjście Przetwornika (dla zdefiniowanych przez Użytkownika, możliwe jest tylko

Napięcie). Jednostka wejściowa w 3 kroku powyżej (A - amper ) jest widoczna w Czułość Nominalna.
5. Zasilanie przetwornika dla cęgów nie jest potrzebna, tak więc opuść pole nie zaznaczone.
6. Wprowadź czułość nominalną (zależnie od tego, jaki zakres jest mierzony) i maksymalną

częstotliwość (informacje na ten temat, są zaznaczone na zacisku i / lub można znaleźć
w specyfikacji technicznej należącej do urządzenia).

Rejestr punktów pomiarowych
Podczas tworzenia przypisania EVAM (zobacz szczegóły w Instrukcja Użytkownika Condmaster ), 
wprowadź następujące nastawy w zakładce Ustawienia :

1. Wprowadź Nazwę (np. 
Analiza Prądu Silnika).

2. Wybierz Sygnał cza-
sowy i FFT dla obu
pamięci Krótko- i
długotrwałej.

3. Jednostka widma i
Jednostka sygnału
czasowego musi być
ustawiona taka sama
(A - amper), który był
wprowadzony pod-
czas tworzenia typu
przetwornika.

4. Ustaw  Górną Czę-
stotliwość na 80 Hz i
Dolną Częstotliwość
na 20 Hz (główny
zakres dla analizy
prądu silnika).

2. Wybierz typ wejścia w zależności od kanału i typu przypisania pomiarowego, który ma być użyty.
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W zakładce Leonova należy wykonać następujące czynności:

1. Ustaw Tryb na ‘Zdalny’.
2. Wybierz Przetwornik ( tutaj ‘Fluke i1000s’). Po wyborze, nastawa czułości do wprowadzenia

w rejestrze przetworników automatycznie pojawia się po prawej.
3. Zmiany dodatkowe (np. Ekran przyrzadu, itd.) mogą być wykonane jeśli to konieczne.
4. Kliknij ZAPISZ , aby zachować nastawy.

Utwórz trasę pomiarową, pomiar i widok wyników
• Utwórz trasę pomiarową (patrz Instrukcja Użytkownika Condmaster ) i przślij ją do przyrządu.
• Po pomiarach (patrz odpowiednie fragmenty instrukcji dla przyrządów dotyczące nastaw w

 przyrządzie, okablowania itd.) i wysłaniu trasy z powrotem do Condmastera, wyniki pomiarów 
są dostępne do analizy sygnału czasowego (w amperach) i widma (oś y jest zawsze amper).
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Nastawy Kolorowego Podglądu Widma
Kolorowy Podgląd Widma  jest trójwymiarowym obrazem wszystkich widm dla określonego przy-
pisania pomiarowego. Jest używany do ułatwienia procesu identyfikacji wzorów w widmie i trendów, 
które świadczą o uszkodzeniach. 

Zachowanie Kolorowego Podglądu Widma może być kontrolowany poprzez nastawy dostępne w 

System > Nastawy > Różne > Edycja:

Więcej informacji o funkcjonowaniu Kolorowego Podglądu Widma, patrz podręcznik ‘Praca z Cond-
master Ruby ‘.

Konfigurowanie Condmaster®Ruby
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Identyfikatory z pamięcią CondID®

CondID są inteligentnymi identyfikatorami z pamięcią magazynującymi wszystkie informacje potrzebne 
do ciągłego pomiaru stanu przy użyciu zbieraczy danych SPM. Nie wymagają trasy ani przygoto-
wania - możesz mierzyć w dowolnym czasie i kolejności, następnie wyniki przerzucać do 
Condmaster Ruby. Za pomocą radiowego przekaźnika,identyfikatory CondID wysyłają:

• Numer punktu pomiarowego i nazwę
• Wszystkie techniki pomiarowe i ich bazowe dane wejściowe
• Wynik pomiaru z poprzedniego odczytu

Kiedy chcesz zacząć korzystać z identyfikatorów CondID, pierwszym krokiem jest aktywacja CondID:

1. W System w pasku menu Condmaster, wybierz System pomiarowy.

2. W formularzu System pomiarowy, kliknij na wiersz CondID .

3. Zaznacz kwadrat Użyj tej techniki:

Identyfikatory CondID są obecnie gotowe na odczyt/zapis.

Identyfikatory mogą być programowane z hasłami. Są one przeładowane do zbieraczy danych ( ta 
sama procedura jak dla trasy pomiarowej ). Hasło w kolumnie Odczyt oznacza, że identyfikator jest  
zabezpieczony tylko przed zapisem.

Kiedy do zbieracza danych są ładowane punkty pomiarowe z Condmaster Ruby, program 
automaty-cznie transferuje wszystkie niezbędne kody. Dla otwartego systemu bez haseł nie ma 
nastaw dla identyfikatorów. Dla systemu z ekstra ochroną hasłami, musisz je wprowadzić. 
Wszystko inne jest automatyczną cześcią procedury przeładowania danych.

Możesz użyć wszystkie techniki pomiarowe wraz z identyfikatorami, włączając punkty kontrolne. 
Rozpoczyna się to poprzez najpierw polecenie ZAPIS w przyrządzie. Następnie punkty powinny być 
przerzucone do Condmaster Ruby. Potem punkt pomiarowy w rejestrze punktów, pokaże się 
klawisz identyfikatora (1), prowadzący do formularza CondID (2)  z którego można zablokować 
połączenie   z identyfikatorem w przypadku zagubienia go lub użycia gdzie indziej:

Dla T30, A30, Leonova, Leonova Infinity, Leonova Diamond i Emerald MMI 5.X - 6.03
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1

2

W Podglądzie Graficznym, ”zidentyfikowane” punkty są oznaczone ikoną:

3

Jeśli są widoczne jako czerwone (3), oznacza to, że pamięć nie zapisuje wszystkich danych. Można 
rozpocząć od skracania nazwy punktu pomiarowego. Następnie przez skracanie / opuszczanie tekstów 
kontroli oraz przez zrezygnowanie z techniki “Zdefiniowane przez użytkownika 2” i innych, pracujących 
od końca do początku. Menu ID identyfikatora pokaże ilość bajtów ( jeden bajt = jeden znak ).

W przypadku problemów z pamięcią, edytuj punkt pomiarowy. Można zmniejszyć ilość danych danych
poprzez zmianę informacji lub podwoić poprzez :

- Użycie krótszych nazw punktów pomiarowych i krótszych tekstów punktów kontrolnych.
-  Wiele technik pomiarowych używanych dla tych dla tych samych punktów może wymagać więcej 
pamięci niż jest to dostepne. Jeśli niezbędne roździel techniki pomiarowe na dwa punkty pomiarowe.
- Używaj jak najmniej znaków jak to możliwe, aby zdefiniować ”Mierzona wielkość” dla ”Zdefinio-
wany przez użytkownika”. Zmniejsz format wyświetlanego wyniku ”##.#” do minimum.

Konfigurowanie Condmaster®Ruby 
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Przypisywanie i edycja haseł dla identyfikatorów CondID

Wszystkie identyfikatory są zabezpieczane i mogą być czytane wyłącznie przez przyrządy SPM. 
Po-nadto możesz ustawiać i zmieniać hasła poprzez Czytaj i Wpisz hasła w Condmaster® Ruby. Te 
hasła są automatycznie przesyłane do zbieraczy danych i identyfikator ów podczas przeładowywania 
punktów.

Jako hasła możesz stosować numery od 1 do 65000 lub puste pola. Można zapisać do maksimum 
pięciu zestawów haseł ( patrz poniżej ).

Aby przypisać hasła do twoich identyfikatorów Cond-ID, wykonaj co następujące: 

1. Przejdź do SYSTEM POMIAROWY w SYSTEM.
2. Zaznacz Cond-ID i kliknij EDYCJA. Otwiera to formualrz CondID::

1

3. Hasło składa się z 5 linii i 4 kolumn. Pierwsza kolumna jest do zabezpieczania CZYTAJ. Kiedy
przyrząd posiada to hasło, może czytać identyfikatory a także wpisywać do nich, o ile drugie 
hasło PISZ nie jest wstawione do drugiej kolumny. Możesz przekazać twoje hasło CZYTAJ 
innemu użytkownikowi Condm aster®Pro. Jeśli ustawi je w swoim menu będzie mógł czytać 
twoje identyfikatory, ale bez twojego hasła PISZ nie może nic wpisywać. 

4. Trzecia kolumna, ”Na zapis”, jest stosowana do zmiany hasła . W przykładzie powyżej, jest
to drugi zestaw haseł w linii 2. Kolumna ”Na zapis” w tej linii pokazuje ”1”, tzn. odpowiada 
linii 1. Przyrząd może kontaktować się z identyfikatorami poprzez oba zestawy haseł. Kiedy 
wpisze się je do identyfikatora mającego hasła ”333” i ”678” ( z linii 2), to zapisze je jako 
”123” i ”231” ( z linii 1 ). Tak więc po tym jak wszystkie identyfikatory zmienią hasło, stare 
hasło może być usunięte z linii 2.

5. Aby wprowadzić lub zmienić hasła , kliknij na klawisz Edycja. Tekst może być wprowadzony
do kolumny “Uwagi” . Klawisz TRANSFER może być stosowany jeżeli chcesz wgrać dane 
do zbieracza danych z hasłami ( ale, bez punktów pomiarowych ). Podłącz przyrząd do portu 
COM tak jak przy wgrywaniu punktów pomiarowych.

Pamiętaj : Menu pokazywane na stronie opisuje tylko miejsca gdzie hasła są umieszczane, ustawiane
(i widoczne). Wymiana haseł pomiędzy przyrządem i identyfikatorem nie wymaga specjalnych 
czynności użytkownika.

Konfigurowanie Condmaster®Ruby 
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Funkcjonalność tagów pamięci CondI dla Leonova Diamond i Emerald MMII6.04 lub nowszy 

CondID inteligentne tagi pamięci są do zapisywania informacji potrzebnych do szybkiej identyfikacji 
punktu pomiarowego w rundzie pomiarowej. Za pośrednictwem radiowego transpondera, identyfikatory 
CondID tagi wysyłają:

• numer identyfikatora CondID

Jeśli chcesz rozpocząć korzystanie z identyfikatorów CondID aktywuj CondID:

1. W System na pasku menu Condmastera, wybierz System Pomiarowy.
2. W formularzu System Pomiarowy kliknij dwukrotnie na wiersz CondID.
3. Zaznacz pole Zastosuj tą technikę :

Identyfikatory CondID są w tym momencie gotowe do działania.

Po wykonaniu pomiarów i przeładowaniu tras pomiarowych do Condmaster Ruby, punkt pomiarowy 
w rejestrze punktów pomiarowych pojawi się znaczek identyfikatora (1), prowadzący do CondID (2), 
gdzie można wyłączyć link do identyfikatora w przypadku zagubienia lub zostanie on użyty w innym 
miejscu:
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1

2

W Podglądzie Graficznym, ”oznakowane" punkty pomiarowe są oznaczone ikoną identyfikatora:

3
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Konfigurowanie synchronizacji baz danych
W niektórych sytuacjach, konfiguracja master-slave baz Condmaster może być pożądana, na przykład 
w przemyśle morskim, gdzie podstawowa baza danych (master) znajduje się na brzegu, podczas gdy 
jedna lub więcej baza dodatkowa (slave) są umieszczone na pokładzie statków lub innych obiektach 
morskich. Zazwyczaj komunikacja odbywa się za pośrednictwem satelity. Podobny scenariusz może 
dotyczyć innych obszarów działalności, takich jak usługodawców wykonujących pomiary stanu na 
miejscu w obiektach klientów regularnie, np. Transmisja danych może odbywać się poprzez tradycyjne 
lub bezprzewodowe sieci. W każdym razie liczba bajtów do transferu może być znaczącym problemem.

W konfiguracja master-slave, synchronizacja danych jest wymogiem. Oznacza to, że wszelkie zmiany 
wprowadzone do bazy danych master musi być przekazane do jego slave. Zazwyczaj dotyczy to 
podstawowych danych Condmaster takich jak ustawienia systemowe, konfiguracja punktu pomiaru, 
trasy pomiarowe itd. Do analizy i innych celów wyniki muszą być przenoszone w przeciwnym kierunku, 
czyli od slave do głównej bazy danych master.

W Condmaster, opcja w funkcji Kopia bezpieczeństwa może być wykorzystana do  synchronizacji baz 
danych. Korzystając z kopii bezpieczeństwa tylko podstawowych danych do aktualizacji bazy danych, 
wyniki pomiarów przechowywane w bazie danych slave nie zostaną naruszone. Inny sposób odnosi się 
również podobnie : aktualizowanie bazy danych master tylko z nowymi wynikami pomiarów nie wpływa 
na podstawową konfigurację Condmaster. Korzystając z opcji "wyniki w określonym przedziale dat 
pomiaru", zostaną zarchiwizowane tylko zmiany w ostatniej kopii bezpieczeństwa, a tym samym 
utrzymana ilość transmitowanych danych do minimum.



2. Wybierz ścieżkę do folderu docelowego i w razie potrzeby zmień nazwę pliku.
3. Na liście rozwijanej Typ kopii zapasowej w obszarze Ustawienia kopii zapasowych wybierz opcję 

"Wyniki pomiarów : przyrost" (pamiętaj, że ta opcja obejmuje alarmy):

4. Ustawienie "Kolejny przyrost od daty" to coś, czego normalnie nie używa się podczas 
wykonywania regularnej przyrostowej kopii zapasowej, ale oferuje następujące opcje: Resetuj = 
resetuje datę i zawiera wszystkie wyniki pomiarów od momentu utworzenia bazy danych. Ustaw 
na najnowszą pełną kopię zapasową = ustawia datę na najnowszą pełną kopię zapasową 
i zawiera wyniki pomiarów dodane od czasu utworzenia ostatniej pełnej kopii zapasowej. Ustaw 
na niestandardową datę = ustawia datę na wybraną przez użytkownika i zawiera wyniki 
zmierzone po tej dacie. Ta opcja może być używana, gdy chcesz zacząć używać wbudowanego 
typu kopii zapasowej od dzisiejszej daty lub gdy chcesz z jakiegoś powodu zastąpić ostatnią 
przyrostową datę utworzenia kopii zapasowej.

5. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Uwzględnij dane podstawowe.
6. Opcjonalnie można wprowadzić Interwał tworzenia kopii zapasowej za pomocą przycisku "...". 

Jeśli taki interwał zostanie określony, Condmaster wyświetli przypomnienie o zrobieniu kopii 
podczas uruchamiania.

7. Kliknij na klawisz START .
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Rozważania dotyczące tworzenia kopii zapasowych baz danych

Przy realizacji narastającej kopii zapasowej bazy danych, są następujące sprawy do rozważenia:
• Jak często powinny być wykonywane kopie bezpieczeństwa?
• Czy zwykle kopia bezpieczeństwa powinna być wykonywana ręcznie czy automatycznie?

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące obu.
• Jak często kopie bezpieczeństwa powinny być wysyłane do odbiorczej bazy danych ?

Zapamiętaj, że zwykle są tworzone ręcznie, obsługiwane poza Condmaster.

A) Jak ręcznie uruchomić narastającą kopię zapasową

1. W System na pasku menu Condmaster, wybierz Baza Danych diagnostyki > Kopia bezpieczeństwa.
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B) Jak skonfigurować automatyczne tworzenie kopii zapasowych i odświeżać kopię
bezpieczeństwa przy użyciu Harmonogram zadań
Poprzez jego funkcję Harmonogram zadań, system operacyjny Windows oferuje możliwość 
zaplanowania różnych procedur, które są automatycznie uruchamiane. Jest to wygodne rozwiązanie 
do automatyzacji tworzenia kopii zapasowych, a także odświeżania kopii bezpieczeństwa w 
Condmaster.
Oto jak ustawić zaplanowane zadanie:

1. Przejdź do Start > Panel kontrolny> (System i zabezpieczenia >) Narzędzia administracyjne >
Harmonogram zadań.

2. W oknie Przegląd kliknij Utwórz zadanie podstawowe. Rozpoczyna się przewodnik utworzenia:

3. Nazwij zadanie (zalecana jest nazwa opisowa, patrz powyżej) i wybór częstotliwości ( np. co 
tydzień), z którym będą uruchamiane zaplanowane zadanie:



Parametr Dodatkowy 1 Dodatkowy  2 Dodatkowy  3

/BACKUP

/DATABASE:”database”

/BACKUPPATH:”path\”

/SILENT

/FULL /IGNORELONGMEM /DELETEALARMS

/MEASRESULTS /IGNORELONGMEM /DELETEALARMS

/BASICDATA

/INCREMENTAL /BASICDATA /DELETEALARMS

/DIFFERENTIAL /BASICDATA /DELETEALARMS

/NDAYS:X /BASICDATA /DELETEALARMS /TODATETIME:”datetime string”

/NHOURS:X /BASICDATA /DELETEALARMS /TODATETIME:”datetime string”

Konfigurowanie Condmaster®Ruby 68

4. Kiedy zapyta jaka akcja ma być wykonana wybierz ‘Uruchom program’, następnie

a) określ folder gdzie pro46.exe (lub pro46_64bit.exe) się znajduje (np. “C:\Program Files (x86)
\Condmaster Ruby\pro46.exe”):

b) Zdefiniować ustawienia dla funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych poprzez
wypełnienie "Dodaj argumenty" (jeśli zostawisz to pole puste, to wszystko co zaplanowane zadanie 
wykona, to rozpocznie Condmaster). Dodatkowe informacje pod "Dodaj argumenty" są potrzebne, 
aby uruchomić program kopii zapasowej automatycznie). Następujące opcje (włączniki) należy wziąć 
pod uwagę:
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/BACKUP                              = Aktywuje funkcję kopii bezpieczeństwa
/DATABASE:”database”     = Nazwa bazy danych, której kopia zapasowa zostanie utworzona
	 = Ścieżka do folderu, w którym zostanie zapisana kopia bezpieczeństwa. 

    Musi kończyć się odwróconym ukośnikiem. 
/SILENT 
/FULL 

= Na ekranie nie widać okien, kopia zapasowa działa w tle
= Odpowiada opcji "Pełne (dane podstawowe i wyniki pomiarów) w funkcji 
kopii bezpieczeństwa w Condmaster, tj. wykonuje pełną kopię zapasową

	
	






= Wykonuje kopię bezpieczeństwa wszystkich wyników pomiarów 
= Jeśli jest dostarczany sam (tzn. nie jako dodatkowy), wykonywana          
jest kopia bezpieczeństwa danych podstawowych
= Wykonuje przyrostową kopię zapasową wyników pomiarów
= Wykonuje różnicową kopię zapasową wyników pomiarów
= Wykonuje kopię wyników z interwałem. Przedział jest definiowany jako czas między 
utworzeniem kopii określonym liczbą dni, np. / NDAYS: 5 odpowiada 5 ostatnim dniom

/NHOURS:X = Jak wyżej, ale X to liczba godzin zamiast dni

Dodatkowy 1
/IGNORELONGMEM = Ignoruje pamięć długoterminową dla pełnej kopii zapasowej lub kopii z wynikami pomiarów.
/DELETEALARMS nie jest wykonywane, jeśli pamięć długoterminowa jest ignorowana.
/BASICDATA = W przypadku dodatkowego argumentu, dane podstawowe są zawarte w kopii bezpieczeństwa

Dodatkowy 2
/DELETEALARMS = Usuwa wszystkie alarmy, jeśli są połączone z /FULL lub /MEASRESULTS
/DELETEALARMS = Usuwa wszystkie alarmy uwzględnione w kopii zapasowej, jeśli są połączone z 

/INCREMENTAL, /DIFFERENTIAL, /NDAYS:X lub /NHOURS:X

Dodatkowy  3
/TODATETIME:”datetime string” = /NDAYS:X tworzy kopię zapasową od czasu utworzenia kopii 
bezpieczeństwa i ostatnich X dni. Użyj / TODATETIME: "datetime string", aby zmienić początkową 
datę wyliczenia X dni, np. / NDAYS: 5 / TODATETIME: "06/13/2018" tworzy kopię 
bezpieczeństwa od 06/13/2018 o godzinie 00:00:00 i pięć dni wstecz. Format daty jest określony 
zgodnie z regionalnymi ustawieniami systemu Windows na komputerze. Jeśli czas nie jest 
określony, domyślny czas ustawiony jest na 00:00:00. Czas zapisany jako 08 jest interpretowany 
jako 08:00:00, a czas zapisany jako 08:30 jest interpretowany jako 08:30:00. Użyj "spacji" jako 
separatora między datą i czasem.

/TODATETIME:”datetime string” = Jak wyżej i w połączeniu z / NHOURS: X, w godzinach 
zamiast dni oblicza się kopię bezpieczeństwa, np. / NHOURS: 5 / TODATECZAS: "06/13/2018 
08:30" tworzy kopię bezpieczeństwa od 06/13/2018 o 08:30:00 i pięć godzin wstecz w czasie.

Przykład
“C:\SPM Instrument\Condmaster Ruby 2019\Pro46_64bit.exe” 
/BACKUP /INCREMENTAL /BASICDATA /DATABASE:PM23 /BACKUPPATH:”C:\BACKUP SPM\”

PAMIĘTAJ: Cudzysłowy " " są potrzebne, ponieważ w przeciwnym razie nazwy ścieżek ze spacjami 
(jak w C: \ Program Files \) może nie być poprawnie interpretowane przez harmonogram zadań. 
Należy również pamiętać, że na ścieżce programowej, odwrotny ukośnik jest używany jako 
separator, a opcje (włączniki) śledzenia ścieżki są oddzielone spacją i ukośnikiem. 

* PAMIĘTAJ: tworzenie kopii zapasowych, który zawiera parametr "USUŃ ALARM" usuwa alarmy
w wyznaczonym przedziale czasowym. Oznacza to, że plik kopii zapasowej, zwykle wysyłany 
z slave do master, będzie zawierać alarmy w pliku, a następnie usunie wszystkie alarmy z bazy 
danych na dysku slave.
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c) Wprowadź ścieżkę do katalogu Condmaster za pomocą opcji "Rozpocznij w (opcjonalnie)",
na przykład C: \ SPM Instrument \ Condmaster Ruby 2019 \ (zwróć uwagę, że "" tutaj nie
są potrzebne).

/RELOAD                              =  Aktywuje odświeżanie kopii bezpieczeństwa
/DATABASE:”database”     =  Definiuje bazę danych do którego pliku archiwizacji będzie odświeżona
	 =  Definiuje ścieżkę gdzie mają się żnaleźć pliki archiwizacyjne. Powinna być 

	


    zakończona backslash.
= Na ekranie nie widać okien, przeładowanie działa w tle 
= Domyślnie można ponownie załadować tylko kopie z przedziałem,  

przyrostem i różnicowe bez polecenia overwritedata, ponieważ dodają 
tylko nowe wyniki pomiarów. Aby ponownie załadować pełną kopię 
zapasową, należy użyć polecenia / OVERWRITEDATA.

Przykład
“C:\SPM Instrument\Condmaster Ruby 2019\Pro46_64bit.exe” /
RELOAD  /DATABASE:PM23 /BACKUPPATH:”C:\BACKUP SPM\”

5.Potwierdź ustawienia i kliknij ZAKOŃCZ.

Pliki archiwalne będą miały nazwę , datę i godzinę. Pamiętaj, że komputer musi być 
uruchomiony, aby Harmonogram zadań pracował. Należy również pamiętać, że konto 
uruchomione zaplanowanego zadania musi mieć dostęp do folderu, w którym zostanie 
zapisana kopia zapasowa (folder w ścieżce kopii zapasowej).

Automatyczne odświeżanie kopii bezpieczeństwa
Aby zdefiniować ustawienia dla automatycznego odświeżania kopii bezpieczeństwa, muszą 
być dodane następujące informacje (włączniki) w ‘Dodaj argumenty’ :

Gdy proces odświeżania się zakończy, program przeniesie plik kopii zapasowej do podfolderu o nazwie 
Archiwum. Jeśli folder nie istnieje, program go utworzy.

Jeśli istnieje wiele kopii zapasowych plików, program rozpocznie od najstarszego pliku.



71Konfigurowanie Condmaster®Ruby

Zarządzanie danymi historycznymi
Dla niektórych punktów w czasie, może być konieczne zmniejszenie ilości danych w bazie Cond-
mastera. Funkcja Zarządzanie danymi historycznymi opracowano aby umożliwić administratorowi 
programu usunąć dane z bazy w kontrolowany sposób. Funkcja oferuje możliwość wyboru przyrządu 
( -ów ), pomiarowej techniki i w końcu, które punkty pomiarowe powinny być usunięte. 

PAMIĘTAJ: Usunięcie danych z bazy poprzez tą funkcję jest ostateczne. Dane  nie mogą odtwor-
zone w żadnym czasie. Dlatego zdecydowanie rekomendujemy, aby po pierwsze wykonać kopię 
bezpieczeństwa. Ponadto należy pamiętać, że zastosowanie tej funkcji nie zmienia tak naprawdę  
wielkości bazy danych. Jej rozmiar zostanie nie zmieniony dopóki nowe dane nie przekroczą 
wcześniejszej zapisanej wielkości bazy danych. 

Aby usunąć informacje z bazy, wykonaj nastepujące kroki:

1. W pasku menu System wybierz Serwis Bazy Danych > Zarządzanie danymi historycznymi.
Wyświetla się przewodnik Zarządzanie Danymi Historycznymi:

3

1

4

5

2

2. W Przyrząd (1) i Technika (2) , wybierz przyrząd (-y) i technikę pomiarową  nadający się do
usunięcia.

3. Na liście wyników (3), wybierz jeden lub więcej  punktów pomiarowych. Przytrzymanie klawisz
<SHIFT> , pozwala wybrać sąsiednie wiersze.  Kliknij i pociągnij można użyć do wyboru  wielu
wierszy.

4. Kliknij Odzyskaj wielkość (4), aby zmodyfikować listę z  wieloma informacjami o wynikach
pomiaru.

5. Kliknij Następny (5) aby przejść do następnej strony przewodnika Zarządzaj danymi histo-
rycznymi ( obraz z ekranu na następnej stronie ):



	

1

2
3

4

6. Wprowadź datę Usuń  dane do: (1).
7. Następnie, zdecyduj czy usunąć wszystkie dane starsze niż ta data, lub użyć z Condmaster

Zapisz 1 wynik pomiaru każdej godziny, dnia, tygodnia, miesiąca lub roku (2) i usunąć
resztę. Masz także opcję zapisywania wyników pomiaru w postaci uśrednionej. Jednakże,
uśrednianie może być wykonane tylko dla wyników z normy ISO2372 i wyników z przypisań
zdefiniowanych przez użytkownika.

8. Zaznacz Usuń uwagi (3), aby mieć wszystkie uwagi użyte do nastawionej daty.
Niezaznaczenie spowoduje, że żadne uwagi nie będą usunięte.

9. Kliknij Usuń dane (4), aby rozpocząć usuwanie wybranych przez siebie danych.

Konfigurowanie Condmaster®Ruby
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Informacja o magazynowaniu
Informacja o magazynowaniu jest funkcją, która dostarcza informację o wielkości przestrzeni zaj-
mowanej przez przez określony punkt pomiarowy lub technikę pomiarową w bazie danych 
Condmaster. Jest to wygodny sposób dla administratora systemu jak określić czy uzasadnione jest 
kontynuować pomiar zgodnie z głównym nastawami przypisania. W przypadku, gdy baza 
potrzebuje być mniejsza ze względu na działanie np. ta funkcja określi ile zajmuje przestrzeni w 
pamięci.
W pasku menu System, pełny obraz magazynowania wymaganego przez wszystkie punkty 
pomiarowe i techniki jest osiągalny ( patrz poniżej ). Informacje dla pojedynczych punktów 
pomiarowych Intellinova są także dostępne w formularzu Dane punktu pomiarowego.

Aby zobaczyć informację o magazynowaniu dla wszystkich punktów pomiarowych i technik, 
wykonaj następujące kroki: 

1. W menu System> Serwis Bazy Danych , wybierz Informacja o magazynowaniu.
2. W oknie Informacja o magazynowaniu, wybierz Wszystkie lub określony przyrząd na liście

Przyrząd (1):

1

2

3
4

3. Na liście wyników (2), każda technika pomiarowa ustawiona dla punktów pomiarowych jest
określana w oddzielnym wierszu. Tym samym pojedynczy punkt pomiarowy może pojawiać
się w kilku wierszach.

4. Wybierz jeden lub więcej punktów na liście. Przytrzymanie klawisz <SHIFT> , pozwala wybrać
sąsiednie wiersze. Kliknij i pociągnij można użyć do wyboru  wielu wierszy.

5. Kliknij Odzyskaj wielkość (4), aby zmodyfikować listę z  wieloma informacjami o
wynikach pomiaru i ich aktualny rozmiar w Mb dla każdego punktu pomiarowego.
Dla punktów pomiarowych Intellinova, wyświetlany jest także rozmiar teoretyczny
( niedostępne dla innych przyrządów pomiarowych ). Teoretyczny rozmiar jest obliczeniem
opartym na konfiguracji bazującej na przypisaniach pomiarowych zależnie od ilości linii w wid-
mie, nastawy dla pamięci krótko- i długoterminowej, przedziałach czasowych itd. Pamiętaj, że
warunki pomiaru i wyzwalacze nie są uwzględniane w obliczeniach.

6. Jeśli istnieje potrzeba zmniejszenia rozmiaru bazy danych, można kliknąć przycisk 
ZARZĄDZAJ DANYMI HISTORYCZNYMI, w którym to przypadku zostanie otwarty 
formularz zarządzania danymi historycznymi. Informacje na temat tej funkcji można znaleźć 
na poprzedniej stronie.

Konfigurowanie Condmaster®Ruby
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Informacja o magazynowaniu w danych Punktu pomiarowego
Dla punktów pomiarowych kontroli ciągłej Intellinova używana pamięć teoretyczna może także 
być uwidoczniona w formularzu Dane punktu pomiarowego:

Ponownie, teoretyczny rozmiar jest obliczeniem opartym na konfiguracji bazującej na przypisaniach 
pomiarowych. Reprezentuje wielkość przestrzeni wymaganej do prowadzenia wszystkich pomiarów 
prowadzonych zgodnie z nastawą. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest, to oczywiście warto się zastanowić 
nad użyciem pamięci.
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Edycja wielu punktów pomiarowych w jednym czasie
Można edytować wiele punktów pomiarowych w jednym czasie. Wybierz żądane punkty pomiarowe 
w drzewie punktów, przytrzymując klawisz CTRL i klikając na każdy z punktów po kolei, a następnie 
kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edycja (lub wybierz je w Podglądzie Graficznym). 
W dolnym prawym rogu formularza Dane punktów pomiarowych są teraz karty dla każdego z 
wybranych punktów pomiarowych i przycisk “...” (1):

Kliknij przycisk “...”, aby wyświetlić menu opcji. Aby wykonać lub zmienić ustawienia, które będą
wpływały do wszystkich punktów pomiarowych, wybierz Zmiana wielu punktów pomiarowych. 
Karty z wszystkich punktów pomiarowych objętych zmianą będą podświetlane w kolorze niebieskim, 
a liczba punktów pomiarowych poprawianych będą migać, obok przycisku “...”. Jeśli edytowane jest 
coś, co dotyczy tylko do obecnego punktu pomiarowego, karta będzie jasnoniebieska, natomiast 
karty pozostałych punktów pozostają w kolorze białym. 

PAMIĘTAJ: Funkcja ta dotyczy tylko użytkownika SYSTEM i powinna być stosowane z dużą 
ostrożnością, tak aby nie uszkodzić zawartości bazy danych.
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Publikowanie wykresów trendów i alarmów w Internecie

1. Zaplanowane zadanie rozpoczyna proces publikacji
2. Condmaster generuje strony HTML z wykresami trendów dla wyróżnionych punktów pomiaro-

wych i alarmów
3. Strony HTML są przechowywane w katalogu lokalnym na komputerze i mogą być przeglądane

w przeglądarce w internecie, albo za pomocą lokalnego serwera lub za pomocą usługi 
Chmura. Dropbox to usługa chmura, która została przetestowana do pracy z funkcją 
publikowania i będzie wykorzystywana w przykładach poniżej.

Krytyczna maszyna lub urządzenie o pogarszającym się stanie może wymagać dodatkowej 
obserwacji. Funkcja Publikacja Wyróżnionych Punktów Pomiarowych pozwala monitorować 
maszyny przez większość urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu ( takich jak smartfon, 
tablet, komputer ).  W ten sposób można obserwować wykresy trendów punktów pomiarowych i 
alarmów, bez dostępu do Condmaster. Może to być bardzo przydatne, podczas rozmów 
telefonicznych  czy w podróży. 

Przegląd procedury instalacji 
Funkcja Publikacja wymaga ustawień w Condmaster i w Windows.

1. Włączyć funkcję Publikowanie w ustawieniach
2. Wybierz Wyróżnione punkty pomiarowe i zaznacz je do publikowania
3. Dodaj dwa parametry pro46.exe w skrypcie
4. Upewnij się, że funkcja działa i wyświetlają się wyniki w przeglądarce
5. Utwórz zaplanowanego zadania publikowania automatycznie w zadanym przedziale czasowym

Urządzenia

Condmaster generuje 
strony HTML z wykresami 
trendów dla zaznaczonych 
punktów pomiarowych i 
alarmów.

Zaplanowane zadanie 
rozpoczyna proces publikacji.

Condmaster

Terminarz zadań



Włączanie funkcji Publikowanie w nastawach

Można przechowywać wyróżnione punkty pomiarowe w dowolnym folderze na swoim 
komputerze. Przeczytaj więcej o tym, jak udostępnić publikację Condmaster w Internecie poniżej.

3

Poza wyróżnionymi punktami pomiarowymi, można również publikować alarmy zaznaczając pole 
Publikuj punkty pomiarowe z alarmami (3). Funkcja ta publikuje listę alarmów Condmaster 
pokazujący wszystkie punkty pomiarowe w stanie alarmu, czy zostały one zaznaczone, czy nie. 
Przycisk ręcznego publikowania (4) może być użyty po wybraniu Podświetlonych punktów 
pomiarowych i zostanie opisany poniżej (patrz następna strona). Kliknij przycisk OK.

Wybierz wyróżnione punkty pomiarowe i umożliw ich publikacje

1) W Drzewo Punktów Pomiarowych, zaznacz punkt pomiarowy i kliknij Ctrl + H,

aby pokazać okno Wyróżniony punkt  po- miarowy. Sprawdź czy zaznaczono Wyróżniony punkt 
pomiarowy i pole Publikuj  ( Opcja Publikacja będzie aktywna, gdy funkcja Publikuj Wyróżniony 
punkt  pomiarowy jest aktywowana w nastawach Publikuj Wyróżniony punkt  pomiarowy ). 
Możliwe jest Dodaj nową uwagę, który zostanie opublikowany wraz z punktem pomiarowym. Kliknij 
przycisk OK.

1

2

4
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Włącz funkcję Publikacja Wyróżnionych Punktów Pomiarowych w nastawach w System > 
Nastawy > Różne. Zaznacz pole Publikacja do foldera (1) określ ścieżkę (2) do przechowywania 
informacji, które mają być publikowane. 
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2) Funkcja Publikacja publikuje wyłącznie wykresy trendów dla wyróżnionych punktów po- 
miarowych z zestawem przekroczonych progów. W oknie Dane Punktu pomiarowego, 
przykład poniżej pokazuje, że w tym określonym przypisaniu Evam wykresy trendów dla “H” i “Acc 
H vel” zostaną opublikowane na stronie internetowej. Czerwone znaczniki (1) wskazują, że próg 
alarmowy jest ustawiony (2). Jeśli chcesz opublikować określony punkt pomiarowy, upewnij się, że 
progi alarmowe są w nim ustawione.

W oknie Wyróżnione punkty pomiaru (dostępne po kliknięciu w  “...” w pasku menu Condmaster i 
wybraniu  ‘Pokaż okno wyróżnionych punktów “), punkty pomiarowe oznaczone do publikacji są 
oznakowane małym globusem (patrz poniżej).

1

2

Wyświetlanie wyników w przeglądarce

Gdy wyróżnione punkty pomiarowe (z ustawionymi progami alarmowymi) zostały wybrane;

1) Przejdź do opcji System> Ustawienia> Różne i kliknij przycisk Ręczne publikowanie (4) (patrz
poprzednia strona). Na kliknięcie, system publikuje podświetlone punkty pomiarowe (i alarmy, jeśli 
zostały wybrane).
Funkcja może być przydatna w przypadkach, gdy istnieje potrzeba publikowania na żądanie, takich 
jak testowanie funkcji lub gdy publikuje się w potrzebie dodatkowo bez zmiany konfiguracji 
automatycznej w Menedżerze zadań, itp Czytaj więcej o tym, jak ustawić automatyczne 
publikowanie powyżej .

2) Otwórz wygenerowane strony HTML, klikając dwukrotnie na początek strony index.html w folderze,
w którym znajdują się opublikowane twoje dane i wyświetlane wyniki (patrz następna strona)
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Wyróżnione punkty pomiarowe z ustalonych limitów alarmowych są przedstawione w formie listy. 
Jeśli zaznaczyłeś Publikuj punkty pomiarowe z alarmami w System> Nastawy, a jeśli są jakieś 
alarmy, są one również przedstawione w formie listy. Kliknij na zadania pomiarowe, aby zobaczyć 
jego wykres trendu::

Jak udostępnić publikację Condmaster w Internecie 

Jeśli firma ma serwer WWW, możesz opublikować w folderze (na serwerze internetowym), te 
treści które będą dostępne w Internecie.

Jeśli firma ma serwer internetowy, do którego nie można plików zapisywać bezpośrednio, możesz 
zapisać pliki lokalnie, a następnie przesłać pliki przez FTP do serwera WWW za pomocą 
zaplanowanego zadania (patrz poniżej). Jeśli firma nie ma serwera WWW, możesz użyć serwera 
WWW udostępnionego w Internecie za pomocą hosta internetowego. Aby móc uruchomić 
publikowanie za pośrednictwem zaplanowanego zadania (patrz poniżej), host internetowy musi 
mieć dostęp do FTP.



	

Konfiguracja automatycznego publikowania
Skonfiguruj automatyczne publikowanie tworząc najpierw (a) skrypt, a następnie (b) zaplanowane 
zadania.Skrypt obsługuje działania (w tym przypadku publikowanie), które zaplanowane zadanie 
wykonuje zgodnie z twoimi preferencjami w danym przedziale , patrz poniżej.

(A) Utwórz skrypt
1) Kliknij prawym przyciskiem myszy gdzieś na pulpicie w Windows i wybierz Nowy> Dokument tekstowy
2) Skopiuj i wklej następujący wiersz do dokumentu:
“C:\Program files\Condmaster Ruby\PRO46.exe” /PUBLISH /DATABASE:databasename

Ścieżka do plik wykonywalny Condmaster pro46.exe:
- Zmień ścieżkę do pliku wykonywalnego Condmaster pro46.exe jeśli jest przechowywane w innym 
miejscu
- Jeśli ścieżka zawiera spacje, ścieżka musi być zamknięta w cudzysłowie (patrz wyżej)

Te dwa parametry / PUBLIKOWANIE i / BAZA DANYCH:
- Upewnij się, że jest jedna spacja przed / PUBLIKOWANIE i jedna przed / BAZY DANYCH
- Zmień "databasename" na nazwę bazy danych, z której publikować dane (jeśli nazwa bazy 
danych zawiera spacje, należy ująć ją w cudzysłów, np. /DATABASE:”database name”

3) Zapisz plik z rozszerzeniem .bat, np. publish.bat w folderze (np na pulpicie lub C: \ Program Files \
Condmaster\publish.bat). 

PAMIĘTAJ: Aby zapisać plik poprawnie jako .bat może być konieczne, aby upewnić się, że są 
wyświetlane rozszerzenia plików. Otwórz Panel sterowania> Opcje folderów. W zakładce Widok, 
odznacz Ukryj rozszerzenia znanych typów plików i kliknij OK.

Plik publish.bat powinien mieć tą postać Ikony , gdy zapisany jest poprawnie: 
WSKAZÓWKA: Jeśli korzystasz z serwera WWW i FTP aby publikować dane dostępne w 
Internecie,wtedy dodaj linie w tym skrypcie do wysyłania danych bezpośrednio na serwer FTP.

Konfigurowanie Condmaster®Ruby
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4) Jeśli chcesz, możesz sprawdzić, czy skrypt działa. Po pierwsze, należy uruchomić skrypt ręcznie
przez dwukrotne kliknięcie na pliku publish.bat. Następnie otwórz wygenerowane strony HTML,
klikając dwukrotnie na początek strony index.html w folderze, w którym znajdują się opublikowane
twoje dane i wyświetlane wyniki.

(B) Tworzenie zaplanowanego zadania
Można utworzyć zaplanowane zadanie, aby publikować wyróżnione punkty pomiarowe automatycznie 
w danym przedziale, np "16:00 każdego dnia".

1) Otwórz Panel sterowania> Narzędzia administracyjne> Harmonogram zadań i kliknij Utwórz
zadanie. Ta alternatywa jest dla zaawansowanych użytkowników i pozwala na więcej opcji niż
alternatywne Utworz Podstawowe Zadanie.

2) W zakładce Główne, nazwij 
 zadanie i przejdź do następnej 
karty o nazwie Wyzwalacze.

3) W zakładce Wyzwalacze, kliknij przycisk NOWY, a następnie wybierz przedział czasu, np 16:00
każdego dnia. Możesz również zdecydować się na powtarzanie zadania np. co 30 min (patrz poniżej).
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4) Przejdź do następnej zakładki o nazwie Akcje.

W zakładce Akcje kliknij na NOWY, a następnie określ, jakie będą działania. Akcja powinna być 
ustawiona na Uruchom program (1). Następnie Określ ścieżkę (2) do skryptu utworzonego 
wcześniej  ( plik z rozszerzeniem  .bat, patrz strona 58-59). 

Kliknij OK. (Można pozostawić ustawienia domyślne, tak jak są w zakładkach Warunki i Nastawy).

5) Jeśli chcesz, możesz sprawdzić, czy zaplanowane zadanie działa. W Harmonogramie zadań,
zaznacz zadanie, które właśnie utworzyłeś, kliknij prawym przyciskiem i wybierz Uruchom, aby 
uruchomić zadanie na żądanie

Następnie otwórz wygenerowane strony HTML, klikając dwukrotnie na index.html w folderze, w 
którym znajdują się twoje publikowane dane i wyświetl wyniki (patrz poprzedni rozdział).

1

2

PAMIĘTAJ: Dane są sterowane poprzez odstęp pomiędzy pomiarami w przypisaniach 
pomiarowych. Np, jeśli zdecydujesz się na publikację danych co minutę a przedział pomiarowy 
w przypisaniu pomiarowym jest ustawiona na co czwartą godzinę, nie będzie widocznych żadnych 
zmian danych na stronie internetowej co minutę, ale co czwartą godzinę.
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Konfiguracja Cond masterWEB 

CondmasterWEB jest modułem, który obsługuje dostęp tylko-do odczytu do danych Condmastera 
poprzez Internet. Aby użyć modułu, musi być obsługiwany poprzez licencję Condmastera. Ponadto, 
twój komputer wymaga połączenia z internetem za pośrednictwem Internet Explorer ( wersja 5.0 lub 
późniejsza). 

CondmasterWEB installuje się jako obsługa na serwerze i może być dostępny z poziomu klienta przy 
pomocy LAN lub Internetu, zwykle poprzez port 5790 ( domyślny ). Serwe wymaga Windows wersja 
NT lub wyższa a klient wymaga Microsoft Explorer 6.0 lub wyżej.

Aby zainstalować CondmasterWEB, wykonaj kroki:

1. W folderze Condmaster
Ruby , kliknij dwukrotnie
na plik Web46setup.
exe. Wyświetli się okno
nastaw Condmaster
WEB ( po prawej).

2. Aby ustanowić połącze-
nie pomiędzy modułem
web a twoim “normal-
nym” Condmasterem,
wprowadź ścieżkę do
foldera Condmaster.

3. Jako domyślny jest
ustawiany Numer por-
tu na 5790. Jeżeli jest
ustawiany inny port,
proszę skontaktować się z
administratorem twojego
systemu.

4. CondmasterWEB au-
tomatycznie wyloguje się
po określonym czasie bezczynności.W Limit czasu (użytkownik ), ustaw liczbę minut dla
systemu aby czekał przed automatycznym wylogowaniem.

5. Wprowadź twój adres internetowy.
6. Kliknij łącze Zmień w dolnym lewym rogu formularza i wybierz Instaluj obsługę.

Program instalacji zainstaluje CondmasterWeb w folderze twojego Condmastera.
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Eksport / Import:
• Kliknij prawym klawiszem na drzewo punktów pomiarowych, aby dojść do

funkcji (1). Eksport jest aktywny, kiedy zaznaczony jest element w drzewie.

Eksportowanie i importowanie plików Condmaster
Funkcja eksport / import jest stosowana do przeniesienia danych z jednej bazy Condmaster ® Ruby 
do drugiej. Możesz eksportować kompletne foldery (włączając w to struktury drzewa wewnątrz fol-
dera), komponenty lub punkty pomiarowe. Występują opcje eksportu podstawowych danych, 
wyników pomiarów lub obu danych równocześnie.

Aby otworzyć funkcję eksportu, zaznacz pozycję w strukturze drzewa, kliknij prawym klawiszem  i 
wybierz Eksport z menu (1). Występują trzy formaty plików eksportu:

• Wszystkie dane: Tworzy plik EKSPORT1.001. Jako domyślne, ten plik zachowuje kompletną
zawartość zaznaczonego elementu. Kiedy plik jest importowany, może być nadpisany nad 
istniejącą strukturę drzewa wraz z zawartością tych elementów.

• Tylko dane komponentu i punktu pomiarowego: tworzy plik EKSPORT2.001. Wyniki
pomiarów i struktura drzewa nie są włączane.

• Tylko wyniki pomiarów: Tworzy plik EKSPORT3.001. Jako domyślne, dane punktu pomia-
rowego i struktura drzewa nie są włączane. Oznacza to, że możesz importować tylko wyniki
do istniejącego punktu z tą samą nazwą i numerem jak punkt pomiarowy eksportowany.

Pamiętaj: Formaty plików eksportowych mogą być edytowane. Rozszerzenie 001 jest 
charakterystyczne dla wszystkich plików eksportowych. Aby zachować różne pliki eksportowe w tym 
samym miejscu, mu-sisz edytować nazwę ale bez zmiany rozszerzenia. Nadpisanie komend musi być 
potwierdzone podczas importowania danych, tak więc twoja aktualna istniejąca baza danych nie 
może być wymieniona aż do momentu gdy ty będziesz chciał tego dokonać. 
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2

3

5
6

Eksport:
• Wybierz ustawienia eksportu (1). Jeżeli potrzebne edytuj nazwę pliku (2), wprowadź datę (3).
• Kliknij ”...” (4) aby edytować (5), aby stworzyć (6) ustawienia eksportu.

Tworzenie pliku eksportu
Trzy sposoby tworzenia plików eksportowych są podane w Condmaster ®Ruby. Aby dodać do nich 
swój własny, patrz następna strona. Wymagane ustawienie jest wybierane z rozwijalnego menu (1). 
Możesz edytować sugerowaną nazwę pliku (2). Aby zachować kilka różnych plików na tym samym 
dysku powinieneś mieć różne nazwy plików, inaczej nadpiszesz je bez otrzymania ostrzeżenia. 
Pod-czas eksportu wybranych wyników pomiarów, wprowadź datę lub przedział dat (3).

Kliknięcie na klawiszu „..” (4) otwiera listę zachowanych ustawień eksportu. Klawisz Edycja otwiera 
zaznaczone ustawienie do edycji. Przez zastosowanie Nowy (6) możesz stworzyć nowe 
ustawienia.
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7

Ustawienie eksportu

Format pliku eksportu
Klawisze Nowy i Edycja otwierają okno z ustawieniami plików eksportu.

1. Nazwa: Ustawienie eksportu zachowane pod nową nazwą, która znajdzie się na liście wyboru.
2. Foldery eksportu i skróty: struktura drzewa zaznaczonego foldera, która będzie eksportowana.

Ma to zastosowanie do „własnych folderów”, zawierających zamienniki. Przy imporcie jesteś pytany
o nazwę nowego foldera, która będzie zawierać eksportowany folder i jego strukturę.

Komponenty i punkty pomiarowe
3. Ustawienia eksportu: Są to dane z rejestru komponentów i punktów pomiarowych, zawierające

konfigurację kanałów CMS i VCM, o ile występuje. W przypadku konfliktów z istniejącym systemem
kontroli ciągłej będziesz pytany podczas edycji danych CMS lub VCM o szczegóły przed importem.

4. Eksport aktualnych kryteriów: Przesyła wynik obliczeń kryteriów (wartości główne, standardowe
odchyłki). W programie docelowym, punkty pomiarowe będą listowane jako mające „importowane
kryterium”.

5. Import, Zawsze nowy komponent / punkt pomiarowy: Umożliwia funkcję nadpisania i wyczysz-
czenia dwóch następnych rodzajów wyboru. Każdy komponent (punkt pomiarowy) ma zmieniany
numer w trakcie importu.

6. Import, Nadpisanie istniejących danych: Posiada funkcję nadpisania. Decyzja o tym może być
wykonana podczas importu.

7. Import, Sugerowany numer eksportu dla nowych komponentów / punktów pomiarowych:
W powiązaniu z nadpisaniem eksportowany numer otwiera w danych pole wejściowe dla numeru
importowanego elementu. Wymagane jest ciągłe potwierdzanie.
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Standardowe uwagi i opisy prac mogą być eksportowane tylko o ile są połączone z eksportowanymi 
punktami pomiarowymi lub komponentami. Identyfikatorem jest kod.Pozycje z nowymi kodami będą 
importowane do bazy docelowej, podczas gdy elementy z identycznymi kodami będą nadpisywane.

8. Eksport, Wprowadzenie: wysyła standardowe uwagi i opisy prac.
9. Import, nadpisywanie: w trakcie importu, nadpisywanie jest automatyczne.
10. Eksport, Wyniki pomiarów, uwagi, alarmy: Cztery alternatywy mogą być wybrane (menu ro-

zwijalne): Żaden, Wszystko, Data, Przedział dat. „Data” wymaga wprowadzenia daty, z aktualną
datą jako domyślną. Wszystkie wyniki itd. z 24 godzin będzie wysłana. Dla „Przedział dat”
należy wprowadzić daty od i z.

11. Eksport: Domyślna nazwa pliku: kiedy jest stosowana, muszą być wprowadzone razem:
ścieżka docelowa i nazwa pliku. Rozszerzenie pliku będzie automatycznie ustawiana 
na „.000” kiedy plik eksportowy będzie utworzony.

Ustawienie eksportu
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5

Import:
• Prawym klawiszem kliknij

na strukturze punktów 
wywołując Import.

• Kliknij Import (1) aby
zaakceptować podświetlony 
plik (2), lub (3) aby wybrać 
plik.

• Kliknij (4) aby otworzyć 
okno informacyjne (5).

Pliki importowe Condmastera

Kliknięcie prawym klawiszem w strukturze drzewa otwiera menu z funkcją Import. Włóż dysk z 
plikiem eksportowym i kliknij na Import (1). Alternatywnie, możesz otworzyć menu wyszukiwania 
poprzez kliknięcie na „...” (3). Gdy znajdziesz plik, zaznacz go i kliknij Otwórz go w menu. 

Kiedy nie jesteś pewny zawartości pliku kliknij na klawiszu Informacja (4) aby otrzymać wyświetlenie 
ustawień pliku eksportowego (5). Pokazuje typ danych w pliku (patrz dwie poprzednie strony). Kompo-
nenty i punkty pomiarowe w pliku można szybciej zobaczyć po kliknięciu Import. Nie jest to zagrożenie 
dla twojej bazy danych: nie są te dane przenoszone, aż do momentu potwierdzenia każdej pozycji.
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Akceptacja danych :
• Kliknij na pozycję , zaznacz go z (1). Pozycje z pochyłym tekstem powinny

być najpierw wyedytowane, zanim będą mogły być im portowane.

Akceptacja danych do importu
Importowane komponenty i punkty pomiarowe mogą być wymienione tylko z istniejącymi pozycjami 
o ile nadpisanie było zawarte w ustawieniach eksportu. Jeśli nie, numery i nazwy są wyświetlane
czcionką italic. Oznacza to, że numer musi być zmieniony. Zmiana nazwy jest opcjonalna. Kiedy punkty 
pomiarowe są importowane z komponentem, wystarczającajest zmiana numeru komponentu – numer 
punktu jest edytowany automatycznie.

Aby zaakceptować lub edytować pozycję najpierw musi być zaznaczona. Kliknij na liście pozycji, 
następnie kliknij klawisz Zaznaczone/ Niezaznaczone (1). Kliknij Edycja (2), aby zmienić numery  
i nazwy oknie edycji (3). Klawisz Szukaj (4) wyświetla listę komponentów już istniejących w bazie 
danych.

Kiedy pozycja jest a) zaznaczona (niebieski znak z przodu), b) opisana normalną czcionką i c) nie 
oznakowana czerwonym znakiem błędu, mogą być importowane. Ikona ołówka pokazuje, że istniejąca 
już pozycja będzie nadpisana. Ikona w kolorze czerwonym w przypadku konfliktu zabezpiecza przed 
importem aż problem zostanie rozwiązany przez edycję i wtedy ikona zniknie.

Kiedy lista jest „czysta”, kliknij na klawiszu Import (5).
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Import plików Excel
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w strukturze drzewa otwiera menu z funkcją Import 
z możliwością importowania plików z Condmaster lub Excel. Import z programu Excel mogą być 
przydatne podczas importowania danych z innego systemu. Przy imporcie z plików Excel, można 
wybrać opcję importowania Punktów pomiarowych lub Komponentów. Zostaniesz poprowadzony 
przez niezbędne czynności.

Format pliku Excel musi być następujący:
Kolumna A: numer Punktu pomiarowego lub numer Komponentu (wymagane) 
Kolumna B: Nazwa punktu pomiarowego lub Komponentu (wymagane) 
Kolumna C: Odniesienie do istniejącego numeru punktu pomiarowego lub numeru 
komponentu w Condmaster (do wyboru)
Kolumna D: Nazwa istniejącej jednostki Intellinova Commander (opcjonalnie) 
Kolumna E: Numer istniejącej jednostki pomiarowej Intellinova (opcjonalnie) 
Kolumna F: Numer istniejącego kanału Intellinova (opcjonalnie)
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Moduły Condmaster®Ruby
Platforma Condmaster Ruby zawiera techniki pomiarowe Vib ISO 2372, dwa pomiary zdefiniowane 
przez użytkownika (dane wprowadzane jako analogowe napięcie lubnatężenie, lub ręcznie ), i Kon-
trola stanu (dowolny tekst opisujący aktywność remontową ), wszystko używane bez limitu. Także ma 
licznik godzin roboczych maszyn. Wszystkie dodawane do platformy funkcje są zamawiane według 
listy poniżej, albo użytkowane bez ograniczeń lub z dostępem ograniczonym. Moduły można dokupić 
w dowolnym czasie jako pliki modernizacji.

* T30-3  ** A30-3

*** Limitowane tylko dla 
Leonova Diamond i Infinity
**** tylko Rozbieg/Wybieg

Moduł Nr art. 
Pełny dostęp / 
Nr art. dostęp
ograniczony**

Platforma PRO150  /  - - - • • • • • • •
dBm/dBc MOD130 / MOD230 • • • • •
LR/HR i Lubmaster MOD131 / MOD231 • • • • •
SPM Spectrum MOD132 / MOD232 • • • •
SPM HD Expert MOD195 / MOD295 • • • •
Drgania zgodnie z ISO 10816 MOD133 / MOD233 • • • • •
FFT z symptomami, order tracking MOD134 / MOD234 • * • ** • • • • •
EVAM z Managerem Stanu MOD135 / MOD235 • * • ** • • • • •
2- kanałowy pomiar drgań MOD136 / - - - • • •
3- kanałowy pomiar drgań MOD192 / - - - •
Rozbieg/Wybieg, Test uderzeniowy, FRF MOD137 / MOD237 • • •
Analizy Orbity, Wykres Środka Wału MOD138 / MOD238 • • •
12.800 linii, 40 kHz MOD139 / - - - • • • •
25.600 linii, 40 kHz MOD194 / - - - •
Ocena na podstawie Reguł, RBE MOD181 / - - - • • • • • • •
Alarmy Web i e-mail MOD183 / - - - • • • • • • •
Plant Performer MOD186 / - - - • • • • • • •
Intellinova, Online MOD187 / - - - • •
Przegląd Kolorowego Widma MOD189 / - - - • * • ** • • • • •
Połączenie z SAP i AMOS MOD196 / - - - • • • • • • •
Ekspert Drgań MOD193 / - - - •
Fachowiec Drgań [Supreme] MOD197 / - - - •
Drgania zgodnie z ISO 6954 MOD198 / - - - •
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	 Aneks A - Typy licencji 

Licencja jednostanowiskowa ( single )
Jednostanowiskowa licencja jest zainstalowana lokalnie na komputerze i zarejestrowana na 
tym komputerze.
Licencja ruchoma ( floating  )
Licencja floating ( sieciowa ) jest instalowana w sieci lokalnej i umożliwia dostęp wielu 
użytkownikom. Licencja wymaga tylko jednokrotnego zarejestrowania numeru licencji na 
serwerze sieciowym. Następnie licencja sprawdza, czy liczba stacji roboczych z uruchomioną 
instancją Condmaster nie przekracza limitu licencji. 
Zostanie policzona liczba komputerów podłączonych do serwera bazy danych i działających w 
CM 2019 o tym samym numerze licencji. Gdy użytkownik uruchamia CM 2019 na komputerze, 
licencja sieciowa "lokuje się" na tym komputerze tak długo, jak program jest w użyciu. Gdy 
Condmaster zostanie zamknięty na tym komputerze, licencja stanie się dostępna dla innych 
użytkowników. Jeśli liczba użytkowników zostanie przekroczona podczas logowania, wyświetli 
się komunikat i lista zalogowanych komputerów. Użytkownicy z prawami dostępu tylko do 
wyświetlania nie mają wpływu na liczbę połączonych użytkowników.

Licencja może i powinna być niezarejestrowana, jeśli zmieniasz serwer bazy danych. 
Wyrejestrowanie może zostać wykonane automatycznie przez CM 2019, jeśli masz połączenie 
z Internetem.

Przykład licencji floating ( sieciowej ) z czterema użytkownikami. Licencja na serwerze 
śledzi liczbę stacji roboczych z uruchomionymi jednocześnie Condmasterami

Typy licencji Condmaster
Condmaster Ruby 2019 ma dwa różne typy licencji : licencje jednostanowiskowe 

( single ) i ruchome ( floating  ).  
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Umowa Licencyjna na oprogramowanie SPM
Niniejszy dokument stanowi umowę prawną pomiędzy użytkownikiem a firmą SPM Instrument AB. Niniejsza Umowa Licencyjna odnosi się do 
wszelkich dostarczonych użytkownikowi kopii oprogramowania i materiałów, które użytkownik zamierza zacząć użytkować.
Otwarcie opakowania z nośnikami, a także zainstalowanie lub użytkowanie oprogramowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
użytkownika na niniejsze warunki Umowy Licencyjnej. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na te warunki, musi niezwłocznie zwrócić nieotwarte

opakowanie z nośnikami oraz towarzyszące mu materiały, a wówczas otrzyma zwrot pełnej zapłaconej ceny zakupu.

Udzielenie licencji 
SPM Instrument AB udziela użytkownikowi prawa do posiadania jednej instalacji oprogramowania na jednym komputerze pracującym 
samodzielnie bądź jako serwer w sieci. Użytkownik może używać oprogramowania aktualizującego wyłącznie w celu zastąpienia lub 
zaktualizowania wersji oprogramowania, na którą uprzednio otrzymał licencję. Jeżeli użytkownik jest upoważniony do użytkowania 
oprogramowania na mocy Licencji Dodatkowej, SPM Instrument AB udziela użytkownikowi prawa do użytkowania oprogramowania, na które 
uprzednio otrzymał licencję, na jednym dodatkowym komputerze. Dla ułatwienia użytkowania oprogramowania, użytkownik może sporządzić 
jedną kopię oprogramowania wyłącznie do celów archiwalnych albo skopiować oprogramowanie na jeden dysk twardy i zachować oryginał 
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oprogramowania i towarzyszących mu materiałów (w tym także ich kopii), jak również cedować prawa do ich używania, chyba że jest to 
wyraźnie dozwolone przez niniejszą Umowę Licencyjną. Wszelkie prawa, oprócz praw wyraźnie udzielonych użytkownikowi, pozostają 
zastrzeżone dla firmy SPM Instrument AB lub jej dostawców.
Rozwiązanie licencji
Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną w dowolnym czasie przez zniszczenie oprogramowania, jego kopii archiwalnej oraz 
towarzyszących materiałów. SPM Instrument AB może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeżeli użytkownik naruszy jej postanowienia; w 
przypadku takiego rozwiązania użytkownik będzie zobowiązany zniszczyć oprogramowanie, jego kopie archiwalne oraz towarzyszące 
materiały.
Inne ograniczenia
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zakresie w jakim) jest to dopuszczone przez prawo kraju użytkowania. Użytkownik może skonfigurować oprogramowanie do własnego użytku, 
ale poza tym nie może modyfikować oprogramowania ani łączyć go z innym oprogramowaniem, chyba że jest to wymagane do uprawnionego 
użytkowania.
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Zastrzeżenia
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nie może być traktowana jako zobowiązanie ze strony SPM Instrument AB. SPM Instrument AB nie będzie ponosić odpowiedzialności za 
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Wykluczenie odpowiedzialności za szkody następcze. W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, SPM 
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