
Akcesoria
ELT10  Zestaw sond, 60 i 290 mm
EAR12   Słuchawki z osłonami
EAR13   Słuchawki z osłonami na hełm
EAR15  Słuchawki z osłonami z paskiem na kark
91015   Pałąk na głowę z rzepem doEAR15 
CAS24   Plastikowa walizka, z władem z gąbki

Części zamienne
EAS11 

90604 

Zestaw higieniczny (składa się z dwóch zestawów miękich poduszek i pierścieni uszczelniających) 
Karta pamięci, micro SDHC, 4GB z adapterem SD

Dane techniczne 
Zakres częstotliwości 
Obudowa

Wskaźniki LED
Kontrola głośności 
Automat. wył. zasilania
Filtry

Format pliku 
Pamięć 
Złącze wyjściowe
Baterie 
Żywotność baterii 

30 Hz do 20 kHz
PC/ABS, IP55
uszczelniona, działanie migowe
włączanie, głośność, tryb filtra, nagrywanie, niskie poziom baterii 
regulacja 10 stopniowa
10 min po używaniu
niski, średni, wysoki
maks. 10 plików, do 7.5 minuty (20MB) / 1 plik 
WAV
karta micro SDHC 
3.5 mm stereo mini plug do słuchawek 
2 x LR6 (AA)
> 30 godzin (użytkowanie ciągłe)

Temperatura pracy    -10° do + 60° C (14° do 140° F)
Wymiary 
Ciężar

213 x 48 x 38 mm bez sondy
295 g z bateriami i 60 mm sondą

Ten produkt musi być utylizowany jako odpad elektroniczny i jest oznaczony symbolem przekreślonego 
kosza na kółkach, aby zapobiec jego wyrzuceniu z odpadami domowymi.

Po jednym cyklu życia produktu możesz zwrócić go do lokalnego przedstawiciela SPM do 
prawidłowego przetworzenia lub wyrzucić go razem z innymi odpadami elektronicznymi.

Instrukcja

AS Instrument Polska  I  05-075 Warszawa [Wesoła] I  Ul. Dzielna 21  I  Polska
Tel +48 22 773 46 62  I  Faks +48 22 773 46 68  I  askrz@asinstrument.com.pl  I  www.asinstrument.com.pl 
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.   I   ISO 9001 certified.   I   © SPM 2015-04. 72092 Y

Stetoskop 
Elektroniczny 
ELS14

Nigdy nie dotykaj końcówką sondy obracających się lub ruchomych części maszyny.
Usuń baterie przed przechowywaniem stetoskopu przez długi okres czasu. Wyciek z 
baterii może go zniszczyć.

Aktualizacja oprogramowania: 
Aktualizacje oprogramowania można pobrać z www.spminstrument.com 
Pobierz i zapisz plik aktualizacji na karcie SD.Stetoskop zostanie automatycznie zaktualizowany, 
gdy jest uruchamiany z włożoną kartą SD.

Klawiatura

Nagrywanie
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GŁOŚNOŚĆ 1–10

– +

2 x AA / R6

micro SD

Auto WYŁ. 
10 min.

L  M  H

Powtórz, aby wybrać ( 1       2       3     )

290 mm

OSTRZEŻENIE O 
NISKIM NAPIĘCIU

3.5mm phono

HzHz Hz

Maks. 10 nagrań x 7.5 
min. Ostatnie nagranie = 

REC 1

NAGRAJ
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ODTWÓRZ

60 mm

WŁ / WYŁ

START / STOP

L     M     H
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