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specyfikacja techniczna
Ciężar:   
Zasilanie: 
Zakres częstotliwości: 
Odczyty:  

ok. 300 g
nie doładowywalny akumulator 3.6 VDC Lithium
10-1000 Hz lub 2-1000 / 10-5000 Hz
RMS, pik, pik-do-pika, crest, kurt, skew, temperatura

Temperatura, zakres –40 °C do +85 °C (–40 °F do +185 °F)
pomiarowy:                         ( dokładność +/– 2 °C)
Linie widma:     400, 800, 1600 linii
Temperatura pracy: –40 °C do +85 °C (–40 °F do +185 °F)
Temperatura przechow. –40 °C do +120 °C (–40 °F do +248 °F)
Maksymalna wysokość:  
Ocena stanu: 
Klasa ochrony:  
Wilgotność względna:  

2000 m
ISO10816 Part Część 2, 3, 4 >600 obr 
IP69
0 do 100% (bez kondensacji)

Numery katalogowe
AIR01-01    Czujnik drgań Airius, 10-1000 Hz 
AIR01-10    Czujnik drgań Airius, 2-1000 Hz i 10-5000 Hz

Akcesoria
18470 Zestaw instalacyjny (stopka montażowa, śruba M4, podkładka M4, śruba M6)
18471 Zestaw instalacyjny (stopka montażowa, śruba M8) 

Części zamienne
18472  Zestaw obudowy (obudowa, uszczelka, śruby 4xM3) 
18449  Akumulator z przewodem dla Airius
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Instalacja na śrubę

M4 z podkładką  2 Nm
M6  7 Nm
M8 17 Nm
UNF 1/4”  8 Nm

Ø 30 mm

Ø 30 mm

Instalacja na klej

InstalaCJA CZUJNIKA DRGAŃ Airius
Istnieją dwie metody instalowania czujników drgań Airius, albo za pomocą 
wkrętu (który wymaga wiercenia), albo za pomocą kleju. Jeśli to możliwe, zaleca 
się montaż na śrubę. Zainstaluj czujnik w taki sposób, aby mógł wykonywać 
pomiary w optymalny sposób, zapewniając dobrą siłę sygnału Wi-Fi.

Instalacja na śrubę
1. Wywierć otwór na śrubę w miejscu, w którym czujnik powinien zostać umieszczony.
2. Wyszlifuj płaszczyznę o średnicy 30 mm na powierzchni maszyny.
3. Przykręć stopkę instalacyjną do maszyny.
4. Przykręć czujnik do stopki montażowej. Dokręć czujnik za pomocą klucza.

5. W razie potrzeby zabezpiecz czujnik drutem. Przeciągnij drut przez
otwór w czujniku.

Instalacja na klej
1. Wyszlifuj płaszczyznę o średnicy 30 mm na powierzchni maszyny w miejscu,

w którym czujnik powinien zostać umieszczony.
2. Przykręć czujnik do stopki montażowej. Dokręć czujnik za pomocą klucza.
3. Nałóż klej i aktywator na stopkę montażową.
4. Dociśnij czujnik do płaskiej powierzchni. Przytrzymaj przez trzy minuty.

5. W razie potrzeby zabezpiecz czujnik drutem. Przeciągnij drut przez
otwór w czujniku.

Pamiętaj!
Oznaczenie na czujniku powinno być zgodne 
z oznaczeniem na stopce montażowej

Pamiętaj!
Oznaczenie na czujniku powinno być zgodne 
z oznaczeniem na stopce montażowej
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Konfigurowanie Airius za pomocą SPM Connect
1. Pobierz SPM Connect app za pośrednictwem App Store lub Google Play.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk na czujniku Airius, aż zaświeci się na niebiesko.
3. Uruchom SPM Connect app.
4. Idź w dół, aby wyszukać czujnik. Wybierz czujnik na liście (A).
5. Wciśnij Configure (B).
6. Wybierz Wi-Fi z listy i wprowadź hasło (C). Aby połączyć się z ukrytą
siecią, zaznacz pole wyboru Enter SSID manually.
7. Wybierz dynamiczne (”Obtain IP address automatically (DHCP)”) lub statyczne
addresowanie IP (D). Jeśli statyczne, wprowadź adres IP.
8. Wybierz SPM Cloud lub Condmaster Entity Server (CES), zależnie od
metody połączenia. Wprowadź adres serwera, port serwera i określ, czy 
protokół SSL powinien być aktywowany, czy nie (E).
9. Aby utworzyć hasło dla czujnika, zaznacz pole wyboru Password protect
device (F).
10. Wybierz APPLY (G).
11. Aby wykonać test funkcji i połączenia, naciśnij przycisk na czujniku.
Natychmiastowe zielone miganie oznacza, że czujnik / akumulator działa. 
Gdy połączenie z serwerem zakończy się powodzeniem, czujnik miga na 
zielono. Liczba błysków odpowiada sile sygnału Wi-Fi (1-3). Jeśli połączenie 
się nie powiedzie, czujnik zaświeci się na czerwono.
12. Wykonaj czynności opisane w rozdziale „Konfigurowanie pomiarów drgań
w Condmaster Ruby" lub „Konfigurowanie pomiarów drgań w Condmaster 
.NET”, w zależności od oprogramowania.
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Konfigurowanie pomiarów drgań w Condmaster Ruby
1. Kliknij opcję Pokaż jako drzewo w obszarze Podgląd Graficzny na pasku.
2. Rozwiń Komponenty
3. Kliknij prawym przyciskiem Komponenty, wybierz Utwórz i kliknij Komponent.
4. Wprowadź numer komponentu i nazwę.
5. Kliknij Zapisz.
6. Kliknij na utworzony komponent prawym przyciskiem, wybierz Utwórz i kliknij Punkt pomiarowy.
7. Wprowadź numer punktu pomiarowego i nazwę.
8. Wybierz technikę pomiaru drgań (Drgania, drgania 2 lub 3 kanałowe, lub ISO 10816) i kliknij Dodaj.
9. Wybierz Online w Instrument, wybierz żądane ustawienia i kliknij OK.
10. Przejdź do zakładki Online, wybierz czujnik Airius i kierunek (z, x lub y) w polu Adres. Kliknij OK.
11. Przejdź do karty Nastawy, nazwij przypisanie i edytuj nastawy zgodnie z potrzebami.
12. Dla ustawienia warunków i filtrowania wyników, przejdź do zakładki Online Zaawansowany.
13. Przejdź do RPM i wprowadź stałą lub zmienną prędkość (jako wartość globalną).
14. Kliknij Zapisz.

Więcej informacji na temat tych kroków znajduje się w rozdziale „Ustawienia przypisań pomiarowych 
dla czujników drgań Airius” w „Przewodniku użytkownika Condmaster Ruby” (72209).
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Konfigurowanie pomiarów drgań w Condmaster.NET
1. Otwórz Condmaster.NET i zaloguj się. W razie potrzeby wybierz bazę danych.
2. Kliknij Settings.
3. Kliknij Components.
4. Kliknij  Add.
5. Wpisz szczegóły komponentu.
6. Kliknij  Create.
7. Kliknij  Measuring points.
8. Kliknij  Add.
9. Wpisz szczegóły punktu pomiarowego.
10. Kliknij  Create.
11. Wybierz nazwę dla przypisania pomiarowego.
12. Wybierz czujnik Airius w Measuring device.
13. Aby edytować interwał pomiaru, godziny pracy lub zakres pomiaru dla czujnika Airius, kliknij Edit device settings.
14. Zaznacz osie (z, x, y) do zmierzenia.
15. Wybierz zakres częstotliwosci.
16. Wybierz jednostkę widma.
17. Ustaw próg alarmu dla każdego parametru stanu, który powinien mieć próg.
18. Kliknij  Create.

Więcej informacji na temat tych kroków znajduje się w rozdziale „Pierwsze kroki” w „Podręczniku 
użytkownika Condmaster.NET” (72239).
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WYMIANA AKUMULATORA 
Podczas wymiany akumulatora należy podjąć odpowiednie środki ochrony 
przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

1. Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę.
2. Wyjmij akumulator i odłącz wtyczkę.
3. Podłącz wtyczkę i włóż nowy akumulator (18449).
4. Przykręć pokrywę. Moment dokręcania: 0,5 Nm.

Pamiętaj!
Pokrywę należy umieścić z powrotem 
w tej samej pozycji, co przed zdjęciem.

0.5 Nm
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Ten produkt musi być utylizowany jako odpad elektroniczny i oznaczony przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, aby 
zapobiec wyrzuceniu go wraz z odpadami domowymi.

Po zakończeniu cyklu życia produktu można go zwrócić do lokalnego przedstawiciela SPM w celu prawidłowego 
obchodzenia się z nim lub usunąć go wraz z innymi odpadami elektronicznymi.
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